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Moteurs à pattes à économie d'énergie IE3, 4 pôles (1500tr/min). Possibilité de livrer 
sous 48 heures des moteurs SEW (fabrication Française) en 4 Pôles,  
avec ou sans frein jusqu’à la taille 315 (200KW)

Moteur triphasé B3 à pattes

Code Réf Aliment. P Protection Prix € HT
W2114329 21487154 230/400 0.75kW IP55 / cl. F 185,00
W2114330 21487170 230/400 1.1kW IP55 / cl. F 230,00
W2114331 21487197 230/400 1.5kW IP55 / cl. F 265,00
W2114332 21487219 230/400 2.2kW IP55 / cl. F 320,00
W2114333 21487235 230/400 3.0kW IP55 / cl. F 390,00
W2114334 21487251 230/400 4.0kW IP55 / cl. F 499,00
W2114336 21486875 400/690 7.5kW IP55 / cl. F 779,00

Variateurs de fréquence de 0,37kW à 7,5kW IP20, possibilité jusqu’à 350kW Plusieurs fonctions  
disponibles telles que : variation de vitesse, commande déportée, protection en cas de surcharge.

Variateur de fréquence

Code Réf Aliment. P Prix € HT
W1491591 18261752 LTE-B+ monophasée 0.75kW 126,00
W1491594 18261892 LTE-B+ monophasée 1.5kW 199,00
W1491598 18261930 LTE-B+ monophasée 2.2kW 219,00
W1491600 18261809 LTE-B+ triphasée 0.75kW 166,00
W1491604 18261957 LTE-B+ triphasée 1.5kW 244,00
W1491606 18261973 LTE-B+ triphasée 2.2kW 246,00
W1491607 18262007 LTE-B+ triphasée 4.4kW 289,00
W1491613 18262090 LTE-B+ triphasée 7.5kW 426,00

Lub heavy, 125cm3, contenant des  
additifs extrême-pression.  
Multiservice, elle est destinée aux  
applications intensives, fortement char-
gées. Température : -30°C à +150°C.

Réf. fournisseur : READYHEAVYDUTY+
Code : 1668582

GRAISSEUR MONO  
POINT : GRAISSE  
HEAVY DUTY

13,50€HT

Lub universal. Graisse d'usage général. 
Température : -25°C à 140°C.
POMPE A GRAISSE "PRO" EQUIPEE 
Réf : 7316000 - Code : 006008

Réf. fournisseur : LUBUNIVERSALGREASE
Code : 821873

Cartouche 400g  
de graisse Universal

6,00€HT

Luber ready vib,125cm3. Durée de 
distribution : de 1 à 12 mois. Étanche 
à l'eau et à la poussière (IP68). 
Fonctionne dans toutes les positions. 
Graisse pour roulements et pièces en 
mouvement soumis à des vibrations.
Température : -20°C + 60°C.

Réf. fournisseur : READYVIB
Code : 1668583

GRAISSEUR MONO  
POINT : GRAISSE VIB

13,80€HT

*** 10 offerts par tranche  
de 100 graisseurs achetés ***

*** 10 offerts par tranche  
de 100 graisseurs achetés ***

39,00€HT
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TRANSMISSION

Précis, robuste, sans frottement. 
Pour tous les mouvements linéaires.

Guidage rail patins à billes ou à rouleaux

Toute courroie synchrone, polyuréthane,  
caoutchouc du pas de 2mm au pas de 20mm. 
Découpe à la largeur souhaitée

Courroie synchrone

Vis sur plan. 
Diamètre 3 à 100mm. 
Pour tous types d'écrous.

Vis à billes

Acier ou Inox. 
Interchangeables. 

Douilles à billes, arbres de précision, paliers supports

Malette de montage à froid des roulements, 
manchons, bagues de serrage,  
joints d'étanchéité, pignons ou poulies.
Livrée en coffret comprenant 33 douilles 
de frappe, 3 tubes percuteurs et 1 marteau 
spécial antirebond.
Calibrée pour environ 400 roulements d

Réf. fournisseur : TOOLIFTSET33
Code : 819730

Mallette de montage  
IFTSET33

359,00€HT

Appareil de chauffage par induction.
Pour un montage efficace en toute  
sécurité.

Réf. fournisseur : SMARTTEMPSINDUCTIONH
Code : 2449692

Chauffe roulement

1 950,00€HT Code Réf Prix € HT
W167977 841000 22,00
W214729 841001/50 60,00

Résistant au déchirement.  
Souple.Température maxi +70°C
Largeur : 1400mm - Prix au M².

Feuille caoutchouc SFR01

Code épais. Prix € HT
W023652 2 78,00
W023654 4 47,40
W023656 6 70,70
W023657 8 94,50
W023658 10 117,00

Souple.Température maxi +70°C
Largeur : 1400mm - Prix au M².

Feuille caoutchouc  
SRF01 1 pli

Code épais. Prix € HT
W023729 2 33,40
W023731 4 52,50
W023733 6 75,00
W023737 8 122,00
W023738 10 152,50

Non glissant. Épaisseur : 3mm - Longueur 
10M - Largeur 1400mm,
Prix au M².
Réf. fournisseur :  
CHECKER
Code : 719699

Feuille caoutchouc  
striée

48,20€HT

Complexe 50 mm de mousse phonique  
d’absorption PU Ether alvéolé, masse lourde  
5 kg/m², (± 6 mm) 3 mm de mousse ressort.
Dimension : 700 x 500 mm de large,  
en version adhésive (réf 841001/50)  
ou non (réf 841000).
Températures d’utilisation : - 25°C à + 110°C.

Mousse Strasonic  
alvéolée masse lourde
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AIR COMPRIME

Série DRF - Enrouleur acier à tambour fermé 
équipé d'un raccord rapide - Tuyau PU/PVC  
Ø 8 x 13 - Support intégré pivotant.

Enrouleur à tambour

Code Réf Long. Prix € HT
W809759 DRF0812IS 12m 143,00
W809760 DRF0815IS 15m 162,00

Tuyau spiralé polyuréthane équipé de raccords 
mâles fixe et rotatif.

Tuyau spirale  
polyuréthane

Code Réf Diam. Prix € HT
W502720 PUS54 5x8mm 4m R 1/4 17,50
W164685 PUS66 6.5x10mm 6m R 1/4 23,50
W164686 PUS88 8x12mm 8m R 3/8 45,00

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint 
d'étanchéité G

Raccords filetés rapides  
securite - isi 06

Code Réf Diam. Prix € HT
W810419 ISI061151 1/4 13,50
W810421 ISI061152 3/8 13,50
W810423 ISI061153 1/2 14,00

Embout ISO B fileté . Embout en acier zingué et 
joint en nitrile. Pression de service maxi :  
20 bar. Températures d'utilisation :  
de - 20 °C à 100 °C. Diam 6

Embout GA663

Code Réf Filet. Prix € HT
W032541 GA663 14 1/4'' 2,70
W032542 GA663 18 1/8'' 5,80
W032544 GA663 38 3/8'' 4,50

Ensemble traitement d'air : FRL 
+ manomètre et fixations.
Purge auto. Filtration : 40µ

Ensemble FRL monté

Code Filet. Plage ut. Prix € HT
W242270 1/4G 0.5-12 bars 72,00
W242115 1/2G 0.5-12 bars 96,00

Flexible, robuste , durable avec un haut débit par sa petite taille utilisable  
seul ou en batterie sur embase.

Electrodistributeur 5/2 NF G1/8 700l/min

Code Type N° Prix € HT
W2091547 ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 1 50,00
W2070354 ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE. 2 62,00
W2070363 ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 MONOSTABLE. 3 44,00
W2072318 BOBINE 230V AC: 50/60 4 7,80
W2091556 BOBINE 24 V DC: 2,6 W 5 7,80
W236167 CONNECTEUR 151687 MSSD-EB 6 2,50
W812074 Raccord droit male cyl. D4R1/8 7 0,90
W811986 Raccord coudé 90° male cyl. D.4-R1/8 8 1,15
W502592 Silencieux d'échappement 1/8G 9 1,25

Flexible, robuste , durable avec un haut débit par sa petite taille utilisable seul ou en batterie sur embase.

Electrodistributeur 5/2 NF G1/4 1000l/min

Code Type N° Prix € HT
W2070424 ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 BISTABLE 1 65,00
W2070417 ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 2 54,00
W2070381 ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 MONOSTABLE. 3 47,00
W2072472 BOBINE 230/240 V AC 4 10,50
W2072467 BOBINE 24 V DC 5 10,50
W236173 CONNECTEUR 34431 MSSD-F 6 2,90
W812083 Raccord droit male cyl D.6-R1/4 7 0,90
W811986 Raccord coudé 90° male cyl D.6-R1/4 8 1,15
W502591 Silencieux d'échappement 1/4G 9 1,55

Kit de soufflage complet composé de : 1 
soufflette compact, 1 rallonge de 10m de 
tuyau FLEXAIR avec protecteur -  Ø 10x16mm 
équipée d'un raccord rapide de sécurité  
et d'un embout IRP, 1 support mural.

Réf. fournisseur : BGK19CISFIX
Code : 2345505

Ensemble soufflage 10M

62,00€HT



Castres : ZI de Mélou, BP 50510, 81107 Castres cedex  Tél : 05.63.59.54.53 – Fax : 05.63.72.14.06
Albi : 21 rue J.Rostand, ZA val de Caussels, 81000 Albi  Tél : 05.63.77.34.77 – Fax : 05.63.77.34.79
Toulouse : 9 avenue de Larrieu, BP 78469, 31084 Toulouse  cedex1 Tél : 05.62.20.20.20 – Fax : 05.62.20.15.93
Pau : 8 rue Guynemer, ZAC du Bruscos, 64230 Sauvagnon Tél : 05.59.00.00.78
Montauban : ZI Albanord, les Prades, 525 rue des Tamaris, 82000 Montauban  Tél : 05.63.20.87.00 – Fax : 05.63.03.02.15
Romans : 14 avenue des Alloborges, BP 1016, 26106 Romans cedex Tél : 04.75.70.30.68 – Fax : 04.75.02.15.26
Valence : 55 avenue de Marseille, ZI les Auréats, 26000 Valence Tél : 04.75.81.36.00 – Fax : 04.75.41.75.54www.colombie-cadet.com

 TUYAUX

Air comprimé. Résistance élevée à l'abrasion. Tempéra-
ture : -40°C à +70°C.
Couronne de 20 et 40M.  PS15b. Prix au mètre. 

Tuyau MAXAIR

Code Diam. Prix € HT
W010222 8 2,00
W010224 10 2,85
W010225 13 2,99
W010226 16 3,50
W010227 19 4,10

Tuyau polyvalent à usage industriel pour l’huile, 
l’eau, l’air comprimé, la graisse, etc.  
Température : -25°C à +100°C.
PS16b. Prix au mètre

Tuyau HYDRO'K
Tube : EPDM, noir, lisse. Tuyau polyvalent de net-
toyage. PS20b.
Prix au mètre.

Tuyau STARKLER

Code Diam. Prix € HT
W205174 13 3,50
W205175 16 3,65
W205176 19 4,50

Tube et revêtement : SBR/NR noir. Tressé 
textile équipé de 2 raccords express avec 
colliers.
Température : - 20°C à + 80°C. PS15b.
Réf. fournisseur : TAC202920KTEXP
Code : 2052641

Rallonge équipée  
express 19x27 - 20M

55,30€HT

Tube : EPDM, noir, lisse. Refoulement d’eau dans 
l’industrie, le TP ou l'agricole. Température : -30°C à 
+100°C. PS10b.
Prix au mètre.

Tuyau COLORADO S

Code Diam. Prix € HT
W010184 40 14,40
W010186 50 18,60
W010187 60 21,00
W004600 80 35,00

Tube : NBR de lavage, qualité alimentaire
Température : -20°C à +95°C. PS10b.
Prix au mètre.

Tuyau KLENET

Code Diam. Prix € HT
W059843 13 7,10
W059844 16 7,30
W059845 19 8,00

Gaine tube lisse avec armature en acier, idéale pour le 
transport d’air, de gaz, de poussières. Très flexible. Tempé-
rature : -10°C à +80°C.
Prix au mètre.

Tuyau KLEGAINE GCV

Code Diam. Prix € HT
W079031 50 5,30
W079035 80 7,60
W079037 100 9,60
W079042 150 13,20
W079045 200 17,50

Aspiration et refoulement d'eau 
Température : -30°C à +80°C PS10b
Prix au mètre.

Tuyau AQUA 10 SD

Code Réf Diam. int. Prix € HT
W2286609 5503700 25mm 10,80
W2286610 5503700 25mm 14,15
W2286611 5503700 25mm 17,30
W2286612 5503700 25mm 22,30

Tube EPDM, noir, strié.  
Température -35 à +90°C.  
Brides tournantes  
en acier zingué.
Longueur : 130mm

Manchons compensateurs  
TEGU PU RE PN16

Code Réf Diam. Prix € HT
W2287662 0507284 50mm 184,00
W2287665 0507286 80mm 210,00
W2287668 0507287 100mm 233,00
W2287671 0507288 125mm 275,00
W2287674 0507589 150mm 325,00
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Code Diam. Prix € HT
W042997 8 3,20
W042998 10 3,40
W042999 13 3.75
W043000 15 4,30
W043001 19 6,10


