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Cagoule de soudage 3M SPEEDGLAS pour application intensive G5-01TW avec protection respiratoire à 
ventilation assisté Adflo  -  code 2519479
Verre extérieur : 720581 -  Verre intérieur : 1788701 -  Verre extétieur meulage : 2609000

Cagoule de soudage  SENTINEL AIR pour application du quotidien avec le meilleur rapport qualité prix ESAB
Code 2442332 + 2442406 + 2442418
Verre extérieur : 2442333 (blanc) 2442334 (jaune) - Verre intérieur : 2442339 - Pré-filtre : 2442414 - Filtre : 2442413

Cagoule de soudage E3000X OPTREL pour application de précision QUATTRO avec protection respiratoire à 
ventilation assisté  Code 2573352
Verre extérieur : 2299875 - Verre intérieur : 2299874 - Pré-filtre : 2372021-  Filtre : 2371886
Protection respiratoire SWISS AIR ultra confortable et leger pour les applications de soudage et de meulage  
OPTREL - Code : 2586048
Pré-filtre : réf 4088.410  -  Filtre : réf 4088.400
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Masque à cristaux liquides. 
Teintes variables 4-9/13
Champ de vision 97 x 40 mm

Masque Chameleon 3VO

Code Réf Type
W890855 W000403546 Cagoule
W2347675 W000404065 Ecran extérieur
W2347676 W000404068 Ecran intérieur

Spécial TIG - MIG/MAG. Forme enveloppante. 
Variable de 9 à 13. Réglage digital.
Cagoule simple et efficace.

Masque Chameleon 4V+ LS

Code Réf Type
W1725212 W000403668 Cagoule
W765251 W000261993 Ecran exterieur
W617601 W000261984 Ecran intérieur

Masque de soudage Speedglas 9100X teintes 5 / 8 
/ 9-13 avec Side Windows. Champ de vision : 54 x 
107mm;
Le confort et la fiabilité.

Masque de soudage 9100

Code Réf Type
W1458837 9100X Cagoule
W720581 526000 Ecran extérieur
W720583 528015 Ecran intérieur

Masques de soudage 3M Speedglas 100 Masque de 
soudage Speedglas 100V Noir, Teinte variable 8-12.
Cagoule très légère

Masque de soudage 100V BLACK

Code Réf Type
W1586846 100V-812 BLACK Cagoule
W1341720 428000 Verre intérieur
W1495975 776000 Verre extérieur

Masque muni d’un capteur de luminosité qui mesure 
l’intensité de l’arc électrique. Adaptation automatique 
de la teinte. 
Teinte la plus claire du marché : 2/4-12.

Masque soudure OPTREL CRYSTAL 2.0 ARGENT

Code Réf Type
W2371969 1006.900 Cagoule
W2372023 5000.001 Verre intérieur
W2298962 5000.212 Verre extérieur

ACCESSOIRES

Code Réf Type
W2298972 5004.073 Bandeau anti-sueur
W2576030 AX2810 Coiffe protection tête et cou
W2576032 AX2870 Bavette cuir
W2479317 4028.029 Coiffe cuir longue

Cagoule de grande qualité avec un grand confort 
et un réglage tactile de teinte 5-13

Masque soudage SENTINEL A50

Code Réf Type
W2442331 0700000800 Cagoule
W2442339 0700000808 Ecran intérieur
W2442333 0700000802 Ecran extérieur clair
W2442334 0700000803 Ecran extérieur ambré
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Recommandé pour les techniques de 
soudage manuel avec légère formation 
de projection, gouttelettes et de grosses 
projections de métaux.

Réf. fournisseur : SOUDAT9070
Code : 088687

Tablier de  
soudure

Confectionné en cuir croûte de bovin 
RHT (Résistant Hautes Températures) 
- le traitement RHT permet au cuir de 
garder sa souplesse plus longtemps face 
à la chaleur. 90x70cm poids 750g.

Réf. fournisseur : E265400
Code : 258787

Tablier à bavette  
cuir croûte RHT

Extrême souplesse - Dos respirant 
ignifugé - Coutures fils Kevlar®
Taille M à 3XL

Réf. fournisseur : CR6021M

VESTE CROÛTE  
DOS IGNIFUGÉ

Harnais de suspension
Coutures fils Kevlar®
Longueur 65cm

Réf. fournisseur : CR4020
Code : 2576109

Manchette cuir  
avec harnais

Suspension par élastiques
Coutures fils Kevlar®
Longueur : 45cm

Réf. fournisseur : CR6037
Code : 2576126

Manchette cuir  
avec élastique

Pleine fleur de caprin 
- Doublure anti-transpiration; 
Paume renforcée - Index renforcé en 
croûteCoutures Kevlar - Protège-artère. 
Manchettes asymétriques de 15cm
Taille 9 à 11.

Réf. fournisseur :  
GA3309

Gant grand  
confort KOLT

Gant soudeur tout croûte bovin - fil 
kevlar. Pour industrie lourde.
EN 388 : 3133 / EN 407 : 413X4X
Taille 10.

Réf. fournisseur :  
CA615K
Code : 1732767

Gant soudeur  
ARC/MIG-MAG.

Gant tout fleur d’agneau montage four-
chettes, manchette en croûte naturelle 
de 15 cm.
EN388 : 2122X et EN407 : 412X4X
Taille 7 à 11.

Réf. fournisseur : AGNM15/SUP

Gant de soudeur  
TIG.

Gant cuir anti chaleur, doublé molleton, 
manchette de 15 cm. Performances 
très complètes associant résistance 
à la chaleur de contact, convective et 
radian. Manutention de pièces abrasives 
et chaudes
Taille 9 et 10. 

Réf. fournisseur :  
51503AD_15

GANT SOUDEUR  
SUPERWELD

Col montant - Fermeture à glissière 
sous-patte - Ceinture fermée par 
pressions - Couvre-reins - Poignets 
à soufflets fermés.
Normes : EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 
E3 F1, EN ISO 11611 A1 + A2 Classe 
2, EN 1149-5, EN 15797
Taille 0 à 6.

Réf. fournisseur :  
92238596657

BLOUSON  
KONEKT CL.II

Ceinture fermée par bouton - Elas-
tiques côtés -  Genoux préformés - 
Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm | 
Collerette de marquage.
Normes : EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 
E2 F1, EN ISO 11611 A1 + A2 Classe 
1, EN 1149-5,  
EN 14404 Niveau 1 /  
Type 2, EN 15797
Taille 0 à 6.

Réf. fournisseur :  
90238596657

Pantalon  
KONEKT 2

Cuir pleine fleur Grana Mina, hydrofuge. 
Doublure : WING TEX à tunnel d’air 
respirant.
Pointure 38 à 47.

Réf. fournisseur : BULLS

Chaussure  
SOUDEUR BULLS  
S3 HRO

Verrouillage rapide
Cuir souple
Protège tibia
Hauteur 36cm

Réf. fournisseur : CR4010
Code : 2576108

Guêtre cuir
Haute température 700 °C, en pointe 
900°C. Les toilesThetis apportent une 
protection aux hautes températures 
ainsi qu’à l’abrasion pour les fabricants 
de joints, gaines amovibles et autres 
systèmes de gestion du feu.
2m x2m

Réf. fournisseur : THETIS 
56.53.85
Code : 2284516

Toile anti-chaleur
Écran de protection de soudure vert, 
idéal pour les applications dans de 
petits ateliers ou lors d’interventions 
ponctuelles. 200X200 cm

Réf. fournisseur : 36.39.29
Code : 2280796

Écran de soudure
Ourlet de 50 mm sur 4 côtés.  
Boutons pressions sur les hauteurs.  
7 oeillets sur une largeur.  
Dimension : 1400 x 1800 mm

Rideau  
de soudure

Code Couleur
W2234522 Vert
W2234522 Orange
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Désignation Facteur de marche Arg Co2 Refroidissement
RAB GRIP 25 AK Capacité 200A à 60% Air 
RAB GRIP 36 KD Capacité 270A à 60% Air 
RAB GRIP 501 D Capacité 450A à 60% Liquide 

TRAITEMENT DES FUMEES DE SOUDAGE 

ASPIRATEUR MOBILE FEC-BINZEL GROUPE ASPIRANT ASP 4200 

Aspirateur pour fumées de soudage FEC 
avec effet cyclonique.  
Performant et compact ; il est équipé d’un 
filtre permanent avec système de 
nettoyage. Démarrage par sonde. 
Alimentation monophasé 230V. 
Permet de connecter une torche type RAB 
GRIP 25 AK – 250A air. 

Nous consulter 

Groupe aspirant pour extraction des fumées 
de soudage à la source. Système de réglage 
de la vitesse d’aspiration. Possibilité 
d’installer deux torches type RAB GRIP  25. 
Conforme recommandation CARSAT. 
Turbine 3.0kW - triphasé 3x400V. 
Démarrage en manuel ou en automatique 
avec à la sonde inductance. 

Nous consulter 

TORCHES ASPIRANTES RAB GRIP 

Les torches aspirantes Binzel permettent un captage des fumées de soudage à la source 
suivant les recommandations CARSAT. 
La gamme RAB GRIP existe en différentes versions de puissance (voir tableau ci-dessous).  
Elles sont disponibles en longueur 3-4-5 mètres et peuvent être utilisées avec des fils de 
0.8mm à 1.6mm. 
En option, elles peuvent être modifiées pour ajouter un second clapet de décompression ou 
une housse cuir sur la totalité de la longueur de torche. 

ERGONOMIE AUX POSTES DE TRAVAIL 

EQUILIBREUR DE TORCHE 
Version compacte ou dévidoir 

POTENCE DE SOUDAGE 
Version simple ou inclinable 

ETUDE DU PROJET – DOSSIER TECHNIQUE - RÉALISATION – TESTS ET MESURES DE VITESSES – S.A.V. 
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TORCHES MIG

Torche équipé acier rotule sur la base de la torche. 
Carrosserie, serrurerie.

Torche MIG B15 150A

Code Réf Long.
W2242324 002.0693 4m

Torche équipé acier rotule sur la base de la torche. 
Serruerie, métallerie.

Torche MIG B25 - 250A

Code Réf Long.
W2255946 004.0609 3m
W2242323 004.0610 4m
W2242325 004.0611 5m

Ø fil (mm) : 0, 8– 1,2 
- En mode pulsé, ces 
capacités sont réduites 
de 35%.

Torches de soudage  
MIG/MAG MB EVO PRO.

Code Réf Long.
W2238346 004.0672 4m
W2238419 014.0530 4m

Ø fil : 1,0 – 1,6 mm. La torche refroidi liquide EVO PRO est 
remarquable par la conception de son refroidissement et le 
choix des matériaux qui l’a compose.

Réf. fournisseur : 034.0863
Code : 2238535

Torches de soudage  
MIG/MAG MB 501  
EVO PRO

Pour torches MIG/MAG
Longueur 4M

Gaine guide fil

Code Réf Couleur Diam. Type
W2238818 128.M003 Noire 1,0/1,2mm Fil Alu/inox
W2238782 126.0026 Rouge 1,0mm Fil Alu
W2484881 GR404201 Jaune 1,2-1,6mm Fil Acier

Code Réf Couleur Diam. Type
W2304771 GR403101 Rouge 1-1.2mm Fil Acier
W2484882 GR401201 Bleu 0.8mm Fil Acier

Code Type
W129381 Pénétrant
W129382 Révélateur
W129383 Solvant

Aérosol Détection 
fissure - 650ml

Contrôle et détection par ressuage des 
fissures.
Ne peut être utilisée  
sur des surfaces  
peintes ou poreuses.

Filmogène de protection thermique pour 
torches de soudage
Dépose un film lisse blanc à base de 
nitrure de bore de haute pureté.

Réf. fournisseur : 5095
Code : 2476040

Aérosol vernis  
nitrure de bore  
- 650ml Réalisé en acier trempé. Coupe du fil 

d’apport, nettoyage rapide de la buse 
gaz, démontage de la buse gaz, dévis-
sage et vissage du tube-contact.

Réf. fournisseur : XPE0460362
Code : 2145888

Pince force 4
Vérification du débit de gaz à la sortie 
du col de cygne et détection des fuites 
éventuelles.

Réf. fournisseur : 191.0003
Code : 2240295

PIPETTE TESTEUR  
GAZ MIG/TIG

Refroidie par liquide avec double circuit de 
refroidissement. Pour gros travaux et une utilisa-
tion intensive

Réf. fournisseur : 034.0492
Code : 2238529

Torche MIG MB  
501D GRIP

Torche équipé acier rotule sur la base de la 
torche. 
Réparation agricole, charpente.

Réf. fournisseur : 018.0155
Code : 2238476

Torche MIG 36  
- 350A
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CONSOMMABLES MIG

Consommables pour torche MIG BINZEL

TORCHE B15
Consommables pour torche MIG BINZEL

TORCHE B25

Diamètre
Buse Tube contact Ressort
Code Code Code

0.6mm – W2145998 –
0.8mm – W2145999 –
12mm W2145984 – –
16mm W2238918 – –
9.5mm W2238938 – –

– – W2238311

Diamètre
Buse Tube contact Support tube Ressort
Code Code Code Code

0.8mm – W2145999 – –
1.0mm – W2146001 – –
1.2mm – W2146005 – –
1.4mm – W2146008 – –
11,5mm W2238939 – – –
15mm W2145986 – – –
18mm W2238919 – – –

– – W2145995 W2242296

Diamètre
Buse Tube contact Support tube Diffuseur
Code Code Code Code

0.8mm – W2146010 – –
1.0mm – W2146011 – –
1.2mm – W2146015 – –

1,2mm Alu – W2241042 – –
1.6mm – W2240938 – –
12mm W2238940 – – –
16mm W2145987 – – –
19mm W2238920 – – –

– – W2145996 W2145993
– – W2145996 W2145993

Diamètre
Buse Tube contact Support tube Diffuseur
Code Code Code Code

0.8mm – W2146010 – –
1.0mm – W2146011 – –
1.2mm – W2146015 – –

1,2mm Alu – W2241042 – –
1.4 – W2146019 – –

1.6mm – W2240938 – –
14mm W2238942 – – –
16mm W2145988 – – –
20mm W2145988 – – –

– – W2145997 W2145994
– – W2145997 W2145994

Buse Tube contact m6 Ressort Buse

Buse Tube contact
Support tube 
contact M8

Diffuseur Buse Tube contact Support tube 
contact M8

Diffuseur

Tube contact Support tube 
contact M6 Ressort

Sans CFC et sans silicones permet une 
protection efficace contre l’adhérence 
des grattons sur les pièces d’usure les 
plus exposées.

Réf. fournisseur : XPE0458147
Code : 2145885

Spray anti- 
adhérent

Pâte dans laquelle sont trempées les 
buses gaz MIG chaudes pour éviter 
l’encrassement dû aux grattons.

Réf. fournisseur : XPE0458123
Code : 2145887

Pâte anti- 
adhérente

Produit anti-adhérent biologique qui 
évite l’adhérence des grattons de 
soudure sec et humide.

Réf. fournisseur : XPE0458130
Code : 2145886

Liquide anti- 
grattons PROTEC

Formulation spéciale sans silicone. Ce 
spray sec est développé pour des appli-
cations de longs cycles de soudage (> 8 
heures). Résistance à l’abrasion. 400Ml

Réf. fournisseur : 192.0228
Code : 2125857

Spray anti- 
grattons CERAMIQUE

Peinture de retouche pour 
pièces en sortie de galvanisa-
tion à chaud ou après soudure.
Constituée de poudre de zinc 
et d’aluminium et d’une résine 
synthétique.

Réf. fournisseur : 5821
Code : 815194

Galvanisation à froid 
pour Anticorrosion 
500ml Localise immédiatement toute 

fuite de gaz ou d’air. Vérification 
de l’étanchéité des tuyauteries, 
robinets, raccords, vannes et 
canalisations, sans interrompre 
leur fonctionnement.

Réf. fournisseur : 5501
Code : 815201

Aérosol détecteur fuite 
JELT 5501 400ml

Solution nettoyante 
détergente de base aqueuse 
permettant de nettoyer, polir 
et protéger.

Réf. fournisseur : JELT 
5131
Code : 2344964

Aérosol nettoyant alu 
inox 5131 - 500ml

Pâte décapante pour la décontamina-
tion, le décapage et le nettoyage des 
aciers doux, des aciers inoxydables, des 
alliages de nickel et des cupro-nickels

Réf. fournisseur : 29001000
Code : 2242517

Pâte SUPERCLEAN  
– pot 2kg

Consommables pour torche MIG BINZEL

TORCHE B36
Consommables pour torche MIG BINZEL

TORCHE MB501
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CONSOMMABLES MIG

Fil non cuivré MAG acier ARISTOROD OK 12.50. 
Allongement : 26%. Charge de rupture : 560 Mpa. 
Limite d’élasticité : 470 Mpa.

Fil OK ARISTOROD 12.50

Code Cdt Diam.
W2446811 Bobine de 15kg 0.8mm
W2445849 Bobine de 5kg 0.8mm
W2446812 Bobine de 18kg 1.0mm
W2446813 Bobine de 18kg 1.2mm

Fil 38zn galva. Enfin un fil galva de qualité retrouvez 
un fil spécial galva non cuivre de grande qualité;
il projette beaucoup moins que les autres fils, ne 
brûle pas le cordon, son confort d’utilisation est 
remarquable.

Fil OK ARISTOROD 38 ZN

Code Cdt Diam.
W2445884 Bobine de 15kg 0.8mm
W2445885 Bobine de 18kg 1.0mm
W2445886 Bobine de 18kg 1.2mm

Fil plein allié au chrome-nickel, résistant à la corrosion 
pour le soudage d’alliages austénitiques chrome-nickel 
du type 24%Cr - 13%Ni. L’OK Autrod 309L résiste bien 
à la corrosion. Cet alliage possède une forte proportion 
en carbone, le rendant ainsi adapté aux applications 
nécessitant des températures élevées. 
Il est utilisé dans la chimie, dans l’industrie alimentaire 
et pour le soudage de pipelines, de tubes ou de 
chaudières. L’OK Autrod 309L peut s’utiliser conjointement 
avec de l’OK Flux 10.93 ou de l’OK Flux 10.92.

Fil OK AUTROD 309L

Code Cdt Diam.
W2447517 Bobine de 15kg 0.8mm
W2447518 Bobine de 15kg 1.0mm
W2447519 Bobine de 15kg 1.2mm

Fil à très bas carbone destiné au soudage MIG/TIG 
mécanisé des aciers austénitiques résistant à la 
corrosion à 18Cr12Ni3Mo tels que AISI 316 ou 316L 
ou légèrement moins alliés. Gaz de protection type: 
Ar+1 à 2% CO2

FIL OK AUTROD 316LSI

Code Cdt Diam.
W2447486 Bobine de 15kg 0.8mm
W2447491 Bobine de 15kg 1.0mm
W2447494 Bobine de 15kg 1.2mm

Fil d’aluminium allié à 5% Mg destiné au soudage MIG/TIG des alliages AlMg résistant à 
la corrosion marine dont la teneur en Mg peut aller jusque 5%. Le métal déposé résiste 
mieux à la fissuration que les alliages AlMg à teneur inférieure en Mg. Les pièces à souder 
et le fil doivent être aussi propres que possible car la graisse, l’humidité et l’alumine, 
même en faible quantité, peuvent donner naissance à des défauts dans les soudures.

Fil OK AUTROD 5356

Code Réf Cdt Diam.
W2447600 1815089860 Bobine 6kg 0,8mm
W2447602 1815109870 Bobine 7kg 1,0mm
W2447610 1815129870 Bobine 7kg 1,2mm

Fil fourré à poudre métallique basé sur la technologie révolutionnaire de surface du fil 
fourré d’ESAB. Il a été développé pour le soudage de tôles fines ayant une épaisseur 
minimum de 1,0 mm et permet aux fabricants une solution de soudure considérable-
ment plus rapide et de plus grande qualité par rapport aux fils MAG.

Réf. fournisseur : 35LS167730
Code : 2446819

Fil COREWELD 46 LS

Code Réf Cdt Diam.
W2446819 35LS167730 Bobine 16kg 1,6mm

Fil non cuivré MAG acier ARISTOROD OK 12.50. Allongement : 26%. 
Charge de rupture : 560 Mpa. Limite d’élasticité : 470 Mpa.

Réf. fournisseur : 1A50129320
Code : 2446814

Fût 250 kg fil OK ARISTOROD 12.50
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CONSOMMABLES MIG

Fil économique cuivré pour soudage des aciers car-
bone-manganèse sous protection gazeuse. Le contrôle 
rigoureux de l’analyse et de l’état de surface du fil garantit 
des soudures de hautes qualité et un dévidage fiable, 
satisfaisant aux exigences des installations automatisées. 
Ce fil convient pour tous les aciers de construction d’usage 
général. Bobine plastique. 
EN ISO 14341-A

Fils SM-70 pour  
soudage MIG/MAG

Code Cdt Diam.
W2450087 Bobine de 5kg 6/10
W2244121 Bobine de 5kg 8/10
W2300548 Bobine de 15kg 0,8mm
W2195045 Bobine de 15kg 1,0mm
W2244753 Bobine de 15kg 1,2mm

Fil destiné au soudage semi-automatique des aciers à 
haute limite élastique. Bobine plastique. 
(Re > 600 N/mm²) EN ISO 14341-A

Fil MIG HLE

Code Cdt Diam.
W2254313 Bobine de 

15kg
1,0mm

W2233888 Bobine de 
15kg

1,2mm

Fil nu massif destiné au rechargement de pièces soumises 
à l’abrasion minérale et aux chocs. Le dépôt est auto- 
trempant et difficilement usinable.  EN ISO 14700

Fil HARDIX 600

Code Cdt Diam.
W2233889 Bobine de 

15kg
1,2mm

Fil nu massif déposant un alliage inoxydable entièrement 
austénitique d’une excellente
ténacité et particulièrement résistant à la fissuration. La 
résistance à la fissuration est
obtenue par le fort taux de manganèse.
Soudage hétérogène aciers inox/aciers doux. Soudage des 
aciers difficilement soudables,
des aciers à 13% de Mn, des aciers de blindage. Sous 
couche de rechargement. EN ISO 14343-A

Fil inox MIG 307SI

Code Cdt Diam.
W2240582 Bobine de 15kg 12/10

Allliage d’aluminium pour le soudage des nuances alliées 
au silicium.
Très bonne résistance à la fissuration à chaud.
Bain fluide, couleur de cordon brillante.
Ne convient pas pour anodisation.
Réparation d’alliages de fonderie. EN ISO 18273

Fil alu MIG 4043

Code Cdt Diam.
W2242515 Bobine de 7kg 1,2mm

Fil fourré sans protection gazeuse pour le soudage toutes 
positions des aciers de construction d’usage général et des 
aciers galvanisés.
Arc doux et stable, facile à contrôler, peu de projections.  
EN ISO 17632-A

Fil acier  
SUPERSHIELD11

Code Cdt Diam.
W2284655 Bobine de 5kg 1,0mm

Fil déposant un acier inoxydable entièrement austénitique 
pour le soudage des alliages
type 25/20 ou en soudage hétérogène acier/inox. Résis-
tance utile à l’oxydation jusqu’à des
températures de 1200°C.
Egalement utilisable en sous-couche, en rechargement et 
pour les applications exigeant
une faible perméabilité magnétique. Egalement utilisable 
en cryogénie (- 196°C)

Réf. fournisseur : 
Code : 2301030

Fil inox MIG 310

Code Cdt Diam.
W2301030 Bobine de 15kg 1,0mm

Fil plein destiné au soudage des aciers inoxy-
dables de composition chimique analogue
(316L), résistants à la corrosion en milieu acide. 
Convient également pour le soudage des
nuances sans molybdène type 304L, des nuances 
comportant un carbone plus élevé (316),
ou des nuances stabilisées au nobium ou au 
Titane pour des températures de service infé-
rieures à 400°C. Bonne résistance à la corrosion 
marine EN ISO 14343-A

Réf. fournisseur : 
Code : 2195043

Fil inox  
MIG 316LSI

Fil massif aluminium contenant 5% de magné-
sium. Fil le plus utilisé pour le soudage des
alliages d’aluminium.
Excellente résistance à la corrosion marine  
et très bonnes caractéristiques mécaniques.  
EN ISO 18273

Réf. fournisseur : 
Code : 2242480

Fil alu MIG 5356

Code Cdt Diam.
W2242480 Bobine de 2kg 1,0mm
W2271702 Bobine de 7kg 1,2mm
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ARC

Kit accessoire pour le soudage à l'électrode enrobée 
Composé d'une pince porte-électrodes, d'une prise de 
masse avec câbles néoprène H01N-D et connecteurs, le 
tout déjà monté.
Longueur 3M

Kit ARC

Code Réf Diam.
W599511 25C25 9mm/16.25mm2
W599512 25C50 13mm/35.50mm2

5m – Raccord mâle : 35/50 – Câble : 35²

Réf. fournisseur : SOC0455375
Code : 2145848

Kit porte-électrode  
300A

Raccord mâle : 35/50 – Câble : 35²
Longueur 5M - pince 350amp

Réf. fournisseur : SOC0455382
Code : 2145849

Kit pince de masse  
300A

Qualité régulière indispensable pour répondre  
à tous les usages.

Câble cuivre  
enrobage PVC

Code Réf Cdt Section
W2264037 113.0003 100M 16mm²
W2476702 113.0007 100M 25mm²
W2476703 113.0012 100M 35mm²
W1861616 113.0017 100M 50mm²
W2476704 113.0023 100M 70mm²
W2476705 113.0025 100M 95mm²

Robuste et polyvalent. Mâchoires en laiton.

Pince porte-électrode  
à levier

Code Réf Amp
W2145836 XPE0454569 200A
W2145837 XPE0454576 350A

Modèle très populaire sur le marché français. Tête 
monobloc renforcée en fibre de verre. Serrage pas à droite. 
Électrode : 6,3 mm. Ø Câble 50 mm². Poids 450 g.

Réf. fournisseur : XPE0454606
Code : 2145840

Pince porte-électrode  
STUBBY

Blocage de l’électrode par mâchoires laitonPuis. maxi à 35 
% : 300 A. Électrode : 4,0 mm. Ø Câble : 35 mm².  
Poids : 295 g.

Réf. fournisseur : XPE0454620
Code : 2145842

Pince porte-électrode  
COBRA

Contact par machoire laiton. Surface de contact impor-
tante.Faible encombrement.

Pince masse CROCO  
laiton

Code Réf Amp
W2145853 XPE0454699 250A
W2145854 XPE0454705 350A
W2145855 XPE0454712 600A

Mâchoires en laiton. Serrage puissant. Protection du câble 
au niveau du raccord. Puissance maxi à 35 % : 600 A. Ø 
Câble : 95 mm². Poids 920 g.

Réf. fournisseur : XPE0454743
Code : 2145858

Pince masse VIS laiton

Manche bois 470 g

Réf. fournisseur : SOC0454781
Code : 2145862

Marteau à piquer
Permet le montage des torches TIG standard.

Réf. fournisseur : XPE0454880
Code : 2145871

Adaptateur 25²/50²
Isolation renforcée, 
protection efficace des ins-
tallations. Très bon transfert 
du courant. Conforme à la 
nouvelle norme Euro EN 
60974-12.

Raccord ¼ de tour

Code Type
W2145877 Mâle 10/25
W2145880 Mâle 35/50
W2145882 Mâle 70/95
W2145878 Femelle 10/25
W2145879 Femelle 35/50
W2145881 Femelle 70/95
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ARC

Permet une liaison de qualité avec un minimum de perte 
de charge électrique. Conforme à la norme EN 60974-12

Embase femelle

Code Amp Type
W2145883 250A 10/25
W2117914 400A 35/50
W2145884 600A 50/70

Cosse laiton

Code Type
W2145872 10-25mm²
W2145873 25-35mm²
W2145874 35-50mm²
W2145875 50-70mm²
W2145876 70-95mm²

Elle est utilisée pour la réalisation de chanfrein, la prépara-
tion des tôles pour le soudage, le rabotage de fissures, le 
coupage, le traitement des surfaces et le perçage de trous 
en pleine tôle. Capacité à 60% :  max 1000A. Pression 
d’air : 5,6bar.

Réf. fournisseur : 516.0023
Code : 2240334

Torche de gougeage  
G4000

ARCAIR Copperclad Professional sont des électrodes de 
gougeage pointues plaquées de cuivre de haute qualité. 
Son revêtement en cuivre contrôlé améliore la conductivité 
électrique
Paquet de 50.

Électrode de gougeage

Code Diam.
W2445141 6mm
W2445144 8mm

La Filarc 48 est une électrode rutile universelle pour le 
soudage en toutes positions. 
Prix de la boîte.

Électrodes FILARC

Code Cdt Diam.
W2446846 Étui de 2.5kg 2.5mm
W2446848 Étui de 4.8kg 3.2mm

Elle s’amorce et se réamorce très facilement : elle est donc 
idéale pour les cordons courts, les passes de pénétration 
et le pointage. Elle est particulièrement recommandée en 
tuyauterie.

Électrodes OK4600

Code Cdt Diam.
W2446496 Étui de 5,5kg 2,5mm
W2446497 Étui de 5,5kg 3,2mm
W2446499 Étui de 7,1kg 4,0mm

Fiable et multi-usages, Adaptée à toutes les positions de 
soudage. Elle peut être utilisée pour réaliser une passe de 
racine, un remplissage, ou une finition.

Électrodes OK4800

Code Cdt Diam.
W2446821 Étui de 1,7kg 2,5mm
W2446823 Étui de 1,8kg 3,2mm

Électrode rutile acide OK 
63.30 à très bas carbone 
du type 18 Cr 12 Ni 2,8 Mo. 
Courants de soudage : AC, 
DC+, OCV 50V. Allongement 
: 40%. Charge de rupture : 
570 Mpa. Limite d’élasticité 
: 460 Mpa. Cadence de 
dépôt : 110%. Temps 
d’étuvage : 2 h. Température 
d’étuvage : 350 °C.

Électrodes OK6330 -  
316L

Code Cdt Diam.
W2447738 Étui de 1,6kg 1,6mm
W2247740 Étui de 1,6kg 2,0mm
W2447742 Étui de 1,7kg 2,5mm
W2447744 Étui de 4,1kg 3,2mm

Électrodes de réparation 312 à enrobage rutilo-basique 
pour le soudage toutes positions des aciersinoxydables 
fortement alliés au Chrome et Nickel. 
Idéal pour les assemblages difficiles. 
Soude le galva.

Électrodes GRINOX  
29/9 - 312

Code Cdt Diam.
W2242524 Étui de 5 kg 2.5mm
W2242525 Étui de 5 kg 3.2mm

Kit, 220V, équipé de :1 ensemble Arcair SLICE 
Striker avec câble d’alimentation de 3 m
1 torche de découpe Arcair SLICE avec câble 
d’alimentation #10 AWG
1 électrodes non revêtues Arcair SLICE (boîte de 
25) – ¼» x 22»
1 source d’allumage à batterie Arcair SLICE
1 adaptateur secteur avec cordon d’alimentation 
européen

Réf. fournisseur : 63991044CE
Code : 2445356

Kit découpe Exothermique Arcair SLICE
Peuvent couper, brûler ou percer pratiquement n’importe quel matériau métallique, non 
métallique ou composite.

Électrodes ARCAIR SLICE

Code Cdt Diam.
W2445300 Étui de 25 6.4mm
W2445302 Étui de 25 9.5mm
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TIG

La meilleure solution pour une préparation précise et rapide des  
électrodes de tungstène.
Pour l’usinage, l’affûtage et le tronçonnage d’électrodes de soudage TIG.

Disque diamant ESG+ réversible (réf : 790052488 - code : 2254098)

Réf. fournisseur : 790052485
Code : 2234663

Affûteuse d’électrodes tungstène Le TIG PEN, permet à lopérateur de contrôler la pointe de la 
baguette dapport avec une grande précision, même en étant 
sensiblement éloigné du cordon de soudure.   
Permet également dobtenir un soudage de meilleure qualité.  
Élimine également le gaspillage de la baguette dapport. ,  
Utilisation aisée. , Léger. , Peut être utilisé   
par les droitiers et par les gauchers,   
Conçu pour être utilisé   
avec des gants de soudeur TIG ,  
Nécessite un diamètre de fil entre 1,0 et 3,2 mm.

Réf. fournisseur : 0700009026
Code : 2442615

Stylo graveur TIG

Idéal pour souder l’alu
Longueur 150mm. Extrémité de couleur verte

Électrodes pures

Code Réf Diam.
W2145891 XPE0424791 2.0
W2145892 XPE0424807 2.4
W2145893 XPE0424814 3.0

Terre rare VIOLET - Idéal pour acier l’inox  
Longueur 150mm. 

Électrodes E3

Code Réf Diam.
W2117111 XPE0460294 1.6
W2117112 XPE0460300 2.0
W2145908 XPE0460317 2.4
W2145910 XPE0460331 3,2

Idéal pour souder l’acier l’inox 
Radioactif à l’affûtage

Électrodes Tungstènes THORIE 2%

Code Réf Diam.
W2284648 W23 1.6
W2284080 W24 2.0
W2284081 W25 2.4

Pour l’acier l’inox 
Longueur 150mm. Extrémité de couleur bleu

Électrodes Lanthane 2%

Code Réf Diam.
W2145902 XPE0460232 1.6
W2145903 XPE0460249 2.0
W2145904 XPE0460256 2.4
W2145906 XPE0460270 3,2

Produit d’apport cuivré pour le soudage des aciers de 
construction non et faiblement
alliés. Recommandé pour le soudage TIG sur faibles épais-
seurs et pour l’exécution de
passes de fond avant remplissage. 
Etui de 5kg

Métal d’apport TIG  
acier 70S3

Code Réf Diam.
W2242485 8252 1,2mm
W2242486 8253 1,6mm
W2242487 8252 2,0mm
W2242488 8252 2.4mm
W2242490 8256 3,2mm

Produit d’apport inox bas carbone 316L destiné au 
soudage des aciers inoxydables de composition chimique 
analogue, résistants à la corrosion en milieu acide. Cette 
version à ferrite contrôlée est spécialement conçue pour 
applications cryogéniques ; EN ISO 14343-A
Etui de 5kg

Métal d’apport TIG  
inox 316L

Code Réf Diam.
W2242494 0210 0,8mm
W2234444 0211 1,0mm
W2242499 0212 1,2mm
W2242500 0213 1,6mm
W2234445 0214 2,0mm
W2242501 0215 2,4mm
W2242502 0216 3,2mm

Produit d’apport massif aluminium contenant 5% de 
magnésium. Fil le plus utilisé pour le soudage des
alliages d’aluminium. Excellente résistance à la corrosion 
marine.
Très bonnes caractéristiques mécaniques. EN ISO 18273
Etui de 5kg

Métal d’apport TIG  
alu 5356

Code Réf Diam.
W2242481 1204 2,0mm
W2242482 1205 2,4mm
W2242484 1206 3,2mm
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TIG

Montages TIG – connectiques gâchettes et raccords gaz (référence BINZEL) 
2240364 Fiche TUCHEL 5P : EWM/SAF/LINCOLN 
2240412 Ecrou ¼ Gaz EWM 
2240414 Olive ¼ Gaz EWM 6mm 
2240366 Fiche AMPHENOL ESAB 
2240425 Ecrou 1/8 Gaz ESAB 
2240420 Olive 1/8 Gaz ESAB 6mm 
2240391 Raccord rapide gaz SAF 4mm 

Torche TIG STANDARD avec housse néoprène. 
Bon rapport qualité/prix. 

Torche TIG PREMIUM avec manchette cuir. 
Bloc renforcé coté source et tuyaux très souples. 

TORCHES TIG PREMIUM TORCHES TIG STANDARD 

SR9 Premium – refro idit a ir 
Facteur de marche à 60% : 110A CC 

Longueur de 4m :  2239217 
Longueur de 8m :  2239218 

NOUS FABRIQUONS SUR MESURE LES MONTAGES FRONIUS KEMPPI MILLER… AVEC CDE A LA POINGEE 

SR17 Premium –  refroidit  air  
Facteur de marche à 60% : 140A CC 

Longueur de 4m :  2239190 
Longueur de 8m :  2239191 

SR26 Premium –  refroidit  air  
Facteur de marche à 60% : 240A CC 

Longueur de 4m :  2239198 
Longueur de 8m :  2239199 

SR20+ Premium – refroidit eau 
Facteur de marche à 60% : 300A CC 

Longueur de 4m :  2239196 
Longueur de 8m :  2239197 

SR18 Premium – refroidit eau 
Facteur de marche à 60% : 320A CC 

Longueur de 4m :  2239192
Longueur de 8m :  2239193

SR9 Standard – refroidit air 
Facteur de marche à 60% : 110A CC 

Longueur de 4m :2239200
Longueur de 8m :2239201

SR17 Standard –  refroidit  a ir  
Facteur de marche à 60% : 140A CC 

Longueur de 4m :  2239202 
Longueur de 8m :  2239203

SR26 Standard –  refroidit  a ir  
Facteur de marche à 60% : 240A CC 

Longueur de 4m :  2239233 
Longueur de 8m :  2239234 

SR20 Standard –  refroidit  eau 
Facteur de marche à 60% : 220A CC  

Longueur de 4m :  2239206 
Longueur de 8m :  2239207 

SR18 Standard –  refroidit  eau 
Facteur de marche à 60% : 320A CC 

Longueur de 4m :  2239208
Longueur de 8m :  2239209 

Modèle renforcé 

 TORCHE 
TIG
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TIG

Repère Référence Désignation 
1 2145960 Buse gaz 9/20 n°4 – Diam. 6.5 
1 2145961 Buse gaz 9/20 n°5 – Diam. 8 
1 2145962 Buse gaz 9/20 n°6 – Diam. 9 
1 2145963 Buse gaz 9/20 n°7 – Diam. 11 
1 2145964 Buse gaz 9/20 n°8 – Diam. 12.5 
1 2145965 Buse gaz 9/20 n°10 – Diam. 16 

2 2145972 Buse gaz diffuseur 9/20 n°4 – Diam. 6.5 
2 2145973 Buse gaz diffuseur 9/20 n°5 – Diam. 8 
2 2145974 Buse gaz diffuseur 9/20 n°6 – Diam. 9 
2 2145975 Buse gaz diffuseur 9/20 n°7 – Diam. 11 
2 2145976 Buse gaz diffuseur 9/20 n°8 – Diam. 12.5 

3 2145944 Support collet 9/20 – 1.6mm 
3 2145945 Support collet 9/20 – 2.0mm 
3 2145946 Support collet 9/20 – 2.4mm 
3 2145947 Support collet 9/20 – 3.2mm 

4 2145952 Diffuseur gaz 9/20 – 1.6mm 
4 2145953 Diffuseur gaz 9/20 – 2.0mm 
4 2145954 Diffuseur gaz 9/20 – 2.4mm 
4 2145955 Diffuseur gaz 9/20 – 3.2mm 

5 2145931 Pince étau 9/20 – 1.6mm 
5 2145932 Pince étau 9/20 – 2.0mm 
5 2145933 Pince étau 9/20 – 2.4mm 
5 2145934 Pince étau 9/20 – 3.2mm 

6 2239705 Rondelle isolante 9/20 

7 2145921 Corps de torche SR20 – modèle FX (flexible) sur commande 

8 2145925 Coiffe courte 9/20 
8 2145926 Coiffe moyenne 9/20 
8 2145927 Coiffe longue 9/20 
8 2239081 Joint torique 4.6x2 - TIG 9/20 (vendu par 10) 

CONSOMMABLES DE TORCHES TYPE 9/20

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

CONSOMMABLES
TIG  

Repère Référence Désignation 
1 2145960 Buse gaz SC 17/18/26 n°4 – Diam. 6.5 (identique à SR9/20) 
1 2145961 Buse gaz SC 17/18/26 n°5 – Diam. 8 (identique à SR9/20) 
1 2145962 Buse gaz SC 17/18/26 n°6 – Diam. 9 (identique à SR9/20) 
1 2145963 Buse gaz SC 17/18/26 n°7 – Diam. 11 (identique à SR9/20) 
1 2145964 Buse gaz SC 17/18/26 n°8 – Diam. 12.5 (identique à SR9/20) 
1 2145965 Buse gaz SC 17/18/26 n°10 – Diam. 16 (identique à SR9/20) 
2 2145973 Buse gaz SC diffuseur 17/18/26 n°5 – Diam. 8 (identique à SR9/20) 
2 2145974 Buse gaz diffuseur SC 17/18/26 n°6 – Diam. 9 (identique à SR9/20) 
2 2145975 Buse gaz diffuseur SC 17/18/26 n°7 – Diam. 11 (identique à SR9/20) 
2 2145976 Buse gaz diffuseur SC 17/18/26 n°8 – Diam. 12.5 (identique à SR9/20) 

3 2239625 Support collet SC 17/18/26 – 1.6/2.4/3.2 (multi diamètres) 
4 2239643 Diffuseur gaz SC 17/18/26 – 1.6mm 
4 - Diffuseur gaz SC 17/18/26 – 2.0mm (utiliser de diamére 2.4 avec pince 2.0mm) 
4 2239644 Diffuseur gaz SC 17/18/26 – 2.4mm 
4 2239645 Diffuseur gaz SC 17/18/26 – 3.2mm 

5 2145940 Pince étau SC 17/18/26 – 1.6mm 
5 2145941 Pince étau SC 17/18/26 – 2.0mm 
5 2145942 Pince étau SC 17/18/26– 2.4mm 
5 2145943 Pince étau SC 17/18/26 – 3.2mm 

6 2239626 Rondelle isolante support collet SC 17/18/26 

7 2239641 Rondelle isolante diffuseur SC 17/18/26 

8 2145923 Corps de torche SR17/18/26 – modèle FX (flexible) sur commande 

9 2145928 Coiffe courte 17/18/26 
9 2242322 Coiffe moyenne 17/18/26 
9 2145930 Coiffe longue 17/18/26 
9 2239079 Joint torique coiffe 10x1.5 -17/18/26 (vendu par 10) 

CONSOMMABLES DE TORCHES TYPE 17/18/26 SERIE COURTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

CONSOMMABLES
TIG  
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TIG

Repère Référence Désignation 
1 2145960 Buse gaz SC 17/18/26 n°4 – Diam. 6.5 (identique à SR9/20) 
1 2145961 Buse gaz SC 17/18/26 n°5 – Diam. 8 (identique à SR9/20) 
1 2145962 Buse gaz SC 17/18/26 n°6 – Diam. 9 (identique à SR9/20) 
1 2145963 Buse gaz SC 17/18/26 n°7 – Diam. 11 (identique à SR9/20) 
1 2145964 Buse gaz SC 17/18/26 n°8 – Diam. 12.5 (identique à SR9/20) 
1 2145965 Buse gaz SC 17/18/26 n°10 – Diam. 16 (identique à SR9/20) 
2 2145973 Buse gaz SC diffuseur 17/18/26 n°5 – Diam. 8 (identique à SR9/20) 
2 2145974 Buse gaz diffuseur SC 17/18/26 n°6 – Diam. 9 (identique à SR9/20) 
2 2145975 Buse gaz diffuseur SC 17/18/26 n°7 – Diam. 11 (identique à SR9/20) 
2 2145976 Buse gaz diffuseur SC 17/18/26 n°8 – Diam. 12.5 (identique à SR9/20) 

3 2239625 Support collet SC 17/18/26 – 1.6/2.4/3.2 (multi diamètres) 
4 2239643 Diffuseur gaz SC 17/18/26 – 1.6mm 
4 - Diffuseur gaz SC 17/18/26 – 2.0mm (utiliser de diamére 2.4 avec pince 2.0mm) 
4 2239644 Diffuseur gaz SC 17/18/26 – 2.4mm 
4 2239645 Diffuseur gaz SC 17/18/26 – 3.2mm 

5 2145940 Pince étau SC 17/18/26 – 1.6mm 
5 2145941 Pince étau SC 17/18/26 – 2.0mm 
5 2145942 Pince étau SC 17/18/26– 2.4mm 
5 2145943 Pince étau SC 17/18/26 – 3.2mm 

6 2239626 Rondelle isolante support collet SC 17/18/26 

7 2239641 Rondelle isolante diffuseur SC 17/18/26 

8 2145923 Corps de torche SR17/18/26 – modèle FX (flexible) sur commande 

9 2145928 Coiffe courte 17/18/26 
9 2242322 Coiffe moyenne 17/18/26 
9 2145930 Coiffe longue 17/18/26 
9 2239079 Joint torique coiffe 10x1.5 -17/18/26 (vendu par 10) 

CONSOMMABLES DE TORCHES TYPE 17/18/26 SERIE COURTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

CONSOMMABLES
TIG  
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TIG

Repère Référence Désignation 
1 2145967 Buse gaz 17/18/26 n°5 – Diam. 8 
1 2145968 Buse gaz 17/18/26 n°6 – Diam. 9 
1 2145969 Buse gaz 17/18/26 n°7 – Diam. 11 
1 2145970 Buse gaz 17/18/26 n°8 – Diam. 12.5 
1 2145971 Buse gaz 17/18/26 n°10 – Diam. 16 
1 2239532 Buse gaz 17/18/26 n°12 – Diam. 19 

2 2145977 Buse gaz diffuseur 17/18/26 n°4 – Diam. 6.5 
2 2145978 Buse gaz diffuseur 17/18/26 n°5 – Diam. 8 
2 2145979 Buse gaz diffuseur 17/18/26 n°6 – Diam. 9 
2 2145980 Buse gaz diffuseur 17/18/26 n°7 – Diam. 11 
2 2145981 Buse gaz diffuseur 17/18/26 n°8 – Diam. 12.5 
2 2145982 Buse gaz diffuseur 17/18/26 n°12 – Diam. 19 

3 2145948 Support collet 17/18/26 – 1.6mm 
3 2145949 Support collet 17/18/26 – 2.0mm 
3 2145950 Support collet 17/18/26 – 2.4mm 
3 2145951 Support collet 17/18/26 – 3.2mm 

4 2145956 Diffuseur gaz 17/18/26 – 1.6mm 
4 Consulter 2314 Diffuseur gaz 17/18/26 – 2.0mm 
4 2145957 Diffuseur gaz 17/18/26 – 2.4mm 
4 2145958 Diffuseur gaz 17/18/26 – 3.2mm 

5 2145935 Pince étau 17/18/26 – 1.6mm 
5 2145936 Pince étau 17/18/26 – 2.0mm 
5 2145937 Pince étau 17/18/26– 2.4mm 
5 2145938 Pince étau 17/18/26 – 3.2mm 

6 2239716 Rondelle isolante support collet 17/18/26 

7 2145983 Rondelle isolante diffuseur 17/18/26 

8 2145923 Corps de torche SR17/18/26 – modèle FX (flexible) sur commande 

9 2145928 Coiffe courte 17/18/26 
9 2242322 Coiffe moyenne 17/18/26 
9 2145930 Coiffe longue 17/18/26 
9 2239079 Joint torique coiffe 10x1.5 -17/18/26 (vendu par 10) 

CONSOMMABLES DE TORCHES TYPE 17/18/26 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

CONSOMMABLES
TIG  
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PLASMA

Générateur de coupage avec torche - longueur 
7M. Intensité nominale : 60AV/40% - 40A-100% - 
Epaisseur de coupe : 25mm – Gamme de courant : 
20-60A
Coupe Acier non allié, acier inoxydable, Aluminium 
et autres

Réf. fournisseur : K12048-1
Code : 2254417

Tomahawk 1025 - 400V

Table de découpe

Générateur de coupage avec torche. Intensité nominale : 
100A/40% - 60A-100% - Epaisseur de coupe : 40mm – Pression de 
service : 7,0bar – Gamme de courant : 20-10A
Coupe Acier Inox Alu

Meilleur rapport qualité/prix

Réf. fournisseur : K12039-1
Code : 1996967

Tomahawk 1538
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FLAMME

Avec clapets antiretour intégrés dans le manche et lance 
démontable. Livré avec clé 7 buses de 40 à 400 l/h.
Norme : NF EN ISO 5172
Tous travaux courants de soudage, brasage ou soudo-bra-
sage.

Réf. fournisseur : W000290111
Code : 108332

Chalumeau FAREL OSI

Capacité de coupe maxi 300 mm. Tous gaz par 
simple changement de la tête de coupe G1. 
Rotation libre des tuyaux. Raccord rapide inté-
gré. Gachette auto-bloquante. 

Réf. fournisseur : W000400128
Code : 075647

Chalumeau  
COPEL 1

Chauffe et soude. 
Pression : AD 0,1 à 0,3 bar 
OX 1 à 2 bars 
GPL 0,1 à 0,3 bar

Réf. fournisseur : W000290117
Code : 005355

Chalumeau FAREL 1

Paires d’anti retours pare flamme OX/AD  
pour montage sur tuyaux de diamètre 
intérieur 6,3 ou 10mm.

Réf. fournisseur : W000290926
Code : 075621

Antiretour  
oxygène/acétylène

Paires d’anti retours OX/AD jumelée 
avec raccords rapides femelles QUI-
CKMATIC pour montage sur tuyaux de 
diamètre intérieur 6,3 ou 10mm. Équi-
pés de clapets auto obturant permettant 
l’arrêt du gaz lors du désaccouplement.

Réf. fournisseur : W000290928
Code : 183105

Coupleur avec  
anti-retour intégré

Raccords rapides femelles pour 
montage entre tuyaux Diamètre 6,3 ou 
10mm. Equipés de clapets auto-obtu-
rants permettant l’arrêt du gaz lors du 
désaccouplement.

Réf. fournisseur : W000011015
Code : 505272

Kit coupleur  
rapide femelle

Raccords rapides mâles pour montage 
entre tuyaux Diamètre 6,3 ou 10mm.

Réf. fournisseur : W000011016
Code : 169907

Kit coupleur  
rapide mâle.

Pression de sortie réglable de 0 à 3 bars.
Sortie douille Ø8

Réf. fournisseur : 136645
Code : 2271199

Détendeur propane réglable
Gaz neutre

Réf. fournisseur : 137931
Code : 2304708

Détendeur débilitre 0-32L/mn

Détendeur compact serrage manuel du raccord 
d’entrée, étanchéité renforcée par joint sur 
raccord d’entrée. Protection intégrale des ma-
nomètres - Raccord de sortie par douille diam 
10mm, classe 2.

Détendeur DELTAREG  
acètylène

Code Couleur Débit Type
W169697 Rouge 10Nm3/h Acétylène
W2372973 Bleu 35Nm3/h Oxygène
W2372972 Gris 35Nm3/h Gaz neutre

Détendeurs pour bouteilles industrielles B20-B50. 
Débilitre 20 L. Diamètre de sortie : 6,3 mm.  
La version blindée du DELTAREG. Spécialement 
conçu pour les applications sur chantier.  Blindage 
métallique et protection intégrale élastomère  
des manomètres. Technologie membrane / clapet. 
Soupape de sécurité. Vis imperdable.

Détendeur débilitre blindé

Code Réf Débit Pression Type
W1785351 W000371325 30Nm3/h 10 bar Oxygène
W1785349 W000371314 5Nm3/h < 1,5 Acétylène
W1785345 W000371304 16 l/min 200 bar Gaz neutre
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MÉTROLOGIE-TRAÇAGE

PRODUITS TUYAUTEUR

Construction massive, haute qualité de fabrication, Planéité 
parfaite (+/- 0.5mm/m)
Système d’orifice en 16 ou 28 mm, orifice champ freiné et 
fraisé facilitant le montage des outils.
Réglage des hauteurs de pieds standards (env 880 - 
930mm)
Capacité de charge : 700kg/pied
Épaisseur plateau : 15mm

Table de positionnement  
de soudage PRO

Différents modèles proposés : 
- Portatives avec ou sans régulation
- Fixe avec régulation capacité variable
- Armoire de stockage fixe

Étuves pour électrodes  
de soudage

Positionneur de soudage. Capacité de 50 à plusieurs 
tonnes. Commande sur pupitre ou à distance. 
option variateur, trou pour inertage, recouvrement, asser-
vissement sur demande.

Positionneurs
moteur d’entrainement avec 2 galets. 
poutre folle avec ou sans entrainement, Capacité variable 
en fonction des longueurs, du poids et du diamètre.

Vireurs

Code Dim.
W2235290 10,23x122cm
W2340192 12,70 x 274cm
W2288836 10,23x183cm

Bande à tracer
résistance 177°C (Noire) ou résistance 
287°C (Grise).

Acier. Peinture époxy laquée. Longueur : 
350 mm Section : 30 x 5 mm Ouverture 
: 170 mm

Réf. fournisseur : 139801
Code : 2189825

Équerre à bride

Code Dim.
W064597 100mm
W064598 150mm
W064599 200mm
W064600 250mm
W064601 300mm

Equerre  
à chapeau

Equerre de mécanicien 90* 
Classe 2 - NF E11 - 103 
DIN 885
Code : 064597

Mesure l’apothème des cordons de 
soudure

Réf. fournisseur : 186000
Code : 1504141

Calibre de  
soudeur inox 1/10

Lecture directe. Calibre universel pour 
soudeurs en acier inoxydable.

Réf. fournisseur : 167410
Code : 1984931

Jauge pour  
soudure

Grand secteur Diamètre 150
Règle longueur 200mm

Réf. fournisseur : 254012
Code : 1883387

Rapporteur  
d’angle

Corps hexagonal acier muni d’une 
agrafe. Pointe réaffûtable, longueur : 12 
mm, Ø 2,5 mm. Longueur : 150 mm.

Réf. fournisseur : DELA.1589.00A
Code : 2322818

Pointe à tracer  
 «carbure» type crayon

Permet de tracer en toute sécurité 
des marques résistant à l’usure et aux 
intempéries sur presque toutes les 
surfaces.
Autres coloris nous consulter.

Réf. fournisseur : 96820
Code : 1835041

Feutre à peinture  
indélébile
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PRODUITS TUYAUTEUR

Une machine à tronçonner souple et mobile.  
Pour tronçonner des tubes en acier inoxydable  
et des coudes à parois fines, selon la méthode 
de « coupe planétaire ».
Gagner du temps, rapidité de coupe sans bavure. 
La finition est parfaite.
Capacité diam. ext. tubes : 6 - 120mm
Épaisseur max de tube : 3mm
 LAME DE SCIE Ø63 INOX EP.1-3MM réf : 

790048472 (code1530879)

Réf. fournisseur : 790048001
Code : 2233453

Coupe tube Orbital PS  
4.5 Plus-230V

Étau auto centrant. Équipé d’un laser pour aide à 
la coupe. Processus d’usinage à froid, d’équerre 
en sans bavures. Variateur de vitesse. 
Plaque de montage rapide avec serres joints en 
option. 
Capacité diam. ext. tubes : 12 - 120mm
Épaisseur de tube : 1,0 à 9,0mm
LAME DE SCIE Ø68 EP.1,2-2,5   réf: 79004246 
(code 2254105)

Réf. fournisseur : GF4 790142001
Code : 2321106

Coupe et chanfrein GF4

CMU : 1135kg
Pieds en acier plié - Tête V standard.

Réf. fournisseur : 3786000+3786010
Code : 2526586

Trépied fixe Pro Jack + tête V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ORBIMAT 180 SW 
Tension d’alimentation 110 - 230 V, 50/60 Hz 
Plage de réglage (Tension d’alimentation > 160 V) 5 - 180 A 

Facteur de marche 
60% à 180 A 
100% à 160 A 

Dimensions 600 x 400 x 310 mm 

Avec sa technologie industrielle 4.0, l ’ORBIMAT 180 SW promet plus de qualité, 
de sécurité et de flexibil i té :  Ce générateur intel l igent all ie le procédé de 
soudage orbital aux techniques d' information et de communication les plus 
modernes et assure les meil leurs résultats de soudage. Equipé d’un écran 
rabattable tacti le 12.4’’ (options  : clavier et souris).  
Système d’alarme pour le suivi des paramètres de soudage.  
Imprimante (tickets) intégrée pour une traçabil i té des soudures.  
Possibil i té de connecter deux têtes sur le même générateur, option ORBITWIN.  

Générateur de ORBIMAT 180 SW 

Orbitwin 

Têtes de soudages fermées 

Tête OW38S 
D.E. tubes mini maxi : 3.0 – 38.1mm
D.E. tubes mini maxi : 1/8’’ – 1.5’’

Tête OW76S 
D.E. tubes mini maxi : 6.0 – 77.0mm
D.E. tubes mini maxi : 1/4’’ – 3.0’’

Tête OW115S 
D.E. tubes mini maxi : 20.0 – 115.0mm
D.E. tubes mini maxi : 3/4’’ – 4.5’’

Grâce à ses faibles dimensions, les têtes de soudage de la série ORBIWELD "S" sont idéale pour des applications dans des 
endroits exigus, comme cela est souvent le cas dans l‘industrie des semi-conducteurs, de l‘aéronautique et de l‘aérospatiale et 
la pharmacie. Faible encombrement avec un faisceau d’environ 7 mètres. Coquilles alu spécifiques aux diamètres. 
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PRODUITS TUYAUTEUR

NOS REALISATIONS SUR LA CAPTATION DES POLLUANTS 
 Aspiration mobile avec capteur laminaire  Bras lg8m Plymovent avec torche aspirante et groupe Binzel 

Potence aeromig 3D Lincoln 3+1m avec relevage 
Goupes d’aspiration et torche Binzel 

www.colombie-cadet.com26

 NOS REALISATIONS

A votre service :
- Appui technique : conseil, suivi...
- Service Après-Vente.
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POSTES A SOUDER

A onduleur. Tolérance alimentation voltage : 230V 
-40%/+15%. Convient parfaitement pour les 
électrodes difficiles.

Réf. fournisseur : 090-002129-00502
Code : 2241266

PICO 160 CEL
Poste de chantier par excellence. Grande qualité 
d’amorçage. Idéal pour les soudures inox, acier, 
cuivre. Branchement sur secteur : 230V - 16A.

Réf. fournisseur : 090-002058-00502
Code : 2241255

PICOTIG 200 DC PULS

Poste 230V  -40% +15%  – 4 galets d’entraî-
nements  idéals pour l’acier, l’inox et l’alu. Poste 
synergique simple et intuitif. Garantie 3 ans.
Avec torche B15 + kit 25c25 masse et PPE + 
détendeur.

Réf. fournisseur : 090-005546-00502
Code : 2241435

Poste PICOMIG 180 SYN
Générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG, 
compact, portable, raccord Euro
Refroidisseur à pompe centrifuge,
Torche de soudage MIG/MAG, refroidie à l’eau, 4 m
Chariots de transport, monté. Fiche réseau, 
montée,
Détendeur pour bouteille avec manomètre, 30 l. 
Tuyau de gaz, 2 m

Réf. fournisseur : 090-005512-00502
Code : 2241432

PICOMIG 355 SYNERGIC

Générateur de soudage à onduleur MIG/MAG 
pulsé, avec dévidoir séparé

400A - 3.5 bar

Réf. fournisseur : 090-005561-00014
Code : 2428868

** DERNIÈRE 
TECHNOLOGIE EWM **

Titan XQ 400 puls DW

Générateur de soudage TIG modulaire, AC/DC. 
Extension flexible avec chariot de transport et 
refroidisseur. 5 A - 300 .

Réf. fournisseur : 090-000239-00502
Code : 2241239

Poste TETRIX 230 AC/DC  
Confort 2.0 puls 5P TM

Tetrix XQ 230 puls AC / DC avec contrôle d’appareil Expert 3.0, câble d’alimentation  
de 3,5 m avec prise d’alimentation et prise de connexion à 5 broches compatible  
avec la technologie EWM-X
Plage de réglage du courant de soudage : 3A - 230A
Puissance de génératrice recommandée : 7,4 kVA

Réf. fournisseur : 090-005631-00002
Code : 2615240

Tetrix XQ 230 puls AC/DC  
Expert 3.0 5P
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POSTES A SOUDER

Tension : 230V. Courant entrée : 36A  
Plage d’intensité MMA :  20-180A

Avec porte électrodes et pince de masse.

Réf. fournisseur : 0700500077
Code : 2492865

Poste à souder  
à l’ARC ROGUE ES 180I Tension : 230V - Courant de soudage : 200A - 

Courant nominal : 7KVA
Avec torche TIG et pince de masse
Permet de souder l’acier et l’inox

Réf. fournisseur : 0700500081
Code : 2519110

Poste TIG ROGUE ET 200I PRO CE

TIG ACDC avec HF Soude alu acier inox
Mig/mag  soude alu acier et inox : réglable par 
l’épaisseur
220v mono - Bobine de 5kg
Garantie 3ans
Interface simplifier.

Réf. fournisseur :  
0700300998
Code : 2482696

REBEL EMP 205IC AC/DC COMPLET

Llivré prêt à souder avec Torche MIG ESAB MXL 200, 
porte-électrode et câble de masse équipé, de fil
(200 mm) OK Aristorod 12.50 0,8 mm, tuyau de gaz 
avec raccord 4.5 m, embouts contacts et galets  
0,6 – 1,0 mm.

Réf. fournisseur : 0700300985
Code : 2443965

REBEL EMP 215IC

Fréquence d’alimentation : 50/60 Hz  - 350A TRI
Plage de diamètre du fil : 0,8 à 1,4 mm
3x400V, multiprocédés, ARC, MIGMAG Synergique 
et TIG LIFT / Acier Inox Alu

Réf. fournisseur : 0700300991
Code : 2443968

REBEL EMP 320IC

Le Cutmaster® 40 et la torche 1Torch® SL60™ savent allier l’expé-
rience utilisateur, la technologie de pointe et un design intelligent à 
la perfection.
Conçu pour offrir une excellente portabilité et une très longue durée 
de vie, avec son design multi-poignées intégral
Facteur de marche de 35 % en fonction de l’application.

Détection automatique de la tension d’entrée de 200-240 V

Réf. fournisseur : 0559140004
Code : 2441719

Poste CUTMASTER 40

FABRICATOR EM 401I/501I WARRIOR™ 400I/500I/750I CC/CV
Système de soudage robuste et fiable pour  
les applications exigeantes, 400 A avec un facteur 
de marche de 60 %
Disponible en version 400 A avec refroidisseur 
intégré.
Économie d’énergie grâce à un facteur de 
puissance élevé, un rendement élevé et une faible 
consommation d’énergie en veille

Cet appareil multi-processus a été 
développé pour le soudage MIG / MAG 
à l’aide de fils solides, FCAW pour les 
fils fourrés, MMA et TIG, ainsi que pour 
le gougeage électro-air, fournissant un 
courant de soudage évalué à 400A à un 
rapport cyclique de 60%.
Soudage de fil solide et poudre de 0,8 
à 1,6 mm
Excellents paramètres de soudage à 
l’arc court
Gamme complète de soudage MMA avec 
revêtements rutile, alcalin et cellulosique
Gougeage avec des électrodes en car-
bone d’un diamètre de 8-10 mm



TABLE DE DECOUPE PLASMA

SOLUTION ROBOTIQUE PERSONNALISÉ

Nous vous accompagnons dans vos projets

NOS SELECTIONS MAINTENANCELorem ipsum

Castres : ZI de Mélou, BP 50510, 81107 Castres cedex  Tél : 05.63.59.54.53 – Fax : 05.63.72.14.06
Albi : 21 rue J.Rostand, ZA val de Caussels, 81000 Albi  Tél : 05.63.77.34.77 
Toulouse : 9 avenue de Larrieu, BP 78469, 31084 Toulouse  cedex1 Tél : 05.62.20.20.20 – Fax : 05.62.20.15.93
Pau : 8 rue Guynemer, ZAC du Bruscos, 64230 Sauvagnon Tél : 05.59.00.00.78
Montauban : ZI Albanord, les Prades, 525 rue des Tamaris, 82000 Montauban  Tél : 05.63.20.87.00 – Fax : 05.63.03.02.15
Romans : 14 avenue des Alloborges, BP 1016, 26106 Romans cedex Tél : 04.75.70.30.68 – Fax : 04.75.02.15.26
Valence : 55 avenue de Marseille, ZI les Auréats, 26000 Valence Tél : 04.75.81.36.00 – Fax : 04.75.41.75.54
Pamiers : 71 avenue de la Rijole, 09100 PAMIERS - Tél : 05.61.69.05.52www.colombie-cadet.com
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