
     

Huile 8021
LOCTITE LB 8021 est une huile silicone d’usage générale à 
faible viscosité utilisée pour la lubrification de surfaces 
métalliques ou non (par exemple: de guides, de 
convoyeurs, de couteaux de coupe et de composants 
plastiques). Elle peut éventuellement servir d’agent de 
démoulage. La plage de températures de fonctionnement 
type de ce produit est comprise entre -30°C et +150°C 
(en continue) et entre -50 °C et +250°C (en pointe) après 
complète évaporation des solvants.

Code Réf Cdt

W045021 232370 400ml

     

Graisse graphitée haute température
Résiste aux pressions extrêmes. Elle est insoluble dans 
l’eau, même bouillante. Offre une excellente tenue à l’eau 
de mer. Présente une adhérence exceptionnelle

Code Réf Cdt Compo. Couleur Corps

W089786 GB015R Tube 150gr rouge

W089785 GB070R Boite 700g Boite 700g rouge rouge

     

Graisse graphitée spécial étanchéité ultra haute 
température
Résiste à des températures atteignant 800°C. Résiste aux 
pressions extrêmes. Insoluble à l’eau et à la vapeur. Ne 
s’altère pas dans le temps. Evite l’oxydation

Code Réf Cdt Compo. Couleur Corps

W090066 GB050B Boite 500g bleu

W090065 GB100B Boite 1kg Boite 1kg bleu bleu
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SNR C400G
Lub universal. Graisse d’usage général. Température : 
-25°C à 130°C.

Code Réf Poids

W821873 LUB UNIVERSAL GREASE 0,08 kg

     

SNR C1KG
Lub universal. Graisse d’usage général. Température : 
-25°C à 130°C.

Code Réf

W888931 LUB UNIVERSAL GREASE

     

LUB HEAVY DUTY GREASE / C400G
Lub heavy. Graisse de première qualité, contenant des 
additifs extrême-pression. Multiservice, elle est destinée 
aux applications intensives, fortement chargées. 
Température : -20°C à +60°C

Code Réf

W821871 LUB HEAVY DUTY GREAS

     

LUB HEAVY DUTY GREASE / B1KG
Lub heavy. Graisse de première qualité, contenant des 
additifs extrême-pression. Multiservice, elle est destinée 
aux applications intensives, fortement chargées. 
Température : -20°C à +60°C.

Code Réf Poids

W888928 LUB HEAVY DUTY GREAS 1 kg

     

Lubrifiants spéciaux aéro
Huile synthèse + PTFE, utilisable de -50°C à +260°C.

Code Réf

W2090397 2072

     

Huile
Huile et polymeres pour l’entretien de toutes courroies. 
Améliore la transmission.

Code Réf

W2090505 9404

     

Huile moteur
Huiles Moteurs essences, diesel, GPL - XTM 15W40 Spéc 
: ACEA A2/A3/B3/E2, SJ/CG-4/CF - MB 229.1/228.1 - VW 
501.00/505.00 - VOLVO VDS - MAN 271 - MACK EO/-L

Code Réf

W2090536 36261

     

Huile transmission
Huile transmission API GL5

Code Réf

W2090539 36271
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