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COMPRESSEUR A PISTON 

     

Compresseur 1,5CV
Compresseur à pistons sans huile-portatif à accouplement 
direct - équipés des détendeurs et raccord rapide pour l’air 
comprimé - 1,5 ch 230V Mono - 7 m3/h 8 bar - 6 L - 
vitesse tr/min : 2450.

Code Réf

W715900 CLS630-MA

  

   

Compresseur 2CV mono
Compresseur à pistons à accouplement direct, lubrifié sur 
roues - 2 ch 230V Mono - 8 m3/h 8 bar - 24 L -  vitesse tr/
min : 2450.

Code Réf

W715889 CLT022-MA

     
Compresseur 2CV mono
Compresseur à pistons à accouplement direct, lubrifié sur 
roues - 2 ch 230V Mono - 8 m3/h 8 bar - 50 L - vitesse tr/
min : 2850.

Code Réf

W715890 CLT052-MA

     
Compresseur 2CV mono
Compresseur à pistons mobile à accouplement par courroie 
- consommation moyenne et régulière - 2 ch 230V Mono - 
12 m3/h 10 bar - 100L - vitesse tr/min : 1240.

Code Réf

W715892 CLC102NTP-MA

     
Compresseur 3CV tri
Compresseur à pistons mobile à accouplement par courroie 
- consommation moyenne et régulière - 3 ch Tri 400V DD 
18 m3/h 10 bar - 100L - vitesse tr/min : 1300.

Code Réf

W715894 CLC103NTP-BD

     

Compresseur 3CV tri
Compresseur à pistons mobile à accouplement par courroie 
- consommation moyenne et régulière - 3 ch Tri 400V DD 
18 m3/h 10 bar - 200L- vitesse tr/min : 1300.

Code Réf

W1883094 CLC203NTP-BD
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