
     

 Chariot 
 Il permet la suspension de tout type d’appareil de levage 
muni d’un crochet. L’écartement des fl asques est réglable 
pour une utilisation du chariot sur plusieurs types de fer de 
roulement. Flasque en acier haute résistance. 

  Code   Réf   Cap. 

  W1355155   CHD001   250kg 

  W210567   CHD002   500kg 

  W1523305   CHD003   500kg 

  W210573   CHD004   1t 

  W210569   CHD005   1t 

  W210570   CHD006   2t 

  W1372720   CHD007   2t 

  W1522939   CHD008   3t 

  W2083336   CHD009   3t 

  W1587756   CHD010   5t 

  W1725743   CHD011   5t 

  W1725694   CHD012   7,5t 

  W1725741   CHD013   7,5t 

  W1413861   CHD016   10t 

  W1413862   CHD017   10t 

 TREUILS MANUELS  

     

 Treuil 
 Treuil manuel de halage / de levage à cliquet anti-retour 
réversible - acier zingué bichromaté - fi xation du treuil par 
3 points indispensables. 

  Code   Réf   Cap. 

  W105029   6400B   470kg 

  W105030   6400C   596kg 

  W105031   6400D   723kg 

  W105032   6400E   894kg 
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R A I S I N G  T H E  S T A N D A R D  O F  P E R F O R M A N C E

EUROCHAIN VR
Palan électrique à chaîne compact 
pour charge de 63 à 10 000 kg

CHD
Chariot à direction manuelle 
de 250 à 20 000 kg

VFTS
Potence sur colonne 
à révolution partielle 
pour charge de
63 à 2 000 kg

VGIM
Portique d’atelier motorisé pour
charge de 1 000 à 6 300 kg

VHR
Palan manuel pour charge 
de 250 à 5 000 kg

VGI
Portique d’atelier pour
charge de 500 à 5 000 kg

MT
Treuil manuel pour 
charge de 150 
et 300 kg

VHR HPR
Palan manuel pour
charge de 500 à 5 000 kg

TCA ECO
Potence type templier pour 
charge de 125 à 250 kg

MV & ME
Treuil à vis sans fin et 
à engrenage pour charge de 150 à 3 000 kg
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