
	     

Système d’arrimage 25mm 2p
Système d’arrimage en 2 parties loisirs 25 mm LC 400 daN. 
Rupture de la sangle seule 1,2 T. Longueur totale 5 Metres. 
Tendeur à rochet . Crochet doigts serrés. Conforme à la 
norme EN 12 195-2.

Code Réf Long.

W502497 2B11 500 30 0001 5m

	     

Système d’arrimage 25mm 1p
Système d’arrimage loisirs 25 mm LC 400 daN. Rupture de 
la sangle seule 1,2 T. Longueur 5 Metres. Tendeur à rochet 
. Crochet doigts serrés. Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code Réf Long.

W602961 2B0 500     0001 4,5m

	     

Système d’arrimage 35mm 1p
Conforme à la norme EN 12 195-2, les systèmes 
d’arrimage de PMS INDUSTRIE sont 100% Polyester. 
Le coefficient d’allongement de la sangle seule est inférieur 
à 7 % et sa rupture est de 3,2T. Présence de l’étiquette 
de traçabilité avec numéro d’identification unique pour un 
usage professionnel et pour l’usage Artisans sur véhicules 
utilisatrices légers (V.U.L.) en toute sécurite. Fabrication 
sur mesure possible.

Code Réf Long.

W602962 3B0 500     0001 5m
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