
     

Chauffage radiant fuel MINI
Chauffage radiant mobile au fuel à combustion directe. 
Puissance 17 KW. Alimentation 230 V mono. Réservoie de 
carburant 11 L.

Code Réf

W1669020 MINISUN

     

Chauffage air pulsé gaz
Chauffage air pulsé portable au gaz propane. Puissance 
réglable 18 à 33 KW. Débit d’air 1000 M3/H. Alimentation 
230 V mono. Allumage manuel par piézo intégré.

Code Réf

W1585773 BLP33M

     

Chauffage air pulsé fuel
Chauffage air puls mobiles au fuel avec cheminée. 
Puissance 90,6 KW. Débit d’air 5100 M3/H. Alimentation 
230 V mono. Réservoir de carburant intégré de 105L.

Code Réf

W720532 EC85
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Groupe électrogène 4000 W
Groupe électrogène monophasé. Puissance 4 KW ISO 8528. 
Moteur HONDA - GX270. Niveau sonore : 97 Lwa/67 dB(A). 
Réservoir de 5,3 L.

Code Réf

W121146 HX 4000

     

     

Groupe électrogène Alizé 2800 W
Groupe électrogène monophasé. Puissance 2,8 KW ISO 
8528. Moteur HONDA - GX200. Niveau sonore : 94 Lwa en 
dB(A). Réservoir de 12 L.

Code Réf

W1398273 ALIZE 3000

Groupe électrogène 6000 W
Groupe électrogène monophasé. Puissance 6 KW ISO 8528. 
Moteur HONDA - GX390. Niveau sonore : 97 Lwa/67 dB(A). 
Réservoir de 6,1 L.

Code Réf

W203991 HX 6000

     

Groupe électrogène 3000 W
Groupe électrogène monophasé. Puissance 3 KW ISO 8528. 
Moteur HONDA - GX200. Niveau sonore : 95 Lwa/67 dB(A). 
Réservoir de 3,1 L.

Code Réf

W164723 HX 3000
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