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Engineering 
GREAT Solutions

Découvrez notre 
nouvelle gamme de 
vérins normalisés ISO

Une gamme complète de vérins normalisés ISO qui o� re une solution pour 
chaque application:  

Pour plus d’informations
Allez sur www.imi-precision.com
Tél. 01 60 04 95 95 ou email france@imi-precision.com

Ø
> De l’industrie 

lourde aux 
applications 
alimentaires, en 
passant par les 
environnements 
corrosifs

> De -40oC à 
-150oC

> Course de 5 
à 2800 mm

> Du Ø 32 mm 
au Ø 320 mm

> De 0,1 à 3000 
mm/seconde

UNITE DE CONDITIONNEMENT PREMONTE 

     

Ensemble FRL monté
Ensemble traitement d’air filtre régulateur et lubrificateur 
avec manomètre et fixations murales idéal pour une entrée 
machine.

Code Réf Filet. Plage ut. Purge Filtr.

W2119867 MSB4-1/4:J2M1WP 1/4 0,5-12 bars Auto 40µ

W2119868 MDB6-1/2:J2M1WP 1/2 0,5-12 bars Auto 40µ

     

Ensemble traitement d’air monté
Vanne d’arrêt - filtre régulateur-lubrificateur-fixation 
murale

Code Réf Filet.

W173728 BL64-401 1/2

W173752 BL72-201G 1/4

     

Filtre mano détendeur
Filtre regulateur  purge manuelle avec manometre , 
filtration 40µ et reglage la pression de 0 à 12 bars

Code Réf Débit Filet. Plage ut. Purge Filtr.

W241698 MS4LFR14D7ERMAS 1500 l/min 1/4 0,5-12 bars Manu 40µ

W241770 MS6LFR38D7ERMAS 4000 l/min 3/8 0,5-12 bars Manu 40µ

W241730 MS6LFR12D7ERMAS 4500 l/min 1/2 0,5-12 bars Manu 40µ

     

Filtre régulateur excelon
Pression amont 10 bars - réglage en sortie 0-10 bars - 
filtration 40µ  -corps en zamak  avec  cuve transparente 
-  -30/+50°c

Code Réf Filet. Purge

W174001 B72G-2GK-QT3-RMN 1/4 manuelle

W174015 B72G-2GK-ST3-RM 1/4 semi-auto.

W174058 B73G-3GK-AT3-RM 3/8 auto.

W174067 B73G-3GK-QT3-RM 3/8 manuelle

     

Filtre régulateur olympien
Pression amont 17 bars - réglage en sortie 0-10 bars - 
filtration 40µ - corps en zamak   -20/+80°C.  
Livré sans embase.

Code Réf Purge

W173868 B64G-NNK-AD3-RM auto.

W173876 B64G-NNK-MD3-RM manuelle

     

Filtre
Filtre avec purge manuelle , filtration 40µ avec une  
pression de service 14 bars

Code Réf Débit Filet. Plage ut. Purge Filtr.

W241782 MS4LF14ERM 1700 l/min 1/4 0,5-12 bars Manu 40µ

W241883 MS6LF12CRM 4100 l/min 1/2 0,5-12 bars Manu 40µ
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