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 Manomètre acier 6004 diamètre 63 
 Manométre acier, sec - 6004-diamètre 63-raccord 
arrière-1/4 

  Code   Réf   Pression 

  W059296   400674   0-2,5 bars 

  W059297   400675   0-4 bars 

  W059298   400676   0-6 bars 

  W059299   400677   0-10 bars 

  W059300   400678   0-16 bars 

  W059301   400679   0-25 bars 

 MANOMETRES BOITIER INOX  

            
 Manométre inox 2101 
 Manométre inox, a bain - 2101-diamètre 63-raccord 
vertical-1/4 

  Code   Réf   Pression 

  W059311   461100   0-4 bars 

  W059312   461110   0-6 bars 

  W059313   461120   0-10 bars 

  W059314   461130   0-16 bars 

  W059315   461140   0-25 bars 

  W059316   461150   0-40 bars 

  W059317   461160   0-60 bars 

              
 Manométre inox 2104 
 Manométre inox, a bain - 2104-diamètre 63-raccord 
arrière-1/4 

  Code   Réf   Pression 

  W059324   461390   0-4 bars 

  W059325   461400   0-6 bars 

  W059326   461410   0-10 bars 

  W059327   461420   0-16 bars 

  W059328   461430   0-25 bars 

  W059329   461440   0-40 bars 

  W059330   461450   0-60 bars 

Livre_Outillage.indb   649 03/02/2017   17:27:53




