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COURROIES
COURROIES DENTEES

Colombie Cadet www.colombie-cadet.fr

SYNCHRONE PROFIL TRAPEZOIDAL

Courroie synchrone - L - Pas 9,52mm
Courroie synchrone en caoutchouc classique avec une denture trapé-
zoïdale.
Vendues à la coupe en fraction de pouce (0,37 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,50 
..etc..)

Code Réf Long. Larg. Nbre dent
W073441 124-L 314,33mm 28’’ 33
W073442 150-L 381mm 28’’ 40
W073443 187-L 476,25mm 28’’ 50
W073444 210-L 533,4mm 28’’ 56
W073445 225-L 571,5mm 28’’ 60
W073446 240-L 609,6mm 28’’ 64
W073447 255-L 647,7mm 28’’ 68
W073448 270-L 685,8mm 28’’ 72
W073449 285-L 723,9mm 28’’ 76
W073450 300-L 762mm 28’’ 80
W073451 322-L 819,15mm 28’’ 86
W073452 345-L 876,3mm 28’’ 92
W073453 367-L 933,45mm 28’’ 98
W073454 390-L 990,6mm 28’’ 104
W073455 420-L 1066,8mm 28’’ 112
W073456 450-L 1143mm 28’’ 120
W073457 480-L 1219,2mm 28’’ 128
W073458 510-L 1295,4mm 18’’ 136
W073459 540-L 1371,6mm 18’’ 144
W073460 600-L 1524mm 18’’ 160

Courroie synchrone - H - Pas 12,7mm
Courroie synchrone en caoutchouc classique avec une denture trapé-
zoïdale.
Vendues à la coupe en fraction de pouce (0,37 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,50 
..etc..)

Code Réf Long. Larg. Nbre dent
W073461 240-H 609,6mm 28’’ 48
W073462 270-H 685,8mm 28’’ 54
W073463 300-H 762mm 28’’ 60
W073464 330-H 838,2mm 28’’ 66
W073465 360-H 914,4mm 18’’ 72
W073466 390-H 990,6mm 18’’ 78
W073467 420-H 1066,8mm 18’’ 84
W073468 450-H 1143mm 28’’ 90
W073469 480-H 1219,2mm 18’’ 96
W073470 510-H 1295,4mm 18’’ 102
W073471 540-H 1371,6mm 18’’ 108
W073472 570-H 1447,8mm 18’’ 114
W073473 600-H 1524mm 18’’ 120
W073474 630-H 1600,2mm 18’’ 126
W073475 660-H 1676,4mm 18’’ 132
W073476 700-H 1778mm 28’’ 140
W073477 750-H 1905mm 28’’ 150
W073478 800-H 2032mm 28’’ 160
W073479 850-H 2159mm 13’’ 170
W073480 900-H 2286mm 13’’ 180
W073481 1000-H 2540mm 13’’ 200
W073482 1100-H 2794mm 13’’ 220
W073484 1400-H 3556mm 13’’ 280
W073485 1700-H 4318mm 13’’ 340

POLY V

Courroie poly V
Structure en élastomère pour une adhérence optimale. Dos en caout-
chouc renforcé de fibres pour une rigidité latérale. Grand rapport de 
transmission. Compacte – silencieuse – fiable – économique. profil «J» 
- pas 2.34mm - Vendue à la dent.

Code Réf Long. Nbre dent
W073256 254J 254mm 190
W073257 267J 267mm 190
W073259 305J 305mm 190
W073260 330J 330mm 190
W073261 356J 356mm 190
W073262 381J 381mm 190
W073263 406J 406mm 190
W073264 432J 432mm 190
W073265 457J 457mm 190
W073266 483J 483mm 190
W073267 508J 508mm 190
W073268 559J 559mm 190
W073269 610J 610mm 190
W073270 660J 660mm 190
W073271 711J 711mm 190
W073272 723J 723mm 190
W073273 762J 762mm 190
W073274 813J 813mm 190
W073275 864J 864mm 190
W073276 914J 914mm 190
W073277 960J 960mm 190
W073278 1016J 1016mm 190
W073279 1080J 1080mm 190
W073280 1092J 1092mm 190
W073284 1130J 1130mm 190
W073286 1150J 1150mm 190
W073287 1168J 1168mm 190
W073288 1200J 1200mm 190
W073289 1222J 1222mm 190
W073290 1233J 1233mm 190
W073291 1244J 1244mm 190
W073292 1270J 1270mm 190
W073293 1280J 1280mm 190
W073294 1301J 1301mm 190
W073295 1315J 1315mm 190
W073296 1321J 1321mm 190
W073297 1355J 1355mm 190
W073298 1372J 1372mm 190
W073299 1397J 1397mm 190
W073300 1428J 1428mm 190
W073301 1473J 1473mm 190
W073302 1549J 1549mm 190
W073303 1600J 1600mm 190
W073304 1651J 1651mm 190
W073305 1663J 1663mm 190
W073306 1752J 1752mm 190
W073307 1854J 1854mm 190
W073308 1895J 1895mm 190
W073309 1910J 1910mm 190
W073310 1956J 1956mm 190
W073312 1992J 1992mm 190
W073313 2083J 2083mm 190
W073314 2210J 2210mm 190
W073315 2337J 2337mm 190
W073316 2489J 2489mm 190

SYNCHRONE PROFIL TRAPEZOIDAL 

     

Courroie synchrone - L - Pas 9,52mm
Courroie synchrone en caoutchouc classique avec une 
denture trapézoïdale.  
Vendues à la coupe en fraction de pouce (037, 050 ,075, 1, 
150 ..etc..)

Code Réf Long. Larg. Nbre dent

W073441 124-L 314,33mm 28 ‘‘ 33

W073442 150-L 381mm 28 ‘‘ 40

W073443 187-L 476,25mm 28 ‘‘ 50

W073444 210-L 533,4mm 28 ‘‘ 56

W073445 225-L 571,5mm 28 ‘‘ 60

W073446 240-L 609,6mm 28 ‘‘ 64

W073447 255-L 647,7mm 28 ‘‘ 68

W073448 270-L 685,8mm 28 ‘‘ 72

W073449 285-L 723,9mm 28 ‘‘ 76

W073450 300-L 762mm 28 ‘‘ 80

W073451 322-L 819,15mm 28 ‘‘ 86

W073452 345-L 876,3mm 28 ‘‘ 92

W073453 367-L 933,45mm 28 ‘‘ 98

W073454 390-L 990,6mm 28 ‘‘ 104

W073455 420-L 1066,8mm 28 ‘‘ 112

W073456 450-L 1143mm 28 ‘‘ 120

W073457 480-L 1219,2mm 28 ‘‘ 128

W073458 510-L 1295,4mm 18 ‘‘ 136

W073459 540-L 1371,6mm 18 ‘‘ 144

W073460 600-L 1524mm 18 ‘‘ 160

     

Courroie synchrone - H - Pas 12,7mm
Courroie synchrone en caoutchouc classique avec une 
denture trapézoïdale. 
Vendues à la coupe en fraction de pouce (037, 050 ,075, 1, 
150 ..etc..)

Code Réf Long. Larg. Nbre dent

W073461 240-H 609,6mm 28 ‘‘ 48

W073462 270-H 685,8mm 28 ‘‘ 54

W073463 300-H 762mm 28 ‘‘ 60

W073464 330-H 838,2mm 28 ‘‘ 66

W073465 360-H 914,4mm 18 ‘‘ 72

W073466 390-H 990,6mm 18 ‘‘ 78

W073467 420-H 1066,8mm 18 ‘‘ 84

W073468 450-H 1143mm 28 ‘‘ 90

AU CŒUR DE 
VOTRE SYSTEME

Fabricant de courroies industrielles de longue tradition, TEXROPE® est au service des 
équipementiers, des responsables de production et des ingénieurs de maintenance pour 
améliorer leur efficience opérationnelle et renforcer leur productivité. 

Depuis notre création, nous avons acquis une connaissance unique qui a enrichi notre patrimoine. 
Notre passion est de mettre la puissance au service de votre performance.

NOS COURROIES FONT LA DIFFERENCE

THE POWER TO PERFORM

www.texrope.com
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