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TRANSMISSION TRANSMISSION

 Pas
 Simple  Double 

Code  Réf  Résis. tract. Code  Réf  Résis. tract.
  9,53mm  W138038   3NA221  10,3kN  W072505   203NA221  20,6kN 
  12,7mm  W147104   4LA221  9,8kN –  – –
  25,4mm  W072516   15TA221  76,3kN –  – –

 Pas
 Simple  Double  Triple 

Code  Réf  Résis. tract. Code  Réf  Résis. tract. Code  Réf  Résis. tract.
  9,52mm –  – –  W603093   203NA205  21kN –  – –
  12,7mm  W603204   4LA205  10kN  W603102   207NA205  41kN  W603169   307NA205  61,2kN 
   12,7mm    W603212    5TA205    13kN –  – – –  – –
   12,7mm    W603232    7NA205    20,4kN –  – – –  – –
  15,8mm  W603014   11NA205  27,1kN –  – – –  – –

  19,05mm  W603038   13NA205  35kN  W603123   213NA205  153kN –  – –
  15,87mm –  – –  W603114   211NA205  54kN  W603170   311NA205  82kN 
  25,4mm –  – –  W603133   215TA205  152,6kN  W603174   315TA205  229kN 

 A ROULEAUX 

 Maillon coudé ALPHA BS 
 Maillon coudé double à goupilles N° 221 pour chaine simple BS -  Serie : Europeenne. NORME ISO 606. Matiere : Acier.
FABRICATION FRANÇAISE 

 Maillon coudé BS DELTA double 
 Maillon coudé double à goupilles N° 221 pour chaine double BS DELTA -  Serie : Europeenne. Nombre de rangs : 3. NORME ISO 606. Matiere : Acier.
FABRICATION FRANÇAISE 

 Maillon extérieur à river BS 
 Maillon de jonction extérieur à river N° 205 pour chaîne BS. NORME ISO 606.
FABRICATION FRANÇAISE 

 Maillon de jonction 
 Maiilon de jonction à goupilles n° 208  pour chaîne simple BS DELTA HR - NORME ISO 606 - 
Série européenne - matière : acier.v
FABRICATION FRANÇAISE 

 Pas
 Simple  Double  Triple 

Code  Réf  Résis. tract. Code  Réf  Résis. tract. Code  Réf  Résis. tract.
  12,7mm  W138039   7NDHR221  20kN  W138045   207NDHR221  41kN  W138050   307NDHR221   

  15,87mm  W138040   11NDHR221  27,1kN  W138046   211NDHR221  54,4kN  W072512   311NDHR221 –
  19,05mm  W138041   13NDHR221  35kN  W138047   213NDHR221  70kN –  – –
   25,4mm  W138042   15TDHR221  87kN   W072517     215TDHR221    174kN  W072518   315TDHR221  261kN 

 Code  Réf   Pas   Type   Résis. tract. 
  W603062   15TDHR208   25,4mm   simple   87kN 
  W603078   17TDHR208   31,75mm   simple   119kN 
  W603079   17TDHR209   31,75mm   simple   119kN 
  W603139   217TDHR208   31,75mm   double   239,8kN 
  W072497   217TDHR209   31,75mm   double   239,8kN 
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