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 Cheville nylon S 
 L’absence de collerette permet une implantation aussi profonde que 
nécessaire sous l’enduit jusque dans la couche portante pour atteindre 
la capacité de charge maximale. 

 Code  Réf   Diam.   Long.   Prof. perc.   Type 
  W105198   50104   4mm   20mm   25mm   S4 
  W105199   50105   5mm   25mm   35mm   S5 
  W105200   50106   6mm   30mm   40mm   S6 
  W105201   56106   7mm   30mm   40mm   S7 
  W105202   50108   8mm   40mm   55mm   S8 
  W105203   50110   10mm   50mm   70mm   S10 
  W105204   50112   12mm   60mm   80mm   S12 
  W105205   50114   14mm   75mm   90mm   S14 
  W105206   50116   16mm   80mm   100mm   S16 
  W105207   50120   20mm   90mm   120mm   S20 

 Cheville clou NS 
 Cheville à frapper avec clou empreinte pozi en acier électrozingué 

 Code  Réf   Type 
  W1474608   50354   6x40/10 
  W805785   50355   6x60/30 
  W805786   50353   6x80/50 
  W805787   50358   8x80/40 
  W805788   50357   8x100/60 

 Cheville polypropylène 
 Fixation multi-usages. La cheville P-C possède une collerette supportée 
par des stries de blocage s’opposant à toute rotation de la cheville lors 
du vissage. 

 Code  Réf   Couleur   Diam.   Prof. perc.   Type 
  W203814   18901   Jaune   6mm   35mm   P6C 
  W203815   18902   Rouge   8mm   40mm   P8C 
  W203816   18903   Gris   10mm   60mm   P10C 

 Cheville à expansion en polypropylène 
 La cheville P-C possède une collerette supportée par des stries déblo-
cage s’opposant à toute rotation de la cheville lors du vissage. 

 Cheville multi-mat UX 
 Le principe de fonctionnement universel permet l’utilisation dans tous 
les matériaux de construction pleins, creux ou en plaques. 

 Code  Réf   Diam.   épais. 
plaque 

  Long.   Prof. 
perc. 

  Type 

  W738339   62754   6mm   9,5mm   35mm   45mm   UX6 
  W081231   62756   6mm   9,5mm   35mm   45mm   UX6R 
  W081232   72094   6mm   9,5mm   50mm   60mm   UX6X50 
  W081233   77869   8mm   9,5mm   50mm   60mm   UX8 
  W767625   77870   8mm   9,5mm   50mm   60mm   UX8R 
  W081234   77871   10mm   12,5mm   60mm   75mm   UX10 
  W767626   77872   10mm   12,5mm   60mm   75mm   UX10R 
  W081235   62758   12mm   12.5mm   70mm   85mm   UX12 
  W081236   62757   14mm   12.5mm   75mm   95mm   UX14 

 Cheville nylon collerette 
 La quadruple expansion permet une transmission optimale des 
forces dans le matériau de construction et offre des capacités de 
charge élevées dans les matériaux pleins et creux. 
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 ** NOUVEAU **
Cheville DUOPOWER sans vis. !

 Nouveau_Produit_maitre 

 Nouveau_Produit_maitre 

 Nouveau_Produit_maitre 

NOUVEAU

 Code  Réf   Couleur   Diam.   Prof. perc.   Type 
  W203817   18904   Vert   8mm   40mm   P8CPVB 

 Code  Réf   Diam.   Long.   Prof. perc.   Type 
  W738333   70006   6mm   30mm   50mm   SX6 
  W738334   70008   8mm   40mm   60mm   SX8 
  W738335   70010   10mm   50mm   70mm   SX10 
  W738336   70012   12mm   60mm   80mm   SX12 
  W738337   70014   14mm   70mm   90mm   SX14 
  W738338   70016   16mm   80mm   100m   SX16 
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