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LEVAGELEVAGE

 Roulette pivotante à frein roue 
polyuréthane - platine 
 Roulette pivotante à blocage de roue, Chape 
en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur 
double chemin de billes, Fixation à platine. 
Corps de roue en polypropylène, Bandage 
polyuréthane RAL 7015, Moyeu lisse. 

 Code  Réf   Charge 
maxi 

  Diam.
 roue 

  W767059   0003110900   40kg   50mm 
  W767061   0003111100   60kg   75mm 
  W767063   0003111300   70kg   100mm 

 Roulette pivotante roue 
polypropylène noir - platine 
 Roulette pivotante, Chape en acier zingué, 
pivot sur simple rangée de billes, Axe de roue 
boulonné, Fixation à platine. Corps de roue 
polypropylène, moyeu lisse 

 Code  Réf   Charge 
maxi 

  Diam. 
roue 

  W051915   0001048200   120kg   65mm 

 Roulette pivotante roue 
polyuréthane - platine 
 Roulette pivotante, Chape en acier embouti, 
Finition zinguée, Pivot sur double chemin de 
billes, Fixation à platine. Corps de roue en 
polypropylène, Bandage polyuréthane RAL 
7015, Moyeu lisse. 

 Roulette pivotante caoutchouc. 
 Roulette pivotante - chape zinguée - pivot 
sur double rangée de billes - axe boulonné 
- corps de roue polypropylène- bandage 
thermoplastique - moyeu à billes - fi xation 
centrale - œil de 13 mm. 

 Code  Réf   Charge 
maxi 

  Diam. 
roue 

  W601642   0090543700   75kg   75mm 
  W601776   0090467300   100kg   100mm 
  W601646   0090457100   100kg   125mm 

 Roulette pivotante à frein roue 
caoutchouc thermoplastique - 
trou central 
 Roulette pivotante à double blocage - chape 
zinguée - pivot sur double rangée de billes - 
axe boulonné - corps de roue polypropylène 
- bandage caoutchouc thermoplastique gris 
- moyeu lisse - fi xation à centrale avec oeil de 
11 mm. 

 Code  Réf   Charge 
maxi 

  Diam. 
roue 

  W2043432   0090414800   75kg   75mm 
  W767209   0090262800   80kg   100mm 
  W2043346   0090136900   100kg   125mm 

 Roulette 
pivotante roue 
polypropylène 
noir - platine 
 Roulette fi xe, Chape en acier, Finition zin-
guée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. 
Corps de roue polypropylène, moyeu lisse 

 Code   W051916 
 Réf   0001079800 

 Roue pneumatique profi l pavé 
alésage 25 
 Roue gonfl able - corps de roue polypropy-
lène - bandage pneumatique 4 plys - dessin 
pavé - axe de 25 - roulement rouleaux - lon-
gueur de moyeu 74.- diam 260 

 Code  Réf   Charge 
maxi 

  Diam. 
roue 

  W2043339   0090098300   150kg   260mm/
D20 

  W601475   0095413500   140kg   260mm/
D25 

 Roue pneu-
matique noir 
profi l ligné alésage 25 
 Roue avec corps de roue polypropylène - 
bandage pneumatique - moyeu lisse - axe 
de 25 - longueur de moyeu 74 - diamètre 
de la roue : 400mm. 

 Roulette pivotante roue 
polyuréthane - trou central 
 Roulette pivotante, Chape en acier embouti, 
Finition zinguée, Pivot sur double chemin de 
billes, Trou central. Corps de roue en polypro-
pylène, Bandage polyuréthane RAL 7015, 
Moyeu lisse. 

 Code  Réf   Charge 
maxi 

  Diam. 
roue 

  W767050   0003109800   40kg   50mm 
  W767054   0003110200   60kg   75mm 
  W767056   0003110600   70kg   100mm 

 Roulette pivotante à frein roue 
polyuréthane - trou central 

 Roulette pivotante à blocage de roue, Chape 
en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur 
double chemin de billes, Trou central. Corps 
de roue en polypropylène, Bandage polyuré-
thane RAL 7015, Moyeu lisse. 

 Code  Réf   Charge 
maxi 

  Diam. 
roue 

  W767051   0003109900   40kg   50mm 
  W767055   0003110400   60kg   75mm 
  W767057   0003110700   70kg   100mm 

 Code  Réf   Charge maxi 
  W601524   0090141800   200kg 

 Code  Réf   Charge 
maxi 

  Diam. 
roue 

  W767058   0003110800   40kg   50mm 
  W767060   0003111000   60kg   75mm 
  W767062   0003111200   70kg   100mm 
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