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EQUIPEMENT

Exempt de phosphate et empêche les dépôts calcaires 
dans les serpentins jusqu’à 150°. Ne convient pas pour 
emploi dans des appareils avec entretien de système 
Adaptation. Neutre. pH 7. Concentré.

Réf. fournisseur : 95624960
Code : 771174

Détergent RM 110

15,00€HT

Dégraissant surpuissant alcalin pour nettoyeur HP.

Réf. fournisseur : 62950680
Code : 172495

Détergent RM 31

65,00€HT

Dégraissant carrosserie et moteur, sans NTA, pour 
nettoyeur HP.

Réf. fournisseur : 62958960
Code : 2052479

Détergent RM 81

72,00€HT

Vide cave pour eaux usées ménagères, passage maxi 20 
mm, hauteur aspiration mini 25 mm - 0,37kW - débit maxi 
10,8m3/h.

Réf. fournisseur : TOP VORTEX
Code : 805127

Vide cave

225,00€HT

Tuyau PVC 5 couches anti torsion pour arrosage domestique ou industriel -15/60°C.
Prix de la couronne. 

Tuyau Arrosage.

Code Réf Diam. Long. Pression Prix € HT
W2114587 AF15025 15 25m 12 35,00
W2114588 AF15050 15 50m 12 70,00
W2114589 AF19025 19 25m 12 50,00
W2114590 AF19050 19 50m 12 100,00
W2114591 AF25025 25 25m 8 78,75
W2114592 AF25050 25 50m 8 157.50

Dévidoir automatique pour eau, longueur 
tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar  
- avec système de verrouillage sécurisé. 
Orientale à 180°.

Réf. fournisseur : 24931240
Code : 210534

Enrouleur WATERREEL

210,00€HT

Code Réf Prix € 
HT

W077396 2297 12 12 14,60
W077398 2297 12 15 13,30
W077400 2297 12 19 14,10

Coupleur annelé JL6

Corps à douille annelée avec coupleur 
automatique, fonctionnant à l’eau  
et à l’air comprimé.
Pression maxi : 20 bar - température 
d’utilisation : -20° à 100°C.
Débit : 2,2l/min.
Code : 077396

Code Réf Prix € 
HT

W064943 07CA-16 3,50
W064944 07CA-19 3,60
W064945 07CA-25 3,90

Raccord express 
cannelé

Raccord express cannelé en laiton avec 
joint gros trou noir (NBR) monté
Code : 064943

Pression maxi d’utilisation : 20 bar. Tem-
pérature d’utilisation : -20 à 100 °C.

Réf. fournisseur : 2299 12 01
Code : 077409

Pistolet d’arrosage

55,00€HT

Équipé d’un enrouleur de flexible. 
Mode eco!efficiency. Réduit la consommation 
de fioul et les émissions de CO2 de 20%.
Débit : 560l/h - Pression : 140 bars 
- Puissance : 3,6kW

Réf. fournisseur : 11699050
Code : 1722640

Nettoyeur HP eau chaude mono  
HDS 6/14 CX

2 900,00€HT

Vapeur triphasé avec enrouleur de flexible 20m.
Débit : 800 l/h - Pression : 180 bar 
- Puissance : 5,5 kW,

Réf. fournisseur : 10779100
Code : 1722624

Nettoyeur HP eau chaude triphasé  
HDS 8/18-4 MX

3 900,00€HT

Électropompe submersible pour eaux 
très sales passage maxi 40 mm - 0,50kW 
- Débit maxi 15m3/h.

Réf. fournisseur : ZXM1B/40
Code : 805128

Pompe  
submersible

355,00€HT

Electropompe auto-amorcante jet. Mono 230V
Débit jusqu’à 55/min - (3.3 m3/h)
Hauteur jusqu’à 44m

Réf. fournisseur : JSWM2CX
Code : 2282986

Electropompe  
JSWM2CX

189,00€HT


