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Pro for fife

Coffret cliquet + douilles 1/4” 6 pans Coffret 19 pieces - douilles 1/2” 6 pans

Composition : nouveau cliquet téte ronde étanche Ce coffret comprend :

1/4” R.161B ; 10 douilles 1/4” e 1 x Cliquet a téte ronde

6 pans métriques : R.5,5- 14 mm; 4 e 1 x Cardan universel

21 embouts : PH1, PH2, PH3, ¢ 1 x Rallonge 130 millimétres
PZ1,PZ2,PZ3 ; Fente 4,5, 6,5, ® 16 x Douilles 10 — 11

8;6pansde 3 a7 mm;Torx® -12-13-14-15
de T10aT40 ; 2 rallonges 55 -16-17-18-19
et 100 mm ; 1 cardan universel —-21-22-24-27
1/4” ; 1 porte-embout ; 1 poignée —-30-32mm

emmanchée 1/4” L. 158mm.
Cliquet certifié IP51

Réf. fournisseur : R.161-6M6PB
Code : 2157491

Réf. fournisseur : S.161-2P6PB
Code : 2139732

13900

Coffret 26 piéces - douilles 1/2” 6 pans. Cliguet 1/4” étanche

Contient : ¢ Mécanisme 72 dents pour une reprise a 5°.

Cliquet téte ronde S.161B o Systeme «paume de main», permet d'appuyer sur la téte du cliquet
Cardan universel 1/2” pendant le (des)serrage sans risque d’inversion accidentelle du sens
2 rallonges 1/2” : 130 et 250 mm de rotation.

1 poignée coulissante 1/2" e |nversion par bague.
Douilles 1/2”: 8-9-10-11 e Longueur : 120mm
-12-13-14-15-16-17-18 Réf. fournisseur : R.161BPB
-19-21-22-23-24-27-28 Code : 2157490
-29-30-32 mm
Réf. fournisseur : S.161-4P6PB
Code : 2139733

Cliguet téte ronde 1/2” étanche compact “ Jeu 12 clés mixtes a cliquet

* Mécanisme 72 dents pour une reprise & 5°. Composition:7-8-10-11-12-13 -
* Systeme «paume de main», permet d’appuyer sur la téte du cliquet 14-15-16-17-18 -19 mm.
pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens Téte ceil : mécanisme a cliquet avec
de rotation. angle de reprise a 5°, coudée a 15°.
* Inversion par bague. (Eil avec jonc de retenue : maintien sur g
e [ ongueur : 250mm I’écrou, la clé ne glisse pas (serrage

plus rapide).
Réf. fournisseur : 467B.JP1217IM
Code : 2186836
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Ref. fournisseur : S.161BPB
Code : 2139731

www.colombie-cadet.com




