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Le partenaire du professionnel cADET
NOS SELECTIONS

Nettoyeur HP eau chaude tri HDS
BN =3

Thermostat intégré qui surveille la température des gaz d’échappement

coupe le moteur en cas de température excédant les 300°C. 1C
Deébit : 800I/h - Pression : 30-180 bar - Puissance : 5,5kW. 2 gg“ ““0\\

Y
Réf. fournisseur : 10776090

Code : 1722623

)

O Servante E-access =D FACOM)]

JETM3 7tiroirs

5 tiroirs hauteur 60 mm. 1 tiroir hauteur 130 mm.
1 tiroir hauteur 200 mm.

Pince coupante diagonale a puissance démultipliée Charge mex|partirols's 20125 /35 kg:
o O - ' Dim. hors tout (L x P x H) : 774 x 546 x 971 mm.
Capacité maxi diam. 3mm de corde a piano.

Servante connectée : tracabilité des utilisateurs.
gestion d’ouverture et fermeture des tiroirs.
statut de la batterie.

Réf. fournisseur : JET.7GM3EACCPB
Code : 2282992

@ RESTEZ CONNECTE
AVEC VOTRE SERVANTE !!

Réf. fournisseur : 192T.18UPEPB
Code : 2257838

» = = - .
Groupe électrogene insonorisé

INVENTER 2 kW essence monophasé. Il est idéal pour
alimenter des appareils sensibles tel que les appareils
électroménagers, hifi, images et sons. Insonorisé 65dB
Autonomie : 5 h. Cylindrée : 79,7 cm2. Réservoir : 4 |.
Dimensions : 49 x 29 x 45,9 cm.

Réf. fournisseur : ACCESS 2000l
Code : 2076539

Compresseur 7,5CV TRI - 500L 2L CompAir

Compresseur a pistons fixe a accouplement par courroie - consommation
moyenne et réguliere - 7,5 ch Tri 400V DD 31 m3/h 10 bar - 500L -
vitesse : 1280 tr/min.

Reéf. fournisseur : CLCS07NTP-BD s
Code : 715898 !

www.colombie-cadet.com



Jeu de 6 clés males a poignées Jeu de 10 clés a cliquet a t8te articulée
Jeux de 6 clés 6 pans a téte sphérique Clés avec téte ceil articulée polyvalente :
3-4-5-6-7-8mm convient aux applications nécessitant un
Réf. fournisseur : 84TZSA.PB cliquet ultra compact, plat et trés maniable.
Code : 103796 Composition : 8-10-11-12-13-14

-16-17-18-19 mm.
. Réf. fournisseur : 467BF.JP10PB
Code : 2257840 3
ﬁ“&‘.\“
160,
J
Coffret cliquet 1/2”

Composition :

¢ 1 cliquet a téte ronde
e 1 cardan universel

e 1 rallonge

® 16 douilles

Réf. fournisseur : S.161-2P6PB
Code : 2139732

Servante 6 tiroirs rouge

® 4 tiroirs hauteur 60 mm. 1 tiroirs
hauteur 130 mm. 1 tiroir d'une
hauteur : 270 mm.

e Charge par tiroir : 20 / 25/ 30 kg.

 Dimensions, hors tout roues et plan
de travail compris
(L.xP.xH):779x518 x 971 mm.

* Poids : 62,50 kg.

Réf. fournisseur :

CHRONO.6M3APB

Code : 2257760

Contient :

1 cliquet 1/4» R.180HX : Cliquet a téte
traversante, téte flexible a 180°

et verrouillable

10 douilles compactes hexagonales :
de 55a14 mm

Réf. fournisseur : RXPICOPB

Code : 2233919 “,
Pro for tife ]

Composition : cliquet IP51 - R.161B ; 10 douilles 1/4”
6 pans métriques - 21 embouts : PH, PZ, Fente - 6 pans ;
Torx - 2 rallonges - 1 cardan universel - 1 porte-embout -
1 poignée emmanchée.

Réf. fournisseur : R.161-6M6PB
Code : 2157491

1 x Cliquet 1/4” R.161.
- 10 douilles 1/4 6 pans métriques
- 21 embouts 1/4 série 1
-L25mm

- 1 cardan universel 1/4

- R.240A.

- 1 douille 1/4 R235

- 1 poignée tournevis 1/4 courte R.236C.
- 2 rallonges 1/4

Reéf. fournisseur : R2NANOV217IM

. B2 | Gode : 2233926 ]
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 Pince multiprise a verrouillage 181A.25CPE
e Pince coupante diagonale 192A.16CPE
* Pince becs 1/2 ronds 185A.20CPE

Réf. fournisseur : CPE.A5PB

Code : 2257772 m‘

Jeu de 12 tournevis

ANF6,5 x 150

2 plats isolées: A3,5 x 100VE - A5,5 x 125VE
2 pozidriv: AND1 x 100 - AND2 x 125 -

1 pozidriv isolée: AD1 x 100VE

3 cruciformes: ANPO x 75 - ANP1 x 100 - ANP2 x 125

Réf. fournisseur : AN.J12R1PB
Code : 813106

12 tournevis : 4 plats: AN2,5 x 75 - AN4 x100 - AN5,5 x 125 -

Pro for Ui

Clé dynamomeétrique 1/2”

Précision : + 4%.
e Capacité 20 a 100 Nm.

¢ Déclenchement sensitif et sonore a I'obtention du couple.
e Réarmement automatique.

Réf. fournisseur : S.208-100PB

Code : 211227 Q

pro for e

Jeux de 6 tournevis Protwist

Lampe frontale a capteur de mouvement e

2 modes : 50 lumens mode NORMAL
(jusqu’a 16h d'autonomie) et 200
lumens mode BOOST (jusqu’a 4h
d’autonomie). Etanchéité : IP 54. Téte
orientable.

Réf. fournisseur : 779.FRT2PB
Code : 2233920

Organisation intérieure astucieuse :
pochettes amovibles a scratch, anneaux
d’accroche et sac «organizer» amovible.
Grande ouverture du rabat : acces facile
et rapide du contenu.

Tissu en nylon étanche

Poids : 2.7 kg

Dimension LxPxH : 300x180x480 mm

Ref. fournisseur : BS.MCBPB
Code : 2085352

A

ol

Fente : 4X100 - 5,6X125 - 6,56X150 - 8x150
PH:1X100 - 2X125

Réf. fournisseur : ANP.JG6PB
Code : 708536

Sacoche grande capacité, étanche.

Volume utile = 12,25 L.

Dimensions : L 540 x P 220 x H 200 mm.

Nouveau matériau trés résistant en PVC enduit :
résistant aux projections d’eau, facile a nettoyer et a
entretenir.

2 poignées latérales et une sangle d’épaule ajustable
avec coussin de renfort.

Réf. fournisseur : BS.LMBCPB
Code : 1985676

5020
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“ Etau de table orientable

Pliable, lame droite 88.9mm. Etau a base articulée. Verrouillable

STANLEY

Réf. fournisseur : FMHTO0-10312 grace a une bille pivotante. Se fixe
Cod.e : 9935400 ' facilement sur la plupart des surfaces
' de travail.

Reéf. fournisseur : 1-83- 069
Code : 2089378

Tréteaux pliables STANLEY

Capacité de charge de 450Kg par paire, Caoutchouc antidérapants sur

la régle et les pieds -Avec plateau intégré et guide pour un meilleur Mesure a embout magnétique
maintien des pigces poseées sur le tréteau.

Prix du lot de 2. Verrouillage automatique ou

Ref. fournisseur : STST1-70713
Code : 2089309

par bouton poussoir - Crochets
interchangeables: large crochet
multiprises ou crochet magnétique
- Ruban large 32 mm - Revétement
Blade Armor sur les 8 premiers cm
du ruban.

W2087976 XTHTO-33671 5m 29,00
W2087977 XTHTO0-33501 8m 35,00

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d’ aspentes -
Précision ; +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles haute visibilité :
1 horizontale et 2 verticales.

— GrTapcede ket llong.Type L Prix€HT

Mes“re I“ matiere Tvlnn STANLEY Ww2088087  1-42-312 40cm Trapezoidal 18,50

Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Crochet 2 rivets. W2088088  1-42-314 60cm Trapezoidal 23,00

Largeur : 12,7mm. W2088089  1-42-315 80cm Trapezoidal 2950
Cutter interlock STANLEY

Corps métallique - trés résistant

- Systeme interlock de blocage

de la lame - pour prévenir

le soulévement

de la lame - Blocage efficace de la lame
par molette crantée

m;_mm_ Code ___[Ref ____llarg. | Prix € HT

W146042 1-30-687 4, 50 W085855 0-10-095 9.5mm 9,20
W258802 1-30-697 5m 120 W2088267 0-10-018 18mm 890

www.colombie-cadet.com



INNOVATION 2018

PINCE COUPANTE DIAGONALE
PUISSANCE DEMULTIPLIEE

FABRIQUE EN
FRANCE

e o
192T.18UPE.PB Découvrez la vidéo BESh: B
. ; de la nouvelle pince PAEREE T4
La pince la plus performante du marche coupante diagonale AR ENE

puissance démultipliée



Perceuse -visseuse GSR 12V GRS B Perceuse -visseuse 6SR 18V-26

Perceuse visseuse GSR 12V-15 x 2,0Ah+ Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 63 / 28 Nm
GLI 12V-330 L-Boxx. Couple maxi. (vissage Plage de serrage du mandrin, min./max. 1.5/ 13 mm

en force) : 30 Nm Filetage de la broche 1/2»

Couple maxi. (vissage en douceur) : 13 Nm & 2 batteries 18V - 2.0 Ah ‘

Plage de serrage du mandrin, min./max. : ' Poids : 2.0 kg

1/10 mm Réf. fournisseur : 06019H4102

Tension de la batterie : 10,8 V Code : 2261135

Poids : 1.0 kg ’ .

Réf. fournisseur : 0615990FZ9

Code : 2139835
‘ Percage, percage a percussion et

burinage. Moteur de 830 W. Permet de
. percer jusqu’a 68 mm dans le béton
“ Cofiret perceuse + visseuse 18V =N (o1 oy aveC Une Scié trépan.

Perceuse visseuse GSR 18 VLI : Couple maxi. (vissage Réf. fournisseur : 06112A3000 _..==
en force/souplesse) 67 /28 Nm Code : 2280719 il

Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5/ 13 mm - &
Poids : 2.0 kg M
+ Visseuse a choc GDR 18 VLI 3 batteries 3.0 Ah :

couple, maxi 160 Nm

Fréquence de frappe nominale 0 - 3.200 cps/min -

Poids : 1.7 kg Meuleuse 230 MM GWS 22-230 H

Réf. fournisseur : 0615990FCO : _ =
Code : 1725772 Puissance : 2,200 W —

Filetage de la broche: M 14 - J
S

Poignée principale: Moyeu plat
Poids : 5.2 kg

Réf. fournisseur : 0601882L03
Code : 1604330

s

Perforateur burineur SDS+ GBH 2-26

L

Pack batteries 18V 6,0 AH

2 batteries GBA 18 V 6.0 Ah

chargeur GAL 1880 CV Professional

Reéf. fournisseur : 1600A00B8L
Code : 2059200

2240010

Pack Batteries 12V 2,0 AH i) BOSCH

2 batteries 10,8 V de 2,0 Ah et chargeur rapide. Batteries adaptées a

tous les appareils de la méme classe de voltage. Chargeur rapide avec O Caméra thermique _

temps de charge de 45 min. mnectie 100 -y BOSCH
Réf. fournisseur : 1600A002X1 Permet de visualiser les écarts

Code : 2059192 de température en quelques secondes.

Plage de mesure : -10 °C a +400 °C
Précision de mesure IR : £3,0 °C
Résolution : 0.1 °C
g Sensibilité thermique (NETD) : <50
98 ““e\“ @ Taille du capteur IR : 160x120 px
: Réf. fournisseur : 0601083101

Code : 2261666
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ELECTROPORTATIF
Laser GLL3-80 C6 |

Laser ligne verte 3 plans - en L-BOXX. -
Température de service -10 & 40 °C LaserGLL3-80C - BOSC

Clasge laser 2 Portée 3(,) m. N Laser 3 plans en L-BOXX + coffret GEDORE.
Portée avec cellule de réception 120 m (diametre) Température de service 10 3 40 °C

Portée sans cellule de réception 30 m (diametre) Classe laser 2
Précision de mise a niveau + 0,2 mm/m Portée 30 m

Réf. fournisseur : 06159940KM —~— Portée avec cellule de réception 120 m (diamétre)
Code : 2234815 —— Portée sans cellule de réception 30 m (diamétre)

Précision de mise a niveau = 0,2 mm/m
W Réf. fournisseur : 06159940KN

Coffret 5 foréts plus X i) BOSC
Forets pour perforateur SDS-plus-7X Robust Line.
Diametre : 5-6-6-8-10 mm
Réf. fournisseur : 2608576199 ﬁ'

Code : 2234814
Code : 2176469

|

BOSCH
L] F QIR F L

QUG ¢ LU o Ui [ i Fr
BEST UNIVERSH (=) BOSC

Spécification : 20-22-25-32-35-40-44- Idéal pour la plupart des matériaux de =
51-60-68-76 mm 11 scies-trépans, ;. construction (béton, magonnerie, brique, f’ ~
. > BOSCH

1 adaptateur power change, granite, tuyaux en fonte et métaux)
2 forets de centrage hss Hauteur de segment jusqu’a 15 mm
Réf. fournisseur : pour une grande longévité
2608580879
Code : 1983732

limvmr

4

|
L)

SRS

NV
(Code IRl Dim. | Prix €HT)

W2261475 2608603630 125x22,23mm 55,00
W1794336 2608603633 230x22,23mm 107,80

Cofiret de 32 embouts de vissage.

Composition : PH1; PH2; PH2;
PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; HEX 3;
HEX 4; HEX 5; HEX 6; T10; T15;
T20; T20; T25; T27; T30; T40
Réf. fournisseur : 2607017319
Code : 2180551

Disque a trongonner a revétement

en carbure. 125 mm - 1 mm - 22,23 mm
Trongonnage str du bois (avec clous),

du plastique et des matériaux

de construction secs a I'aide

de la meuleuse angulaire.

Réf. fournisseur : 2608623013

Code : 2117767 n.
www.colombie-cadet.com -




AIR COMPRIME

C Tuyau spirale polyuréthane

Tuyau spiralé polyuréthane équipé de raccords males
fixe et rotatif G1/4
Longueur 6m.

Réf. fournisseur : PUS66
Code : 164685

Soufflette IBGOGMTL

Soufflette PROFIL | Force de soufflage =
390 Conso d'air = 201/m

Profil ISO B

Force de soufflage 248g

Conso d’air 13Nm3/h

Réf. fournisseur : IBG 06MTL

Code : 2054717
m ‘

Capteur de proximité SMT

Principe de mesure Contact PNP
Focntion d’élément de commutation : NO
Tension de service nominale CC24V CC
Plage de tension de service CC 5 a 30V
cC

Connecteur male M8x 1 a 3 poles.
Longueur céble : 0,30m /
Réf. fournisseur : /

SMT8MAPS24VEQ3M8D
Code : 1664426

Traitement d’air + armoire inox
Distributeur de mise en circuit manuelle - Filtre manodétendeur - Bloc de répartition - Manocontact -

Electrodistributeur de mise en circuit - Distributeur de mise en pression progressive

Coffret en acier inoxydable

Finesse de filtration [pm] : 40

Débit nominal normal gnN [I/min] : 3 100

Débit max. a 6 bar [I/min] : 4 500

Plage de pression [bar] : 0,3a 7

Raccordement pneumatique : G1/2 pour tuyaux 16 mm
Plage de température [°C] : -10 a 60

Tension [V CC] : 24

Réf. fournisseur : 12259357

Ensemble avec 27102 MTL, spiralé, rac-
cordement fixe G 1/4 BSP Long. : 4 m.

Réf. fournisseur : HELICOL7
Code : 111826

Ensembie soufflage BGK2CISFIX P

Kit de soufflage complet composé de :

1 soufflette compact IBGO4MTL,

1 spiralé polyuréthane IBGOBMTL @5x8
bleu longueur 4 metres maxi équipé a
une extrémité d’un coupleur de sécurité
et d’un about profil ISOB DN6, 1 support
mural pour déposer la soufflette.

Réf. fournisseur : BGK2CISFIX
Code : 2075514

B0

i

L

Capteur de proximté SME FESTO

Principe de mesure Contact Reed y
magnétique
Sortie TOR bipolaire a contact

Iy
Focntion d’élément de commutation : NO % /
Plage de tension de service CA 5 a 30V
AC ou CC / /
Connecteur male M8x 1 a 3 poles. &

Longueur cable : 0,30m
Réf. fournisseur : SMESMDS24VK- .
03M8D

Code : 712664

- _ -

.-=

‘

Code : 2146204

www.colombie-cadet.com



AIR GCOMPRIME

Compresseurs a piston
Compresseurs a piston mobiles ou fixes a accouple-
ment direct ﬁ-;._-nEN

0Ou par courroie équipés de déten _ﬁ}‘“
Garantie totale : 2 ans

[Code N e 1S 05 S 4 BN O, e G

W715900 CLS630-MA 230V mono 7 m3/h CLS630-MA 1,5¢h 169,00
W715889 CLT022-MA 230V mono 8 m3/h CLT022-MA 2ch 241 212,00
W715890 CLT052-MA 230V mono 8 m3/h CLT052-MA 2ch 50L 222,00
W715892 CLC102NTP-MA 230V mono 12 m3/h CLC102NTP-MA 2ch 100L 406,00
W1883093 CLC103NTP-MA 230V tri 12 m3/h CLC103NTP-MA 3ch 100L 929,00
W715894 CLC103NTP-BD 400V tri 18 m3/h CLC103NTP-BD 3ch 100L 605,00
W1862797 CLC203NTP-MA 230V mono 18 m3/h CLC203NTP-MA 3ch 200L 18,00
W1883094 CLC203NTP-BD 400V tri 18 m3/h CLC203NTP-BD 3ch 200L 132,00
W2051116 CLC204NTP-BD 400V tri 24m3/h CLC204NTP-BD 4ch 200L 930,00
W715897 CLC275NTP-BD 400V tri 31 m3/h CLC275NTP-BD 5,5¢ch 270L 1060,00
W715898 CLC507NTP-BD 400V tri 40 m3/h CLC507NTP-BD 7,5¢ch 500L 1499,00

*
Enrouleur + Soufflette + embout

Série DRF - Enrouleur acier a tambour fermé équipé
d’un raccord rapide - Tuyau PU/PVC @ 10- 12M + buse
métallique longue et effilée + support de fixation.

Réf. fournisseur : DRF1015+IBG+BG

Code : 2282599

NOUS REALISONS V0S RESEAUX D'AIR
COMPRIME - CONSULTER NOUS.

www.colombie-cadet.com



Loutil peut étre programmé via le port USB.
Enregistre les 1200 derniers vissages.
Tracabilité avec éditions de rapport.

+ de 1000 serrages avec une batterie.
Alerte étalonnage avec outil désactivable.
Couple:2a12 Nm

Vitesse : 75 — 750 tr/min

Arbre d’entrainement : emmanchement
rapide 1/4" Hex

Masse : 1.3 kg

Réf. fournisseur : QXN2PT12PQ4-KIT
Code : 2234950

Précision +/- 5% stratégie couple & angle.

@ﬂ)rﬂg@?ﬁ"ﬂanﬁ

Contréle de couple et/ou d’angle

pour une maitrise totale du proceés.

Clé a choc sans fil

Structure en matériau composite renforcé - inverseur a 1 main

20V - Carré 1/2"

Couple : 1057Nm

Poids : 3,1kg

Garantie 2 ans

Réf. fournisseur : W7150EU-K2
Code : 1661160

399,00¢HT ©
i

-

Batterie Li-lon 20V - systeme de charge-
ment a trois options : cartouche, vrac et

manuel - tuyau standard de 76 cm pour

une mobilité accrue

Réf. fournisseur : LUB5130-K12-EU

Code : 2055616
@ ‘

fﬁ

Mécanisme de frappe et de transmission tout en acier procure
robustesse, durabilité et efficience pour un maximum de puissance.
Variateur de vitesse avec switch moteur frein intégré garantit un controle
total de I'outil.

Résistant aux chutes, protection du carter grace a des plaques d’acier
renforcées.

La poignée anti-fatigue (soft touch) brevetée évite les vibrations

et garantit a I'opérateur lors de longs travaux.

Meilleur ration pids/puissance de sa catégorie, 1486 Nm de couple max
au décollement pour seulement 3,3 kg

Réf. fournisseur : W7170EU-K2
Code : 2281539

Clé a choc 35MAX

Meilleur rapport poids/puissance de sa
catégorie

Mécanisme double frappe - sélecteur de
puissance - inverseur 1 main

Couple : 850Nm au décollement

Carré 1/2”

Raccord d’entrée d’air tournant a 360°.
Poids : 1kg
Garantie 2 ans

Réf. fournisseur : 35MAX
Code : 2135398

10 www.colombie-cadet.com



Moteurs a pattes a économie d’énergie Variateurs de fréquence de 0,37kW a 7,5kW

IE3, 4 poles (1500tr/min). Possibilité IP20 et IP66, monophasé ou triphase,

de livrer sous 48 heures des moteurs possibilité jusqu’a 350kW chez SEW.
Plusieurs fonctions disponibles telles que :
variation de vitesse, commande déportée,
protection en cas de surcharge, optimisation

Référence DRN100LS4 : 2,2Kw de la consommation d’énergie, utilisation de

Réf. fournisseur : DRN100LS4 moteur triphasé avec alimentation monophasee.

SEW (fabrication Francaise) en 4 Poles,
avec ou sans frein jusqu’a la taille 315
Code : 2114332 v Référence 8297126 : mono 2,2Kw.
Réf. fournisseur : 8297126
Code : 1491598
@ ‘

(200KW)
Roulement a rotule sur rouleaux sphériques spécial crible. QUL B0

Roulement a rotule sur deux rangées de rouleaux sphériques, génération optimisée, cage massive en
alliage cuivreux,special «cribles vibrants». EF800 - EF801.

Code __|Réf ___[Diam.int.[Diam.ext. |Larg. [Poids | Prix €HT|
51

W112113 22314EF800 70 150 4,287kg 130,00
W112136 22316EF800 80 170 58 6,236kg 168,00
W112176 22320EF800 100 215 73 12,783kg 313,00
W112182 22322EF800 110 240 80 17,386kg 404,00
W112193 22326EF800 130 280 93 31,2kg 572,00
W112199 22328EF800 140 300 102 40,6kg 131,00
W112204 22330EF800 150 320 108 41.96kg 867,00
W112209 22332EF800 160 340 114 50.7kg 1065,00

i =

Roulements inserts UC210AGR NTN Eng

Insert revétu de zinc, diameétre extérieur
sphérique, fixation par vis de fixation,
étanchéité AGR, lubrification a vie.
Etanchéité a toutes épreuves.

Autres dimensions nous consulter.

Réf. fournisseur : UC210AGR

Code : 2194789 m,i

Courroie trapézoidale TEXROPE" ) ~ Chauffe roulement en location (&=
100% SANS ENTRETIEN. Appareil de chauffage par induction

Courroie trapézoidale & flancs nus, avec bras pivotant. -

congue pour éliminer les cofits de P?ur un montage efficace en toute

maintenance et profiter d’un niveau de se_curlte._ )

confort inégalé. Prix a la journée

Corde de traction a tres faible allonge- Réf. fournisseur : FAST THERM 35
Code : 2189189

ment, pas besoin de re-tension.
Jusqu’a 98% de rendement ;

Résistante a I'huile, utilisation de -50°C
& +130°C. Excellente tenue * ﬂ“
4 Ia contre flexion. A Il'mﬂﬁ

FABRICATION FRANCAISE. .

www.colombie-cadet.com



~ Pompe a graisse
Pompe a graisse pro équipée. Livrée avec
flexible 250 mm et agrafe hydraulique.

Réf. fournisseur : 7316000
Code : 006008

Enrouleur électrique 15 m automatique 230V.

W2116181 7810015 3x1,5 mm? HO5VV-F 63,00
W2116182 07820015 3x2,5 mm? HO7RN-F 107,00

Systeme d’accroche sur le graisseur Pulvérisateur manuel équipé de JOINTS
avec 6 billes assurant le verrouillage. VITON, pour produits détergents (huile
Permet de ne plus tenir I'agrafe pendant de décoffrage, dégraissants, etc.).

le graissage et évite les agrafes blo- 2 litres.

quées. Réf. fournisseur : 7470200

Utilisable sur tous types d'équipements Code : 1362822
de graissage

Taraudage : M10 x 100
Pression maximum : 550 bar

Réf. fournisseur : 7204000
Code : 2188957

Sangle polyester
Largeur : 35 mm- Longueur 5 M.

Réf. fournisseur : 3A11 500 30 0001
Code : 708886

~ Pompe électrique 12V

Groupe de transfert 12 volts Gazole -
débit : 50 L/mn
Puissance : 140 W

Systeme d'arrimage + tendeur DP 3 Sangle d’arrimage avec rétractateur et auto-enroulante.
Facile a utiliser fonctionnement du levier single avec
bouton de dégagement. Avec 2 extra fort et recouvert
S-crochets.

Sangle avec tendeur progressif qui permet de libérer, en toute sécurité,
la force retenue dans le systeme d’arrimage.
Longueur : 9 m - Largeur de sangle : 50 mm - LC2500daN.

Réf. fournisseur : 811DP/1065
Code : 2194618

o A

D
Code Rt |Compo. |Long. | Prix € HT|

W2283305 SYA-RETRAC-25-1202-3 lotde2 25m 26,00
sangles
W2283306 SYA-RETRAC-50-1006-3 1 sangle 50m 23,00
.
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Traitement anti-abrasion. Gaine haute ténacité.

Elingue ronde ELRO 100 % polyester. Conforme & la norme EN 1492-2 -

Roulette pivotante - chape zinguée -
pivot sur double rangée de billes - axe
boulonné - corps de roue polypropyléne-
bandage thermoplastique - moyeu a
billes - fixation centrale - ceil de 13 mm.

Charge Diam. roue Prix € HT
maxi

WB01642 0090543700 75kg

(Code [Réf oMU [Long. | Prixe HT et e sel by
Woroaoo A1 e o 505  W601646 0000457100 100kg
W079310  ER12 1T 2m 700 3 .
W079311  ER13 1T 3m 10,00 Roulette pivotante afrein
WO079303  ER21 2t i 910 Roulette pivotante & blocage total
WO079304  ER215 2T 1,5m 940 suiveur, Chape en acier embouti, Finition
WO079305  ER22 2t 20 880" zinguge, Pivot sur double chemin de
WO079306  ER23 21 3m 1210 illes, Axe de roue boulonné,

W502459  ER31 3T m 6,90 Corps de roue en polypropyléne,
Wore307 - ER31.5 3T 1.5m 1290 Bandage en caoutchouc semi élastique
W079301  ER32 3T 2m 12,00 noir, Moyeu lisse, pare fils

W079308  ER33 ar am 120

W079302  ER42 4T om 1,10

W086036  ER43 4T am 26,00

Wos8918  ER53 5T am 3210  W601461 0095884700 70kg
W502477  ER54 5T 4m 4260  W602109 0095884900 100kg

Roulette pivotante

75mm 6,30
100mm 9,90
125mm 10,30

Charge Diam. roue Prix € HT
maxi

100mm
125mm

10,00
10,70

Roulette pivotante, Chape en acier em-
bouti, Finition zinguée, Pivot sur double
chemin de billes, Axe de roue boulonng,
Fixation a platine. Corps de roue en
polypropylene, Bandage en caoutchouc
semi élastique noir, Moyeu lisse, pare fils

Charge Diam. roue Prix € HT Charge Diam. roue Prix € HT
maxi maxi

100mm
125mm

W602092
W602032

0095884600 75kg
0095884800 100kg

Roulette fixe roue caoutchouc - platine (&= {3

Roulette FIXE - chape zinguée - axe boulon-
né - bandage caoutchouc semi-élastique -
roulement rouleaux + pare-fils métallique.

Charge Diam. roue Prix € HT
maxi

100mm
125mm

W601491
W601549

0090091700 75kg
0090155400 100kg

Roulette pivotante, Chape en acier inoxy-
dable, pivot sur double rangée de billes,

Axe de roue boulonné, Fixation a platine.
Corps de roue polyamide, moyeu lisse

W602596
W602463

0095739400 200kg
0095608400 200kg

6.40
8,00

Roue increvable alésage 20

Roue - corps de roue polypropylene
- bandage mousse de polyuréthane -
dessin pavé - axe de 20 - roulement
rouleaux.

Réf. fournisseur : 0096070700
Code : 828035

450
580
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ARROSAGE

Vide cave pour eaux usées ménageres, passage
maxi 20 mm, hauteur aspiration mini 25 mm -
0,37kW - débit maxi 10,8m3/h.

Réf. fournisseur : TOP VORTEX

Code : 805127
@ :

O Electropompe Upm 4/4 GE
+ flotteur

Electropompe immergée pour puit.

Turbine flottante.

Crépine réhaussée.

Purgeur automatique.

Réf. fournisseur : JOA2105

Code : 2283002 s
A
18900

Assortiment colliers SXSF86

Electropompe submersible pour eaux trés sales pas-
sage maxi 40 mm - 0,50kW - Débit maxi 15m3/h.

Réf. fournisseur : ZXM1B/40

Code : 805128 ‘
MI o/ i '

Electropompe JSWM2CK

Electropompe auto-amorcante jet. Mono 230V
Débit jusqu’a 55/min - (3.3 m3/h)
Hauteur jusqu’a 44m

Réf. fournisseur : JSWM2CX
Code : 2282986

Assortiment colliers 0260 a oreilles

Coffret bande ajourée 85 colliers avec 1 flexometre acier. Souple pour
tout usage. Norme NFE 27851.

Largeur 8 mm : 25 piéces diam 10-16,

30 pieces diam 14-24,

30 pieces diam 18-28.
Réf. fournisseur : SXSF86
Code : 718937

Assortiment colliers SKBAI40

Coffret 40 colliers bande ajourée tout inox. Norme NFE 27851.

Largeur 8mm : 10 piéces diam 10-16mm , 10 piéces diam 14-22mm
Largeur 13mm : 10 piéces diam 18-28mm , 10 piéces diam 24-36mm.

Réf. fournisseur : SXBAI40
Code : 528875

Coffret 260 pieces. Rapidité et facilité de montage a I'aide d’une pince.
Largeur 7 mm : 30 pieces diam 09-11mm, 40 pieces diam 11-13mm
Largeur 7,5 mm : 40 pieces diam 13-15mm, 40 pieces diam 14-
17mm, 40 pieces diam 15-18mm, 20 pieces diam 17-20mm

Largeur 9 mm : 20 pieces diam 18-21mm, 15 pigces diam 20-23mm,
15 pieces diam 22-25mm.

Réf. fournisseur : C0260
Code : 591180
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ARROSAGE

~ Tuyau Arrosage.

Tuyau PVC 5 couches anti torsion pour arrosage
domestique ou industriel -15/60°C.
Couronne de 25m et 50m

m_mmm

W2114587 AF15025 21,00
W2114589 AF19025 19 25m 12 39,50
W2114590 AF19050 19 50m 12 18,00
W2114592 AF25050 25 50m 8 122,00

Enrouleur WATERREEL [ TRICDFI.E)D Coupleur annelé JL6

Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 Corps a douille annelée avec coupleur
bar - avec ¢ systeme de verrouillage sécurisé. automatique, fonctionnant a I'eau et a
Orientale a 180°, I'air comprimé.

Réf. fournisseur : 24931240 Pression maxi : 20 bar - temperature
Code : 210534 d’utilisation : -20° a 100°C.

Code __[Réf ___[Débit __[Diam. | Prix €HT]|

WO077398 22971215 2,2 1/min 15mm 11,00
WO077400 22971219 2,2 1/min 19mm 12,00

Lance d'arrosage Embout taraudé i tlegris

La forme du jet est réglable grace a son Embout femelle, BSP cylindrique: couplé & un corps, fonctionnant a I'eau
embout. Laiton nickele - joints : nbr - et a I'air comprimé.

Pression maxi d’utilisation : 20 bar - G3/4

temperature d'utilisation : -20° 4 100°C Réf. fournisseur : 2296 12 27

Réf. fournisseur : 2299 12 20 : _ . Code : 077429
Code : 077420 ' =
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Nettoyage mains 7850 LZOCTITE| BiELHHHIETI] LOCTITE

LOCTITE SF 7850 est une creme nettoyante naturelle g Le tubeétanche, I'expert de I'étanchéi-
sans solvant pétrolier. Agréable odeur citronnée et ne i té des filetages métalliques. Mise en
contient pas de parfum artificiel. Nettoie les mains service immédiate aprés montage.
sans utilisation d’eau, et permet de retirer les traces Dimension maximale de filetage : 3”
de graisses, saletés diverses, encre, peinture, ciment, Plage de températures de service : -55
colles et adhésifs. a+150°C

Bidon de 3L. Conforme & la norme NSF 123001

Réf. fournisseur : 1658114 Réf. fournisseur : 234560
Code : 171419 Code : 046981

Silicone 5940 LOCTITE
Silicone gris joint d'étanchéité pour les plans de joint, résistant a I'eau, LOCTITE SI 5940 polymérise sous I'action de I'humidité l
aux liquides de refroidissement, remplace les joints papiers et liege de de Iair pour former un élastomere de silicone de collage, 9403
-55 a 250°C. flexible, étanche et résistant aux huiles.

Tube de 100ml. : Ce produit est utilisé typiquement pour des applications T
Réf. fournisseur : 1717638 ayant des températures de service entre -50 °C et 200 e
Code : 1833426 °C et pouvant par intermittence atteindre 220 °C. {

Réf. fournisseur : 1127070
~ Code : 720095 .
sy as k]
Silicone 5926 ol j7 4 Nettoyantuniversel 7840 LOCTITE

Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. pH10 - Nettoyant et dégraissant biodé- s
Utilisable sur des pieces métalliques, plastiques - - gradable. Sans solvant, non toxique et F =
et peintes. Résiste aux vibrations ainsi Hﬁ'ﬁ'ﬂ inflammable.

qu’aux dilatations et contraintes thermiques Peut étre dilué avec de I'eau

TILICONE
BLUE
SILIKON
BLAU

Tube 100ml Elimine la graisse, I'huile, les fluides de

Plage de température de service : -55 a +200 °C coupe et les saletés diverses.
Réf. fournisseur : 1427770

Ref. fournisseur : 1126639
Code : 1370161

Code : 720091 M i
Collage instantané 3090 LOCTITE “ Pdhésif 4070 - 11g LOCTITE

Pour les applications présentant des jeux jusqu’a 5 mm ou i Adhésif a base de gel cyanoacrylate / acrylique hy-

un surplus d’adhésif | bride transparent, incolore a jaune pale qui fournit une
Temps de fixation : 90 - 150 s ! fixation rapide a température ambiante.

Plage de température de service : -40 & +80 °C 'ﬁl.‘ Réf. fournisseur : 4070

Tube de 10g. ) Code : 2243925

Réf. fournisseur : 1379570
Code : 805724
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Lubrifiant base synthése.

Formule moussante. Résiste aux déla-
vages a I’eau NSF 1366051 et INS 1796946
catégorie H1

Aérosol 500ml. Température : -30 @ + 220°C gappAHL

Réf. fournisseur : 1612 tieoweRg

Code : 2090302 : Chain’
mi ‘

Dégraissant séchage rapide pour industrie alimentaire
INS H1 N°1795971
Aérosol 400m|

Réf. fournisseur : 59712
Code : 2090623

Lubrifiant chaines anti-usure et extréme pression. [
Formule moussante. |
Aérosol 600ml - température -20 a 120°C.

Réf. fournisseur : 1392
Code : 2090267
““e\\t -
18,
Lave glace -20°C 5L
Lave glace prét a I'emploi assurant une protection
jusqu’a -20°C. Nettoie et dégraisse

tous les pare-brise. Effet démoustiquant.

Réf. fournisseur : 5313
Code : 2144768

Supprime les traces de rouille - nettoie les résidus
de graisse usagés

INS 1796478 catégorie H1
Aérosol 400 ml - température de -20 a 110°C BARDAHL

Réf. fournisseur : 1124
Code : 2090251

Graisse anti usure extréme pression.
N°NSF 130668 catégorie H1
Cartouche 400g - température de -20°C & +150°C.

Réf. fournisseur : 1620
Code : 2090306
@ :
Graisse synthese
Graisse synthése EP. Longue durée. Anti-usure.
Cartouche 400g - température -30 & + 170°C.

Réf. fournisseur : 1700
Code : 2090326
m ‘
“ Huile moteur

La XTEC 5W40 dispose d’un Haut HTHS garantissant
une excellente protection. Convient aux moteurs
essence et diesel, avec ou sans turbo, des voitures et

camionnettes. -l

Bidon de 5L.

Réf. fournisseur : 36343
Code : 2090548
- ""L-'.“
#

4000 °

A
!

e

)
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SOUDAGE
CITOARC 1650 FORCE Pack. o

Onduleur ARC courant continu DC
230V monophasé (+15/-20% - 50/60
Hz)

Courant de soudage : 5a 160 A
Facteur de marche : 140 A a 60%
Livré avec kit arc

Réf. fournisseur : W000271909

Code : 890469 F’ (y

CITOTIG 240 ACDC - EASY PACK

Onduleur TIG portable AD/DC, pour
applications de soudage exigeantes. N
1 Ph- 50/60 HZ 230 V (+/-15%) ;

Plage d'intensité en TIG : 3A - 230 A/ @ .
19.2V "
Facteur de marche : 200 A a 60%

Livré avec détendeur, boite de mainte-
nance, torche.

Réf. fournisseur : W000383223
Code : 2050760

m
DERLIKDMN

CITOMIG 200MP PACK

Poste onduleur multiprocédé MIG/MAG
- ARC/TIG

230V +/-10% - monophasée

Plage de courant : 5 A - 200 A (Elec-
trode/TIG) / 30 A - 200 A (MIG/MAG)
Facteur de marche : 120 A (Electrode) /
130 A (TIG / MIG/MAG)

Livré équipé en MIG/MAG avec déten-
deur-débitmetre et torche CITORCH M
181T

longueur 3 m)

Réf. fournisseur : W000379184
Code : 1858554 ‘

CITOPULS 111 320C PACK

Poste MIG MAG pulsé puissant et compact.

Courant de soudage 320 A a 40% avec réduction de la
consommation au primaire - 16 A triphasé

30% d’économie par an sur votre facture électrique
par rapport a l'utilisation d’une installation de soudage
MIG/MAG classique

Package complet prét a ’emploi,
comprenant le générateur

+ la torche CITORCH M 341
longueur 4 m + le détendeur-
débitmeétre + le chariot universel

Réf. fournisseur : W000385888

Code : 2126120 &
CHT
379000

NOUVERY® i

CITOTIG 1600 HPF-1PH-230V OERLIKON

Onduleur TIG portable DC monophasé.
230V (+/-20% - 50/60 Hz)

Courant de soudage : de T0Aa 160 A
Facteur de marche : 140 A a 60%
Livré avec torche, détendeur, cable de *
masse.

Réf. fournisseur : W000278055

Code : 1604853 @,

.ﬁﬂ'lEN
R

SAV
£
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3
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&

CITOSTEP 350S PACK

Poste MIG-MAG intuitif.
Capable de souder des toles
de faibles épaisseurs avec trés peu
de déformation et avec un faible
taux de projections.
Alimentation 230V/400V Triphasé
Facteur de marche : 270A a 60%
Pack prét a ’emploi comprenant
Dévidoir séparé 4 galets avec
faisceau de 10M

Torche CITORCH M341 de 4M
avec tube contact @ Tmm
Détendeur débilitre

Réf. fournisseur : W000402195
Code : 2255238

om
DERLIKDMN

Poste portable high-tech pour le coupage plasma manuel.
Capacité de coupe 8MM au contact avec seulement 25A.
Compact et Iéger seulement 8Kkg.

Installation préte a I'emploi comprenant;

1 Poste CITOCUT 8 230V Monophasé

1 Torche PT40-8 longueur 4M

1 Cable de masse avec pince et 1 cable d’alimentation de 3M.

Réf. fournisseur : W000401624
Code : 2244664
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Poste TETR
Confort
Générateur de soudage TIG modulaire,

AC/DC. Extension flexible avec chariot de
transport et refroidisseur. 5 A - 300 .

Réf. fournisseur : 090-000239-00502

Code : 2241239
c .
9 §00.00

Mobile et compact poste semi auto-
matique Simple de réglage. Affichage
digital. 400V - 50/60 Hz — 315A-40%
Le meilleur rapport qualité/prix.

Réf. fournisseur : M.001.167

Code : 2281233
ot
139000

Une machine a trongonner souple
et mobile. 230V. Pour tronconner
des tubes en acier inoxydable

et des coudes a parois fines, selon
la méthode de « coupe planétaire ».
Gagner du temps, rapidité de coupe
sans bavure. La finition est parfaite.
Réf. fournisseur : 790048001
Code : 2233453

9 95000™"

T SOUDAGE
|

Torche masse détendeur. 230V mono - 4 galets d’en-
trainements idéals pour I’acier, 'inox et I’alu. Poste
synergique simple et intuitif. Garantie 3 ans.

Réf. fournisseur : 090-005546-00502

NOVASTICK 164

Poste ARC en mallette
Simple et efficace. Afficheur digital.
160Amps. Gros Y4 de tour.

Réf. fournisseur : £.005.043
Code : 2281231

CHTS
24900
Rffiiteuse d'électrodes tungsténe + orbitalum

La meilleure solution pour une prépara-
tion précise et rapide des électrodes de
tungsténe.

Pour 'usinage, I'aff(itage et le trongon-
nage d’électrodes de soudage TIG.

Réf. fournisseur : 790052485

Masque de soudage Speedglas 9100X teintes
5/8/9-13 avec Side Windows. Champ de
vision : 54 x 107mm

Reéf. fournisseur : 9100X

Code : 1458837
3500

Code : 2234663
CHTS
19000

Casque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 FX Air,
avec filtre 9100X et le 3M™Adflo™ PAPR. Traitement
des métaux.

Réf. fournisseur : 547715
Code : 1788817

|
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EP1 SOUDAGE

9

Cagoule de soudage T4/9-13.
Masque électronique a obscurcissement
automatique.

Réf. fournisseur : W000276910

Code : 890855
m :
SINGER®
¥

Tahlier de soudure saret

Masques de soudage 3M Speedglas 100
Masque de soudage Speedglas 100V
Noir, Teinte variable 8-12.

"

m_ Type Prix € HT Recommandé pour les techniques de soudage o
1586846 100V-812 BLACK ~ 100V-black 140,00 manuel avec légére formation de projection,
808998 100V-812 WARRIOR  100V-Warrior 165,00 gouttelettes et de grosses projections de métaux.

Ce tablier est prévu pour la protection contre le
contact électrique accidentel et de courte durée.

Réf. fournisseur : SOUDAT9070

Code : 088687
m ‘
e
i
Gant de soudeur TIG. LEBON J

Gant tout fleur d’agneau montage four-
chettes, manchette en crolite naturelle
de 15 cm.

EN 388 :2111/EN 407 : 41214X

m ‘
Tallle 9 et10.

GANT SOUDEUR SUPERWELD Q Réf. fournisseur : AGNM15/SUP

Gant cuir anti chaleur, doublé molleton, manchette de 15
cm. Performances trés complétes associant résistance a
la chaleur de contact, convective et radian. Manutention
de pieces abrasives et chaudes.

Taille 9 et 10.

Réf. fournisseur : 51503AD_15
aussure SOUDEUR BULLS m
O 1] oy o e
Chaussure légeére sans lacet avec rabat complet sur le
| coup de pied et coutures fil KEVLAR. Languette STRESS
OUT SYSTEM qui apporte un confort a la marche sans
stresser le coup-de-pied. Cuir pleine fleur Grana Mina,

hydrofuge. Doublure : WING TEX a tunnel d’air respirant.
Taille 38 a 47.

Ref. fournisseur : BULLS

o

Tablier a bavette cuir croiite RHT

Confectionné en cuir crolte de bovin RHT (Résistant
Hautes Températures) - le traitement RHT permet au cuir
de garder sa souplesse plus longtemps face a la chaleur.
90x70cm poids 750g.

Réf. fournisseur : 265400
Code : 258787

Gant soudeur ARC/MIG-MAG.

Gant soudeur tout cro(te bovin - fil kevlar.
Pour industrie lourde.

EN 388 : 3133 /EN 407 : 413X4X

Taille 10.

Réf. fournisseur : CAG15K g
Code : 1732767 M
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© 3M. © Espritd

Solutions pour la Protection Individuelle ‘ | l'

Systémes complets de masques = i
de soudage avec le kit de filtre de ’
soudage 3M™ Speedglas™ 9100 XXi

e Une vision plus colorée

e Fonctions de mémoire de réglages

e Une transition rapide du mode soudage au mode meulage
e Prét a souder grace a la fonction d’allumage automatique

)8

Filtre de soudage auto-obscurcissant Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Masque de soudage 3M™ Speedglas™ 9100 Air
3M™ Speedglas™ 9100 XXi avec kit de filtre de soudage 9100XXi avec kit de filtre de soudage et systéme respiratoire
a ventilation assistée 3M™ Adflo™

*3M Science. Au service de la Vie. ** Technologie des couleurs naturelles.



Disque fibre F$123-22C0-C00L

Pour les travaux de meulage a applica-
tion universelle (du meulage grossier
au meulage fin) dans I'industrie et
I'artisanat. La vitesse circonférentielle
maximale autorisée est de 80 m/s.Les
plateauxsupports doivent étre comman-
dés séparément.

[God S 1 DS CFa T I 3T

W2247764 696965 126mm 198
W2247766 696989 126mm 50 106
W2247767 696996 126mm 60 097

Disque a trongonner EHT /
Disque a tronconner plat, ligne performance SG-ELASTIC. Abrasif : corindon A.
Application : Pour acier inoxydable (Inox) , Trongonnage de tdles, profilés et matériaux pleins.

Réf. fournisseur : 499733
Code : 184662

(GOSN R N VSN BT

Plateau support co-cool 125 M14

Pour disque fibre FS125

Réf. fournisseur : 668122
Code : 2247783

W184662 499733 126mm 140
W089750 355459 125mm 1 ,6 135
W2251280 581216 230mm il 260

Disque a tronconner EHT ECO

125-1,6A.

Disque a trongonner plat, ligne performance
SG-ELASTIC. Abrasif : corindon A. Applica-
tion : Pour acier inoxydable (Inox) , Trongon-
nage de toles, profilés et matériaux pleins.

Réf. fournisseur : 538142

Code : 2251275
s

Roues POLINOX sur tige PNL

Abrasif : A = corindon SiC = carbure
de silicium Les couches de fibres Vlies
sont disposées a la maniére d’une roue
a lamelles de maniere radiale.

Vitesse circonférentielle,
recommandation maximale 32 m/s.
Prix a I'unité. Vendu par 10.

Réf. fournisseur : 157220 .
Code : 2249860

Les couches de fibres Vlies sont disposées
a la maniere d’une roue a lamelles de
maniére radiale, une toile abrasive étant
toujours intercalée entre les lamelles.
Abrasif : A = corindon SiC = carbure

de silicium Vitesse circonférentielle,
recommandation maximale 32 m/s
Prix a I'unité. Vendu par 10.

Réf. fournisseur : 157138
Code : 2249886

CB a0

POLIFAN-CURVE. Abrasif : corindon zirconien Z.
Pour acier, acier inoxydable. ZEa-
125 x 16,0 x 22,23

Réf. fournisseur : 790175
Code : 2251236
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ABRASIFS

Rouleaux d'atelier RB346 )

Rouleaux d’atelier toile souple tous usages sur métaux et plastiques.

(G T IS 7

W564741 6025916 38x25 14, 80
W564743 6025670 38x25 60 12,60
Wb564744 6025671 38x25 80 11,80
W564745 6025919 38x25 100 1140
W564746 6025709 38x25 120 1140
W564748 6026057 38x25 180 1140
W564750 6025923 38x25 240 1140
W564752 6025752 38x25 320 1140
W564753 6029861 38x25 400 1140

Disgues a lamelies RB43024

Disques a lamelles inclinées ZIRCONIUM sur plateau résine renforcé fibre de verre - usage intensif - tous métaux.

(G N VS s N EY 201

W566993 6146841  125x22 155 .
W567008 6146921  115x22 60 170
W567005 6146842  125x22 60 155 )
W567000 6146922  115x22 80 170 1
W567011 6146844 125x22 80 155
W567016 6146846  125x22 120 155 )
.

Roues a lamelles toile abrasive Corindon, Disque Texture Renforcé, trés résiné

montées sur tige de diametre 6mm pour gros travaux de nettoyage et
décapage. Avec trou central sur support

fibre de verre.

Réf. fournisseur : 6098486
Code : 1571388

[CoSSTN F R | TS sl

W567308 6146946 30x10 145
W567310 6146869 40x15 60 190
W567314 6147366 60x30 60 210
W567317 6146947 30x10 80 145
W567319 6146870 40x15 80 190
W567323 6147367 60x30 80 210
W567326 6146948 30x10 120 145
W567332 6147368 60x30 120 210
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COFFRET USINAGI

Foréts HSS, CO, FRITTE.
Réf. fournisseur : 201-0,014

Code : 661971
““G\“ -
69,

“ Cofiret Forets-Tarauds 5696 m

Coffret Forets-Tarauds MULTIMATIERE
- Trou Débouchant - M3 - M12

Ref. fournisseur : 5696 17,100
Code : 1859465

Coffret de fraise a éhavurer
Coffret de 6 fraises : 6,3 - 8,3 - 10,4 -
12,4-16,5-20,5.

Réf. fournisseur : 40515
Code : 2092616

Cofiret taraud filiére

Coffret de taraud filiere M3 -M12 - HSS.

Réf. fournisseur : 3406
Code : 2092618

Mini-cahinet foréts

Cabinet 1015-FORET HSS DIN338N MULTI
METAL-ZIRKONIO.

Réf. fournisseur : 1406/1-10X0,10

Code : 2104681

GunmG

Coffret Forets-Tarauds 5698

Coffret Forets-Tarauds M3 - M12 MULTI-
MATIERE Trou Borgne

Réf. fournisseur : 5698 17,100

Code : 1859466
-‘ L
COFFRET POWERTAP TB NR40 GUHRING

HSS-E VAP P-TAP-GBO SA DIN371+KELO —

Reéf. fournisseur : 4400 17,300
Code : 2154371

oG

Machine a chant rond spécial outils
meche 118° forets HSS-135 degrés
pour HSSE-Métal ey

Ref. fournisseur : 9994/45121 s

Code : 2092617
J=-1ZAR

m ‘
"o cirrrm oo

Coffret de 3 foréts étagés :

Cap : 4-12 mm - Cap : 4-20 mm -
Cap : 6-30 mm

Réf. fournisseur : 43518

Code : 2092615

Cylindrique non revétue sans arrosage

diamétre : 10 mm, queue diamétre :
6 mm.

Réf. fournisseur : 656761
Code : 2282678




FRAISE R490-040016-08M

R490-040Q16-08M
Réf. fournisseur : R490-040Q16-08M

Code : 1706473
Plaquette acier 490R-08T308M-PM 4230 plaguette inox 490R-08T308E-MM 2030

R490-025A20-08M

Réf. fournisseur : R490-025A20-08M
Code : 1707392

Prix de la plaquette - Vendu par 10. Prix de la plaquette - Vendu par 10.
Réf. fournisseur : 490R-08T308M-PM Réf. fournisseur : 490R-08T308E-MM
4230 2030

Code : 1707018 m‘ Code : 1709267 w.

plaguettes Alu,Bronze.cuivre plastique 90R-08T308E-MM 2030

Prix de la plaquette - Vendu par 10.

Ref. fournisseur : 490R-08T308E-ML H13A
Code : 1709257

Outil 2 charioter DWLNR2020K08
Réf. fournisseur : DWLNR2020K08

Code : 1695844
m ‘

Outil  charioter DCLNR2020K12

Tournage négatif X-LINE

Prix de la plaquette - Vendu par 10.

Réf. fournisseur :
WNMG080408XMGC30
Code : 1714120

CNMG120408 KM GC30

Réf. fournisseur : DCLNR2020K12 Prix de la plaquette - Vendu par 10.
code 169160 S réi fournisseur : CNNIG120408 XM GC30 2
*2 Code : 1714070 S
oo QLW

Barre d’alésage CoroTurn 107 pour le Prix de la plaquette - Vendu par 10.

tournage. Angle de I'aréte de coupe de I'outil Réf. fournisseur : CCMTO9T304XFGC15

: 95° - Diametre d’alésage minimal : 25mm Code : 1714051

- Porte-a-faux maximal : 80mm (

Ref. fournisseur : A20SSCLCR09 \/ i
Code : 1704979 M
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PERCAGE
‘ Fraise a carotter HSS 102 - 25mm

“ Perceuse magnétique KE32LUB KEH! ' Frgise a carotte.r HSS-M42 - profondeur

utile 25 mm. taillé, meulé - attachement

Perceuse & embase magnétique. Puissance : 1050 Weldon - réaffitable. Pour percage sans
19 - arbre vissé. Légére et Compact avec une Capacité moyennement alliés et plastiques.

de Carottage jusqu’a 32 mm et Pergage 13 mm. Ma-

chine équipée d’un systéeme de lubrification pour vous
garantir un meilleur percage. Carottage (mm) : 012 mmmm
: 32. Percage .(mm) : 01213, Vitesse (tr/min) : 775. 2025596 102012 20mm 13 90
LI L2 W2025597 102013 13 30mm 1390
Réf. fournisseur : 199020 W2025598 102014 14 30mm 13,90
Code : 1996910 W2025599 102015 15 30mm 1390
W2025600 102016 16 30mm 1530
W2025602 102018 18 30mm 1530
—d W2025604 102020 20 30mm 1740
Y W2025606 102022 22 30mm 18,80
—_ W2025608 102024 24 30mm 20,60
W2025609 102025 25 30mm 20,60
W2025610 102026 26 30mm 20,60
W2025612 102028 28 30mm 22,60
W2025614 102030 30 30mm 2330
W2025616 102032 32 30mm 2110

Fraise a carotter HSS 104 50mm m

Fraise a carotter HSS-M42 - profondeur
utile 50mm taillé, meulé - attachement

Weldon - réaffitable. Pour pergage sans
avant trou, pergage des aciers et aciers
moyennement alliés et plastiques.

Cofiret fraise a carotter HS$ 10225mm ({43 ] }

Coffret Fraises Weldon HSS FWHS00 & =
— 7piéces. Composition @12 - 14 - 16
-18-20 - 22 mm + 1 Ejecteur 06,34
X 77 mm

Réf. fournisseur : 102000
Code : 2025595

m_mmm- Prix € HT :
W2025656 104014 50mm 19,60
W2025658 104016 16 50mm 2110

W2025660 104018 18 50mm 2170

W2025662 104020 20 50mm 2450

W2025664 104022 22 50mm 2100

W2025666 104024 24 50mm 30,10 ‘
W2025667 104025 25 50mm 30,10

W2025669 104027 27 50mm 3100 O e Bk B Cincinnati
W2025670 104028 28 50mm 34,30 ko VR
W2025672 104030 30 50mm 35,00 Capacité de percage - Acier 60 kg : 23mm

W2025674 104032 30 50mm 180 Capacité de taraudage (Version P23T) M 14

Cone de broche CM 2

Course de broche 120mm

Cofiret fraise a carotter HSS 104 50mm KENI' Ecran tactile de réglage de la vitesse de broche. Table
Cotfet F c 4SS WELD — : 305 x 250 mm. rainures en T 14 mm.

offret Fraise a Carotter HSS. e . . .
Prof. 50 mm - 7 piéces. Fraises & carot- « i Tl P25

ter : Diamétre : 12, 14,16, 18, 20, 22 Codel:2186024 5
mm. 1 éjecteur 6,34 x 102mm Ed
Wl

Réf. fournisseur : 104000 e e
Code : 2025653 3 Agg’““ ‘ 1
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THE M. K. MORSE COMPANY

MATRIXII

Lame de scie a ruban bimétal
M42, polyvalente, destinée aux
moyennes et petites productions.

ACIER ALLIE
ACIER INOXYDABLE
ACIER DE STRUCTURE

PLEINS & PROFILES FINS

Machine Manuelle
Machine Semi-Auto

M42

Lame de scie a ruban bimétal
M42, destinée a la production, la
coupe de structures fines et
massives dusinabilité difficile.
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ACIER ALLIE,
ACIER A OUTIL,
ACIER INOXYDABLE
ACIER DE STRUCTURE

PLEINS & PROFILES EPAIS

Machine Semi-Auto Machine
Automatique

MECANIQUE — USINEUR - CHAUDRONNERIE
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PRODUCTION - USINEUR - MECANIQUE

.@ HALLENGER

Lame de scie a ruban bimétal,
destinée aux fabricants de
charpentes métalliques et aciers
de structure.

ACIER CARBONE,
ACIER DE STRUCTURE
ACIER LEGEREMENT ALLIE

PROFILES FINS & EPAIS

Machine Manuelle
Machine Semi-Auto
Machine Automatique

ms&ﬁﬁcmwsn'

Lame de scie a ruban bimétal
M42 renforcée au dos, destinée
a la production, la coupe de
structure massive d'usinabilité
difficile.

OFFERTES"

ACIER ALLIE,
ACIER A OUTIL,
ACIER INOXYDABLE

PLEINS

Machine Semi-Auto Machine
Automatique

- i V
MATRIXII | | (&= he Mlosse Acwiever
27 x 0,90 8,80 11,90 9,60 11,30
34 x 1,10 11,00 13,70 11,25 13,30
41 x 1,30 - 18,50 14,80 17,60
54 x 1,60 i 26,45 23,10 24,45

* . n s A ~
Valable uniquement pour une lame de méme qualité, méme longueur, méme denture.




RESPIRATOIRI

Série 9000 gamme pliable 3 volets -

Masque antipoussiére 3MTM AuraTM

FFP2 NR D avec soupape Cool Flow /
A commander par multiple de 10. Prix a

I'unité. 0 —

Code ___[Réf ____[Type Prix € HT

W181204 9322 FFP2 210
W1812056 9332 FFP3 530

Filtre A2 Vapeurs organiques avec indi-
cateur de saturation.
S’adapte sur masques 6502QL et 6200

Réf. fournisseur : 6055I

Code : 2116716 n‘
© kitsTarTer versaro Th-619E. ([ Y, )

Kit complet A2P 3M’ Versaflo’ TR-619E. Kit compre-
nant une unité filtrante Versaflo TR-602E, un filtre A2P
avec couvre filtre, 10 préfiltres, une batterie haute
capacité, deux pare-étincelles, un chargeur intelli-
gent, un support de charge, un tuyau respiratoire en
polyuréthane rétractable BT-30, une ceinture dé-
contaminable et un indicateur de débit. IP54, alarme
visuelle sonore et vibrante

Réf. fournisseur : TR-619E
Code : 2081659

100000°" }

Bouchons oreilles EAR PROTECTOR

INFIELD'

T

=30 g
B

Bouchons auriculaires pour la protection
auditive haute performance.

Produit performant avec technologie
smart-filter norme CE EN 352 - 2 ap-
prouvé avec certificat 771603

Les bruits ambinentals environnants sont
palpables

Réf. fournisseur : EAR-PROTECTOR
Code : 2229614

Ty

Demi-masque silicone. durabilité et stabilité
grace a un joint facial d’étanchéité en sili-

cone texturé ferme et 1éger et a une fabri-

cation robuste. Harnais réglable, connexion
a baionnette 3M™. Soupape respiratoire
3M™ Cool Flow™ pour plus de confort.
Design profilé et compact.
Systeme de descente rapide QUICK LATCH.
Norme EN140.

Réf. fournisseur : 6502QL
Code : 2053135

Série 6000 - Demi-masques en
caoutchouc. Systéme baionnette. Pour
cartouches poussieres et/ou gaz et
vapeurs.

Réf. fournisseur : 6200

Code : 181154 m.

Coiffes Iégeres avec harnais standard [V, |

Reéf. fournisseur : S-133L
Code : 1501677

PHONOR SELECT est une gamme de 4 filtres d’atténua-
tion destinés a I'industrie. Les bouchons sont fabriqués
apres prise d’empreinte et livrés avec étui, cordelette
et clip, tube de lubrifiant et pic de nettoyage.

Garantie étanchéité : 4 ans.

Réf. fournisseur : PHONOR SELECT b
Code : 1503343 ;

Tk L

Casque antibruit Peltor X4 au design attractif.
Arceau isolé électriquement.
EN 352-2 / SNR 33dB

Réf. fournisseur : X4A

Code : 1788892 m
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~ Gant 93-260

Gants jetables nitrile néopréne.
Ep : 0.19mm - L 300mm
Robustesse, protection chimique et confort
sans précédent. Construction en trois
couches offrant une protection supérieure
contre les produits chimiques dangereux,
notamment les acides, les solvants.
EN374JKL-EN388 2.0.0.0.
Prix de la boite de 50 gants.
Taille XS a XXL.

Réf. fournisseur : 93260

Gant CONFORM+ 69-210

Gants jetables latex. Poudrg. Finition lisse.
Epaisseur : 0,12 mm. Longueur : 240 mm.
EN 374.

Prix de la boite de 100 gants.
Taille 6.5/7 @ 9.5/10.

Réf. fournisseur : 69-210

ol

RO GO
sosrpanh
Lmgn TR

) crrrrrre—sen)

Gant TNTUFF 92-500 Ansell

Nitrile ambidextre. Usage unique.
Légéerement poudré. Adhérisé aux
extrémités des doigts. Epaisseur 0.12

mm. Longueur 240 mm. B
EN 374

Prix de la boite de 100 gants
Taille 6.5/7 2 9.5/10.

Réf. fournisseur : 92-500
@ Ci

Gant NEOTOP 29-500 Ansell

Neéopréne. Suédé. Adhérisé losanges.

Emballé par paires. Epaisseur +/-0.75 mm.

Longueur 300 mm.

EN 388 : 3121 / EN 374AKL

Taille 9 et 10.
Réf. fournisseur : 29-500
Gant anti-coupure POWERFIT®
Gants protection coupure niveau 3. Gant
tricoté jauge 13 sans coutures en filament
100%polyéthylene haute densité avec
insertion d’élasthanne, enduction
CLEAN PU® coloris gris sur la paume
et les extrémités des doigts, poignet

élastique avec code couleur
m .

pour différencier les tailles.
EN 388 : 4343
Taille 8a 10.

Ref. fournisseur : POWERFIT

www.colombie-cadet.com

Suédé. Adhérisé sablage. Epaisseur 0.38
mm. Longueur 330 mm.

EN 388 : 4101 / EN 374JKL

Taille 9 et 10.

Réf. fournisseur : 37-675 p‘

Gant Tricot coton Enduction PVC bleu,
Longueur 340 mmenT9

Longueur 360 mmenT 10 et 11,

EN 388 :4121 /EN 374-2 et 3

Taille 94 11.

Réf. fournisseur : 660/34 W

Gant de manipulation fine MAXITOUCH®

Gant 100% polyamide texturé coloris
noir, tricoté jauge 13 sans couture
avec élasthanne, enduction nitrile
micro-alvéolée coloris noir sur la paume
de la main et aux extrémités des doigts,
poignet élastique.

EN388 : 4131 - X1IXXXX en EN 407
Taille 84 10.

Gant de manutention F/21

Gant cuir tout fleur naturelle de bovin,
serrage élastique, longueur 27 cm.
Montage américain avec retour sur I'index.
Taille 8a 11.

Réf. fournisseur : F/27
ol

29




Combinaison ULTIMA.

Combinaisons Ultima Confort - Fermeture

a glissiere avec rabat - capuche. Protection :.
chimique et antistatique. i

EN 1149-5.Catégorie Il type 5/6 risques majeurs.

Taille 2 a 5. &

Réf. fournisseur : CM9 t 5
3

Protection et confort contre les
éclaboussures limitées de produits
chimiques et sous formes de particules 4
solides. Matériau Iéger et confortable.
Excellent rapport résistance-poids.
EN1149-5 Catégorie 3 - type 5/6
Taille M & 3XL.

Réf. fournisseur : CS703

~ \este OUT SUM

Une veste de travail résistante pour s’adapter a toutes
les situations : une valeur siire pour tous les profes-
sionnels. De nombreuses poches fonctionnelles pour
ranger smartphone et outils. Natté, 60% coton 40%
polyester + renforts en Cordura® et Abrastop.

Coloris beige et gris
Taille XS a 4XL.

Réf. fournisseur : 01642654006

Une combinaison a usage unigue congue pour
répondre aux exigences des opérateurs lors des
traitements phytosanitaires et lors des contacts
avec les animaux, pour éviter tous les risques
de contaminations chimiques et/ou bactériolo-
giques.

Catégorie 3 - type 4B/5B/6B

Taille 2 4 5.

Réf. fournisseur : CM4V
m L] i

Combinaison PLEIN AIR

65% Polyester 35% Coton. Col officier. Elastique
dos réglable. 2 passes-mains. Boucle marteau.
Patte serrage bas de jambes velcro. Double
fermeture glissiere injectée.

Taille 14 6.

Réf. fournisseur : 30283291956

dmolinel

0
 pantalon genouiliére 0UT SUM

Un pantalon de travail pour s’adapter a toutes les situa-
tions : une valeur siire pour tous les professionnels.

Ce pantalon genouilléres répond a la norme EN 14404
pour assurer au porteur une sécurité optimale. Natté,
60% coton 40% polyester + renforts en Cordura®

et Abrastop.

Tissu léger et résistant 250gr/m?
Coloris beige ou gris

Taille 36 a 66.

Ref. fournisseur : 01652654006
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Chaussure basse S3CI embout 200 joules aluminum, insert anti-perfo-
ration non métallique.

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck

DOUBLURE : Textile tridimensionnel
micro-aéré. Haute respirabilité
Semelle ; STREET / PU2D
Taille : 38 4 47.

Réf. fournisseur : SOUL

4850% ©
Chaussure SPACE S1P

Sneaker en textile, cuir avec «groove» anti-abrasion et matiére réflé-
chissante. Chaussez-vous dans I'esprit Lifestyle au travail comme pour
vos moments de détente en toute sécurité !

Embout acier et insert anti-perforation non métallique.

Pointure : 36 a 48

Réf. fournisseur : SPACE

38,00¢HT C

O ehaussure $3 CARBON et LIFT

Chaussure cuir hydrofuge. Embout aluminium

Insert anti-perforation non métallique

Systeme d’amorti IAfineig BY BASF offrant un excellent
confort et permet la réduction des troubles
musculo-squelettiques

Excellent coefficiant d’adhérence.
Taille 35 a 48.

Réf. fournisseur : CARBON

Réf __[Modéle | Prix €HT|

CARBON  BASSE 61,00

LIFT HAUTE 1,00

)
SUR-CHAUSSURES DE SECURITE VISITOR
['embout de VISITOR est composé d’un

alliage ALUMINIUM/TITAN.

Taille S & XL.

Réf. fournisseur : VISITOR
S <

Chaussure haute S3CI embout 200 joules, insert
anti-perforation noire.

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck
DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré.
Haute respirabilité
Semelle : STREET / PU2D
Taille 38 a 47.

Réf. fournisseur : SAXO

“gast™ ”

Chaussure femme CANDY S3CI

Chaussure cuir hydrofuge. Embout aluminium
Insert anti-perforation non métallique
Systeme d’amorti IAfineig BY BASF offrant un excellent confort et permet
la réduction des troubles musculo-squelettiques
Excellent coefficient d’adhérence.
Taille 35 & 42.

Réf. fournisseur : CANDY

Réglables pour s’adapter au mieux a vos
chaussures, cette semelle intérieure en 4
gel absorbe les chocs et réduit la fatigue. |
Pointure 37-39, 40-44, 45-47

Réf. fournisseur : FC90 ‘,

Desodorisant chaussure 0601VUS

Spray désinfectant et désodorisant.
anti-bactérien (EN 1276) et anti-fongique
(EN 1650). Lutte efficacement contre les
mycoses du pied. (chaussures, casques,
bottes, gants,...).

Réf. fournisseur : 0601
Code : 183084

www.colombie-cadet.com




ABSORBANTS - §

Granulé minéral absorbant B Feuille absorhante
Sac de 20 kg de granulé absorbant Carton de 100 feuilles absorbantes tous
Attapulgite - Granulés absorbants tous liquides avec voile de renfort 1 face, pur

fibre de polypropylene, double épaisseur,
40 x 50 cm, couleur gris. Capacité d’'ab-
sorption : 102 litres. Voile anti-peluche

1 face pour une résistance mécanique
supérieur. Pour absorber des petits vo-
lumes sur des surfaces réduites : établis
ou plans de travail par exemple.

Réf. fournisseur : FLG2201 -
Code : 1651374 A\
6800

Bobine essuyage extra 87D

Bobine d’essuyage blanche — contact alimentaire — extra micro gaufre
colle 23x25 1,5kg

Prix de la bobine. Vendu par 2.

Réf. fournisseur : 0M2325S-EP1051

Code : 1850286

liquides, attapulgite calcinée. Absorption
des liquides en milieu industriel ou sur
routes. Permet d’'assécher les sols aprés
un derversement.

Réf. fournisseur : GMGO30P

Code : 1651379 p‘

Lot de 2 rouleaux absorbants.

Absorption maximum et rapide -

0,40 x 40 m. Rouleau absorbant tous
liquides, fabriqué en pur fibre de
polypropyléne. Absorption rapide et
maximale sur le sol ou sur plan de ‘

travail. Pour absorber des volumes ~ .......

importants sur de grandes surfaces. .

Reéf. fournisseur : RLG0201 — ! . ‘
Code : 166101 o I

Chiffons moleté fin.
Carton de 10 kg de t-shirt extra clair.

Réf. fournisseur : ET1011 ET
Code : 068859

o

Distributeur pour cartouches rétractables 4l deb_ J

Appareils 4L pour cartouches produits scellées,
répondant aux différents besoins de chaque lieu
de travail et sanitaire public. Compatible avec
recharge : - arma créme - arma gel - arma perle.
Offert & partir de 4 recharges GEL444 achetées.

Réf. fournisseur : DFA400
Code : 138686

~ Savon gel arma deby)

Gel lavant d’atelier pour les mains, solvanté, avec
micro-billes plastiques, parfum orange. Efficace contre
les salissures fortes, grasses et adhérentes.

Code Rt [Cdt | Prix€HT|

W140101 GEL445 4,51 24,00
W101522 GEL444 4L 25,00
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Nettoyeur HP eau froide mono HD 5/11 P+ ‘

. - - o O Nettoyeur HP eau froide
Modele mobile et flexible par excellence. Equipé en
P R mono HD 5/15 CX + EU

série d’une rotabuse. Décompression automatique. 2
Fonctionnement possible & la verticale Nettoyeur HP eau froide avec rotabuse
et enrouleur de flexible.

ou & I'horizontale. e "
Débit : 4901/h - Pression : 110 bar - Puissance : e e A
Puissance : 2,8kW.

2,2kW.
Réf. fournisseur : 15201410

Réf. fournisseur : 15201910
Code : 1982665 Cade:16d5546
€“ E “ [/
169,00 686.00°
Nettoyeur HP a eau froide

Nettoyour HD 6/15 MK Flus — a moteur essence Honda HD 9/23 6

Nettoyeur haute pression compact a moteur i Mobile méme dans des conditions extérieures
a courant alternatif, tambour-enrouleur pour défavorables.

une manipulation aisée du flexible haute Déhit : 400-930 I/h - Pression : 40-230 bar -
pression, pression de travail 150 bars et Puissance : 9,5 Kw.
decompression automatique. Débit 5601/h. Réf. fournisseur : 11879060
Pression de service 150 bar. Code : 2120934

Réf. fournisseur : 11509310

Code : 2266760 -
A
80500

CNOUUERS®

© nspirateur eau/poussieres NT 30/1 TACT

L’aspirateur eau et poussiéres NT 30/1 Tact est puissant et robuste.
Grace a son systéeme de dé-colmatage automatique cet aspirateur professionnel
permet I’aspiration de quantités importantes. Filtre plisse plat avec boitier
de protection.

Puissance 1380W - Tension 220-240V - Contenance 35L - Poids 11,5kg

Réf. fournisseur : NT 30/1 TACT L
Code : 2196118 nétergem RM 31 KARCHER

Dégraissant surpuissant alcalin pour
aHOVe . ie — nettoyeur HP. Bidon de 10 litres.
\ . . . HKARCHER

M Réf. fournisseur : 62950680

' Code : 172495 . \1
ot
6800

[déal pour les utilisations les plus courantes,
Détergent RM 81

ce nettoyeur est équipé en série d’un tambour
Dégraissant carrosserie et moteur, sans

enrouleur.
NTA, pour nettoyeur HP. Bidon de 10 litres. L

Débit : 660 I/h - Pression 160 bar -

Puissance : 4.7kW
Réf. fournisseur : 62958960 e
Code : 2052479 :“"

Réf. fournisseur : 11732200
m ‘

Code : 1722626

230900°"
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EQUIPEMENT AT

© Rayonnage galvastar jSETAM

Le lot de 2 rayonnages galvanisés gamme Galvastar. Chaque rayonnage métallique
est composé de 4 échelles avec pieds plastiques. Dimensions H. 1972 x P. 400 mm.
15 niveaux tablettes. Tablettes L. 1200 mm, réglables tous les 33 mm.
Charge 180 kg par niveau

Réf. fournisseur : 88400485
Code : 164828

ralamanolactaive  CNGIICT Je e ™ [ R, | e
chame

II'est idéal pour les applications de construction, d’assem- W528882  VHR1 250kg 125,00

blage et de maintenance. Le capotage en acier assure une W528884  VHR2 500kg 3m 135,00

silode protection des organes mécaniques (nois de levage, o w528885  VHR2 500kg 5m 181,00

engrenages) f ‘i : W528886 VHR3 1T 3m 161,00
@ . W528887  VHR3 1T 5m 213,00
A Ws28890  VHRS oT 3m 235,00

L W528891  VHRS 2T 5m 307,00
Chariot roulpratic gurret )

Il permet la suspension de tout type d’appareil Plateau acier embouti renforcé. apis antidérapant

de levage muni d’un crochet. L'écartement des et pare-choc de sécurité4 roulettes bandage gris - ——

flasques est réglable pour une utilisation du non tachant 2 fixes, 2 pivotantes @125mm, moyeu a

chariot sur plusieurs types de fer de roulement. rouleaux. [ '

Flasque en acier haute résistance. Réf. fournisseur : 1872

Code : 708819 cHT
0,00
Code __[Ref ___[Cap. | Prix €HT]|

W210567 CHDO002 500kg 110,00 \a’,(

W210573 CHDOO4 1T 125,00
Diable 250kg rouge FIMM 3D Transpalette manuel Q{ﬂg

Il répond a 80% des manutentions classiques. Transpalette GSPRO 2,5 T. Il convient
La bavette fixe permet le transport de caisses, pour toutes les applications de manu-
cartons ou bacs. Les poignées, montées a chaud, tention de palettes. Dimensions des
ne glissent pas et restent solidaires du chassis. fourches 950mm.

Roues increvables : excellent compromis entre
bandage dur et bandage pneumatique.

Adaptées pour sols lisses ou accidentes.

Aucun risque de crevaison.

Charge utile limitée a 150kg pour un roulage aise.

Ref. fournisseur : 8103903

Code : 1464457
cHt &
10600

Reéf. fournisseur : GFB41AV0100

Code : 1774291 W
“;,
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Marchepied

Marchepied aluminium, la valeur siire des profes-
sionnels, articulations de forte épaisseur, nervurées,
ultra résistantes. Stabilité au sol renforcée par des
sabots enveloppants, haute sécurité.

Réf. fournisseur : 2375303

Code _|Réf | Nbre marche | Prix € HT
3

Code : 045901

W045901 2375303
W045902 2375304
W045903 2375305
W045904 2375306
W045905 2375307

~N O O &

_______EQUIPEMENT ATELIER
CIIETTD

Echelle télescopique

Echelle télescopique 3,30M ouverte
83 cm pliée - 49 cm de large -
B 104 kg marche.

Réf. fournisseur : TEL60233A
Code : 1585774

62,00

7100
1800 3
9100 -)_“g,\\(\""‘

10100

Panneau chantier interdit au public en
PVC TmmT14

Réf. fournisseur : 3522

Code : 108123

Cost™ 2

Panneau port obligatoire des chaussures
de sécurité en PVC 1mm T15. Panneau
conforme & la norme NF X 08-003-3

Réf. fournisseur : 2205

Code : 108639

Panneau casque obligatoire en PVC

1mm T15. Panneau conforme a la
norme NF X 08-003-3

Réf. fournisseur : 2202

Code : 108122 m‘

Ruban adheésif 297
Ruban adhésif VINYLE PLASTIFIE PVC

Batiment. Protection et réparation.
Réf. fournisseur : 117281

A

Code : 146267

CHANTIER
INTERDIT
AU PUBLIC

Panneau défense d'entrer en PVC 1 mm T14
Reéf. fournisseur : 3220

Code : 108124
ool

Cone plastique pied caoutchouc

@mllaelast
e
Cone plastique PVC (anti-Uv) rouge

fluorescent avec pied en caoutchouc

naturel armé de fibres textiles. ‘\

Emboitable. 75cm.

Réf. fournisseur : 520303 .l
m :

Miroirs de sécurité etde surveillance ([ TID

Code : 1428528
Miroir extérieur ou intérieur,

DEFENSE

D'ENTRER

BARNIER"

Code |Ré | Diam. | Prix €HT
W103945 514 400mm 90,00
W089957 516 600mm 140,00
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W15Pe ) BOSCH

Marteau-perforateur sans fil GBH 18v-26 F, Meuleuse d’angle sans fil. 2 x 7,0Ah.
avec 2 accus 7 Ah PROCOR. Tension 18V. Tension de la batterie 18 V

Energie d’impact, Max 2.6 J. Régime a vide 9.000 tr/min

0 de percage dans le béton : 26 mm maxi Disque 0 125 mm.

Poids : 3.6 kg. Capacité coupe 34 mm.

Réf. fournisseur : 061191000D Poids 2,8 kg.

Code : 2280718 Réf. fournisseur : 0615990K2W

Code : 2280728

© perceuse-visseuse GSR18V-85C 70 A ool

Sans fil 18V - 2 batteries ProCORE 7,0
Ah. — couple maxi : 85 Nm — positions
de couple 25 + 1. Poids : 2,2 kg.

Réf. fournisseur : 0615990K18

Code : 2280727

Castres Albi Toulouse Montauhan Romans Valence

11 de Mélou, BP 50510 21,rue J. Rostand 9,avenue de Larrieu 1l Alhanord - Les Prades 14, avenue des Allobroges 59, avenue de Marseille
81107 Castres Cedex IAval de Caussels BP 78469 925 rue des Tamaris BP1016 1l1es Auréats
Tél.: 0563595453 81000 Albi 31084 Toulouse Cedex1 82000 Montauban 26106 Romans Cedex 26000 Valence
Fax: 0563721406 T61.:0563773471 Tél.:0562202020 T61.:0563208700 Té1.:047570 30 68 Tél.:04758136 00
Fax:05637734179 Fax:0562201593 Fax:0563 030215 Fax:04750215 26 Fax:0475417554
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