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Le partenaire du professionnel :ADET
NOS SELECTIONS

Nettoyeur HP eau chaude tri HDS
B/16-4 1 =33

Thermostat intégré qui surveille la température des gaz d’échappement

coupe le moteur en cas de température excédant les 300°C. 1C
Debit : 800I/h - Pression : 30-180 bar - Puissance : 5,5kW. 2 gg“ ““6\\

Y
Réf. fournisseur : 10776090

Code : 1722623

)

O Servante E-access

JETM3 7 tiroirs

5 tiroirs hauteur 60 mm. 1 tiroir hauteur 130 mm.
1 tiroir hauteur 200 mm.

. . . e Charge maxi par tiroir : 20 / 25 / 35 kg.
Pince coupante diagonale & puissance démultipliée. . .
Capacité maxi diam. 3mm de corde & piano. Dim. hors tout (L x P x H) : 774 x 546 x 971 mm.

Servante connectée : tracabilité des utilisateurs.
gestion d’ouverture et fermeture des tiroirs.
statut de la batterie.

Réf. fournisseur : JET.7GM3EACCPB
Code : 2282992

@ RESTEZ CONNECTE
AVEC VOTRE SERVANTE!!

Réf. fournisseur : 192T.18UPEPB
Code : 2257838

» ~ = - -
Groupe électrogéne insonorisé

INVENTER 2 kW essence monophasé. Il est idéal pour
alimenter des appareils sensibles tel que les appareils
électroménagers, hifi, images et sons. Insonorisé 65dB
Autonomie : 5 h. Cylindrée : 79,7 cm2. Réservoir : 4 I.
Dimensions : 49 x 29 x 45,9 cm.

Réf. fournisseur : ACCESS 2000I
Code : 2076539

Compresseur 7,50V TRI - 500L 2L CompAir

Compresseur a pistons fixe a accouplement par courroie - consommation
moyenne et réguliere - 7,5 ch Tri 400V DD 31 m3/h 10 bar - 500L -
vitesse ; 1280 tr/min.

Réf. fournisseur : CLC507NTP-BD =
Code : 715898 -

www.colombie-cadet.com



