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ARROSAGE

Tuyau PVC 5 couches  

anti torsion pour arrosage 

domestique ou industriel 

-15/60°C.

Largeur 7 mm : 30 pièces diam 09-11mm,  
40 pièces diam 11-13mm
Largeur 7,5 mm : 40 pièces diam 13-15mm,  
40 pièces diam 14-17mm,  
40 pièces diam 15-18mm,  
20 pièces diam 17-20mm
Largeur 9 mm : 20 pièces diam 18-21mm,  
15 pièces diam 20-23mm,  
15 pièces diam 22-25mm.

Réf. fournisseur : CO260

Code : 591180

Assortiment de 260 colliers à oreilles

68,00€HT

Bande ajourée.  Norme NFE 27851.
Largeur 8mm : 10 pièces diam 10-16mm , 
10 pièces diam 14-22mm
Largeur 13mm : 10 pièces diam 18-28mm , 
10 pièces diam 24-36mm.

Réf. fournisseur : SXBAI40

Code : 528875

Assortiment de 40 colliers inox

52,00€HT

Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 
18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec système  
de verrouillage sécurisé.
Orientale à 180°.

Réf. fournisseur : 24931240

Code : 210534

Enrouleur WATERREEL

Corps à douille annelée avec coupleur automatique, 
fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé.
Pression maxi : 20 bar - température d'utilisation : 
-20° à 100°C.
Débit : 2,2l/min.

Coupleur annelé JL6

Code Réf Diam. Prix € HT

W077398 2297 12 15 15mm 13,00
W077400 2297 12 19 19mm 14,00

Embout à douille annelée à l'eau et à l'air comprimé.
Pression maxi d'utilisation : 20 bar - temperature 
d'utilisation : -20° à 100°C

Embout annelé

Code Réf Diam. Prix € HT

W077393 2295 12 15 15mm 4,20
W077394 2295 12 19 19mm 5,90

Vide cave pour eaux usées ménagères, passage 
maxi 20 mm, hauteur aspiration mini 25 mm - 

0,37kW - débit maxi 10,8m3/h.

Réf. fournisseur : TOP VORTEX

Code : 805127

Vide cave

190,00€HT

Electropompe auto-amorcante jet. Mono 230V
Débit jusqu'à 55/min - (3.3 m3/h)
Hauteur jusqu'à 44m

Réf. fournisseur : JSWM2CX

Code : 2282986

Electropompe JSWM2CX

159,00€HT

Code Réf Diam. Long. Pression Prix € HT

W2114587 AF15025 15 25m 12 28.60
W2114589 AF19025 19 25m 12 41,80
W2114591 AF25025 25 25m 8 76.50
W2114590 AF19050 19 50m 12 85,00
W2114592 AF25050 25 50m 8 135,00
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149,00€HT

Électropompe submersible pour eaux  

très sales passage maxi 40 mm - 0,50kW - 

Débit maxi 15m3/h.

Réf. fournisseur : ZXM1B/40

Code : 805128

7400

opomp

Pompe submersible

309,00€HT
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