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Le partenaire du professionnel cAnET

an SELEET“]NS snunAGE'USINAEE Tension : 230V. Courant entrée : 36A
Plage d'intensité MMA : 20-180A
Avec porte électrodes
. et pince de masse.
REBEL EMP 205IC AC/DC COMPLET Réf. fournisseur : 0700500077

Code : 2492865

Mig/mag Tig acier inox et alu et position Arc 220v mono - Bobine de 5kg

Garantie 3ans
Interface simplifier,
réglage par épaisseur.

Réf. fournisseur : 0700300998
Code : 2482696

e
OERLIKON

Générateurs MIG-MAG compacts a commutateurs triphasés. Courant
soudage max (A) : 30-350 - Facteur de marche & 40 °C : 350A 40% -
Fusible (retardé) (A) : 40/25. il

Réf. fournisseur : W000403589
Code : 2341940

Tension : 230V - Courant de soudage :
200A - Gourant nominal : 7KVA

Avec torche TIG et pince de masse
Réf. fournisseur : 07005000
Code : 2519110

CAGOULE SENTINEL A50 AIR avec tissu

et unité de filtration et sac de transport

Nylon trés résistant aux chocs. Serre-téte Halo™. Ergonomique, doté
d'un harnais a 5 points de contact.

100 x 60mm 1/1/1/2 —5-13 ADF. Mode meulage: teinte n°4.

Unité de filtration PAPR avec tuyau standard, 1m
'm Sac de transport

OERLIKON
Réf. fournisseur : 0700000801 + 0700002300
Code : 2442332+2442406+2442418

Masque Chameleon 3V0

Masque a cristaux liquides. Teintes variables 4-9/13 2 -
Champ de vision 97 x 40 mm

Réf. fournisseur : W000403824
Code : 890855

o . : i
bikieL ) Electrodes FILARC E Fil OK ARISTOROD 12.50

En mode pulsé, ces capacités La Filarc 48 est une électrode rutile universelle il 12.50 non cuivre est
sont réduites de 35%. pour le soudage ' la REFERENCE des fils aciers
Longueur 4M en toutes positions. G3SI. Il est préconise par

Prix de la bofte. la Carsat pour ses performance _
et ses faible émissions

de polluants par rapport

Courant Prix € . : L
soud. HT a tous les autres fils cuivrés.

W2238346 250A Ol ():0,6-12 Code __|Cdt ___|Diam. |Prix €T Code _ [Cdt _ __|Diam. | Prix € HT|

W2238419 360A @ fil (mm) : 0, 8-1,2 W2446846 boite de 2.5kg 2.5mm W2446812 Bobinede 18kg  1.0mm
W2238535 550A @ fil (mm):1,0-1,6 W2446848 boite de 4.8kg 3.2mm W2446813 Bobinede 18kg 1.2mm

www.colombie-cadet.com




