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TUYAUX PVC

Température : -10 à +60°C – Pression : 3 à 4 bars. Température : -20 à +60°C – Pression : 5 à 8 bars. Température : -10 à +60°C – Pression : 12 à 14 bars.

Diamètre
Alfacier Alfavin Alfacier pression

Code Unité de vente Diamètre ext. Prix € HT Code Unité de vente Diamètre ext. Prix € HT Code Unité de vente Diamètre ext. Prix € HT
40 W2114560 30M 50 8,10/m W2114920 25M 49 5,00/m W2114580 30M 53 12,60/m
50 W2114562 30M 62 11,20/m W2114921 25M 60 5,50/m W2114581 30M 64 13,70/m
70 W2114565 30M 83 18,00/m W2114922 25M 80 8,75/m W2114584 30M 86 22,50/m

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale. Sans phtalates. Surface intérieure lisse en cristal transparent de qualité alimentaire.
** Prix valables sur produits en stock **

Tuyau PVC

Collier tourillon inox simple serrage

Collier tourillon ITO

Code Réf Diam. Prix € HT
W241311 S-42220 48-51 2,90
W241314 IS-42221 60-63 3,10
W241318 IS-42223 80-85 4,50

Macon. Inox 316

Raccord mâle à ligaturer

Code Réf Diam. Prix € HT
W2302338 IS-60070 40 10,60
W2346850 IS-60071 50 14,30
W2346851 IS-60073 70 19,60

Macon. Inox 316

Raccord femelle à ligaturer avec écrou

Code Réf Diam. Prix € HT
W2290737 IS-60250 40 13,90
W2298983 IS-60251 50 17,70
W2297636 IS-60253 70 25,80

Moulé Inox 316
Joint NBR compris

Raccord Symétrique à verrou cannelé Inox

Code Réf Diam. Prix € HT
W2376073 IS-33000/L40 40 24,20
W2376078 IS-33000/L50 50 37,80
W2376086 IS-33000/L70 70 48,50

Ecrou + douille Avec épaulement Inox 316 ou 304
Joint non compris

Raccord Mâcon Femelle à souder Inox

Code Diam. Prix € HT
W2516748 40 8,40
W2516749 50 9,80
W2516751 70 15,40

Raccord Mâle à souder Inox

Raccord Mâle à souder Inox

Code Réf Diam. Prix € HT
W2376626 IS-60030 40 3,90
W2376627 IS-60031 50 4,90
W2376630 IS-600303 70 7,90

A souder Inox 304

Embout à ligaturer Inox

Code Réf Diam. Prix € HT
W2376148 IS-40090 40 4,70
W2376149 IS-40091 50 6,00
W2376150 IS-40093 70 8,40


