
MÉTAUX D’APPORT

Auto Industrie Rennaise : Parc d’activité Rennes Ouest – 123, rue de Lorient 35000 RENNES, Tél. : 02 99 59 87 59 - Fax : 02 99 54 27 60 - air@groupeaoi.fr

Auto Industrie Leneveu : 392, rue Daniel Trudaine – Z.I. de Kerpont  56600 LANESTER, Tél. : 02 97 76 19 10 - Fax : 02 97 76 82 54 - ail@groupeaoi.fr

Auto Industrie Malouine :  4, rue de Janeiro 35400 SAINT MALO, Tél. : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59 - aim@groupeaoi.fr

Auto Industrie Nazairienne : 214, route de la Côte D’Amour 44600 SAINT-NAZAIRE, Tél. : 02 40 00 99 40 - Fax : 02 40 70 55 22 - ain@groupeaoi.fr

Auto Industrie Fougeraise : Z.A. Mézaubert 35133 JAVENÉ, Tél. : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55 - aif@groupeaoi.fr

Auto Industrie Pontivyenne : Rue René Cassin - Z.I. Sud 56300 PONTIVY, Tél. : 02 97 25 15 05 - Fax : 02 97 25 73 51 - aip@groupeaoi.fr

Métal d'apport fil tig WL ROD 316 L Ø 1,6 X1000 pour le soudage des aciers inoxydables à usage
alimentaire.

WL ROD 316 L Ø 1,6 MM

WEL0213Réf.

Electrode tungstène de longueur 150mm. Extrémité de couleur lilas. Grande qualité d'amorçage
même en cas de réamorçage avec une électrode chaude et assure une bonne régularité dans la
réalisation du cordon. Adaptée pour le soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et du laiton dans des
ampérages faibles ou moyens.
Existe en différents diamètres.

ELECTRODE TUNGSTÈNE E3 Ø 1,6MM

BIN700.0297Réf.

Électrodes à enrobage rutile.
Applications principales: travaux courants, travaux d'entretien courants, petites réparations

RAPIDARC Ø 3,2 MM

WEL7516-3235Réf.

Fil plein acier cuivré G3Si1 (SG2) pour soudage MIG/MAG semi-automatique, automatique ou
robotisé, pour acier courants non alliés (CO2-Ar+CO2). Arc stable. Faibles projections. Spires jointives
pour une meilleure qualité du dévidage. Bobine Acier diam.300mm 15 Kg.Certifications : TÜV – BVQI
– ABS - LLOYD’S REGISTER – DB - CE.
Existe en différents diamètre

FIL DE SOUDURE ACIER G3SI1 (SG2) BOBINE ACIER DIAM.300MM 15 KG

WEL81H1Réf.


