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ELECTRICITE & ECLAIRAGE

690 VAC /750 VDC - Contrôle 
de phase unipolaire - Test 
de continuité étendue avec 
indication sonore et visuelle -
Contrôle bipolaire de l’ordre  
des phases - CAT IV 600V -  
Livré avec 2 piles 1.5V AAA,  
1 dragonne, 1 jeu de cordons à 
pointe de touche Ø4 IP2X.
Réf. P01191762D

DÉTECTEUR DE TENSION À LEDS VAT CA 
762 IP2X

74,00 €HT

AC+DC TRMS 600V CAT 
IV - Intensités 600A AC/900A 
DC - Tensions 1000V AC et DC - 
Puissances mono & tri-équilibrées 
- Rotation de phase, THD, 
Résistances - Continuité sonore et 
Test diode - Livrée complète avec 
sacoche et accessoires.
Réf. P01120925

PINCE MULTIMÈTRE F 205

285,00 €HT

Champ de visée 8/1 - Emissivité Fixe : 
0,95 - Plage de mesure - 40 °C à + 
538 °C - Résolution 0,1 °C jusqu’à 
100 °C - 1 °C pour > 100 °C - 
Précision ± 2,5 % ± 2 °C - Afficheur  
2 000 points, rétro-éclairage - Visée 
laser, fonction hold.
Réf. P01651302Z

THERMOMÈTRE INFRAROUGE CA 871

124,00 €HT

Lampe extra plate. Eclairage constant et 
puissant qui ne dépend pas de la durée de 
vie d'une batterie. 2 puissances d’éclairage 
à LED. Système d'accroche. Filetage 1/4’’ 
permet de fixer la lampe sur un trépied, 
Livrée avec un câble USB, une rallonge 
kevlar de 5 m.
Réf. 779.SILCPB

LAMPE D’INSPECTION « SLIM » FILAIRE

80,60 €HT

Projecteur portable LED - 50 W - 3600 lumen - Câble de
5 m HO7RNF 3G1. Tête IP 65. Classe énergétique A.
Réf. GRX0232262

PROJECTEUR PORTABLE À LED 50 W

100,65 €HT

dont 0.17 HT 
d’éco-participation

Dimensions 24 x 12,8 x 8 cm. Tête pivotante 
145°. Portée 430 m. 190 lumens. Garantie 
3 ans.
Réf. 18_660_101_421

PROJECTEUR WORK LIGHT LED

67,90 €HT

Support tubulaire diam. 19 mm en acier 
peint avec disjoncteur thermique. Poignée 
de transport isolante. Tambour incassable 
en polypropylène D 260 mm. 4 prises 16 A 
2P+T à volets d'étanchéité : IP 44. Poignée 
tournante pour l'enroulement. Fiche mâle 
standard indémontable 16 A 230 V.

ENROULEUR 3 G 2,5 H07RNF

Référence Dimensions Prix €HT

GRX0232204 25m 56,25

GRX0232205 40m 79,50

à partir de

56,25 €HT

PILES ALCALINES INDUSTRIELLES VARTA

Référence Prix €HT

4003211111 AAA (LR03) - boîte de 10 3,15 la boîte de 10

4006211354 AA (LR06) - sachet de 4 1,25 le sachet de 4

4014211111 C (LR14) - boîte de 20 14,75 la boite de 20

4020211111 D (LR20) - boîte de 20 23,95 la boite de 20

4022211111 9V (LR61) - boîte de 20 16,40 la boîte de 20

à partir de

1,25€HT

Le sachet de 4

Deux configurations de puissance : 400 Lux et 975 Lux à
0,5 mètre. Jusqu’à 10 heures d’éclairage en mode normal.
Serre-tête élastique réglable. Résistance aux chutes. Tête
pivotante 104°.
Réf. 779.FRT1PB

LAMPE FRONTALE À LED

46,40 €HT

Moteur professionnel essence 4 temps 
YAMAHA. Technologie INVERTER - Sécurité 
d'huile. Puissance maxi 2 kW- 2 kVA -  
1 prise 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur +  
1 x 12 V 8A - Réservoir 4,2 litres - 
Autonomie 4,7 h - Niveau sonore  
60 dB(A)@ 7 m - Dim. L49xl28xH44,5 cm / 
Poids 21 kg. Garantie 2 ans.
Réf. INVERTER PRO 2000

GROUPE ÉLECTROGÈNE PRO 2000 YAMAHA

950,00 €HT


