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LES IMMANQUABLES CLIMATISATION, VENTILATION, TRAITEMENT DE LAIR

GAINE PVC ISOLEE 25 MM

Utilisable pour toutes les installations VMC simple et double flux.

Isolation 25 mm laine de verre derniére génération G4 a partir de

Diametre intérieur 127 mm afin de faciliter le raccordement 8 g et
)

Référence Désignation Prix € H.T.
PIPEM082/6P Diam 80 mm Lg 6 m 8,90
PIPEM127/6P Diam 125Lg 6 m 11,90

GAINE ALUMINIUM SOUPLE PHONIQUE POUR GAINABLE

Utilisable pour toutes les climatisations A partir de
gainables en habitat individuel et petit collectif.
Isolant 25 mm ECOTOUCH 27 g

Référence Désignation Prix € H.T.
CLDS160 Pink Diam 160 mm Lg 10 métres 27,90
CLDS200 Pink Diam 200 mm Lg 10 métres 31,90
CLDS250 Pink Diam 250 mm Lg 10 métres 39,90

BOUCHE VENTILATION INOX DIAMETRE 160 MM

Bouche inox a lamelles horizontales. Diamétre 160 mm. Grille anti-
volatile. Esthétique pour une finition extérieure soignée. Facilité de
montage. Casquette pare-pluie. 2 4
) €T

Réf. BE Inox 160
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COUPE TUBE CUIVRE REED CAP 3A 28MM REF TC11

Coupe-tube cuivre REED cap 3 a 28 mm.
Réf. 141089

TREPAN AJUSTABLE DE 48 f\ 305MM, POUR PERCAGE DANS
LE BOIS, PLACOPLATRE , PLATRE ETC.. UTILISATION POSSIBLE
DE SCIE-TREPAN REF MSD305

Trépan ajustable de 48 a 305mm, pour percage
dans le bois, Placoplatre, platre etc.. utilisation
possible de scie-trépan.

Réf. 063082

ATTACHES DI'EBROUILLA’BLES POUR CABLES DE SUSPENSION
DIAMETRE 1,5-2,5MM REF FXR100, BOITE 25 PIECES

Idéale pour la suspension des luminaires
LED et accessoires.Mise en ceuvre ultra
rapide (aucun percage nécessaire).
Hauteur de fixation facilement ajustable
sans outil. Déverrouillage du cable sans
outil. Compatible avec de nombreuses
attaches de fixation (e-robur>. Accepte
des charges avec un angle par rapport
a la verticale pouvant aller jusqu’a 60°.
Idéal pour les applications en plafond
suspendu, appareillage de signalisation,
systemes d’éclairage, chemins de
cables, conduits d’air, points de centre,
blocs de sécurité, etc.

Réf. 861341

MINI-CHALUMEAU 50 A 220W , 1350° , ALLUMAGE PIEZO
AVEC SUPPORT, AUTONOMIE 60MN , SE RECHARGE AVEC LE
GAZ BRIQUET REF GT200

Poignée ergonomique permettant une utilisation
facile. Allumage Piezo, flamme puissante de 1
350°C. Prét instantanément, puissance de 50 a
220 Watts. Autonomie de 40 mn.10 secondes
suffisent pour le recharger avec du gaz butane.
Dimensions : 145x38x133 mm.

Réf. 384090

39 e

LAMPE FRONTALE A LED REF LFL1W

Lampe frontale a LED.
Réf. 222082

8’5[] €HT

CABLE ACIER DIAMETRE 2MM POUR ATTACHE FXR100,
BOBINE DE 100 METRES REF FXC0601

Idéale pour la suspension des luminaires LED et
accessoires.Cable en acier galvanisé conforme
EN 12385, diamétre cable 2.0 mm, attache
compatible 861341, charge admissible 60 Kg,
longueur 100 m

Réf. 861345

2 e

COUPE-CABLE ACIER 8MM REF HWC6

Coupe-cable acier 8 mm.
Réf. 114001

23506
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Cwoos/vko®
- (T

dont 6,50 € HT
d’éco-participation A v rmoa

- Puissance de 2,65 kW.

- Fonctionnement a -15°C en mode refroidissement et chauffage.

- Classe A++/A+++ en mode froid. Consommation minimum d’énergie.
- Filtres photocatalytiques et antibactériens inclus en standard.

- Fonction “| Feel” : déport de la sonde de température dans la
télécommande infrarouge.

Réf. 7SP023030 / 7SP062874

Multisplit de 2 sorties avec une puissance

de 5,2 kW. Technologie DC Inverter et
entrainement du compresseur a onde
sinusoidale. Application avec unités intérieures
murales, gainables, cassettes et consoles.
Classe A++

Réf. 7SP091166

195men

dont 6,00 € HT
d’éco-participation

Chauffe-eau thermodynamique gainable 190 L
Réfrigérant : R134a

Température de sortie de I'eau : de 38 a 70°C
Fonctionnement intelligent selon 2 modes :
économique ou électrique

Prét a installer. Mode automatique

Fonction automatique hebdomadaire anti-
légionelles.

Réf. 7THP030004

839men

dont 6,00 € HT
d’éco-participation

Airwell Sensibo est un systeme de contréle qui permet de gérer le
fonctionnement a distance de votre climatisation, quelle que soit la marque
de votre climatiseur, sa technologie (Vitesse Fixe ou Inverter) ou le gaz
utilisé (R22, R407C, R410A...).

Ce systeme est facile d’installation et d’utilisation.

Réf. 7ACEL1722 + 7ACEL1723

B5/RESEAUSOCODA
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135ger

dont 0,50 € HT
d’éco-participation

Airule[[
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

- HKDO12/YKDO2
4800er

dont 6,50 € HT
d’éco-participation S ve e
- Puissance de 3,54 kW.

- Fonctionnement a -15°C en mode refroidissement et chauffage.
- Classe A++/A+++. Consommation minimum d’énergie.

- Filtres photocatalytiques et antibactériens inclus en standard.

- Fonction “| Feel” : déport de la sonde de température dans la
télécommande infrarouge.

Réf. 7SP023031 / 7SP062875

Multisplit de 3 sorties avec une puissance

de 7,8 kW. Technologie DC Inverter et
entrainement du compresseur a onde
sinusoidale. Application avec unités intérieures
murales, gainables, cassettes et consoles.
Classe A++

Réf. 7SP091167

995men

dont 6,00 € HT
d’éco-participation

Chauffe-eau Airwell TDF300/3.5 Gainable
Certifié NF Electricité Performance
Réfrigérant : R134a

Température de sortie de I'eau : 38 a 65 °C
Fonctionnement intelligent selon 2 modes :
économique ou électrique

Mode automatique. Prét a installer. Mode
vacances

Fonction automatique hebdomadaire anti-

légionelles.
989 en

Réf. 7HP030007
dont 6,00 € HT

d’éco-participation
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PACK COMPLET 200M?
Centrale AM 3500 + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 4 prises PC 08
+ 1 prise de service PC 07 jusqu’a 200 m2.
Réf. P 3500
199men
dont 0,84 € HT
d’éco-participation
PACK COMPLET 300M?

Centrale AM 3700 + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 6 prises PC
08 + 1 prise de service jusqu’a 300 m2.

Réf. P 3700

899 e

dont 0,84 € HT
d’éco-participation
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KIT VMC SEKOIA 2§

Kit de ventilation simple-flux autoréglable.
Rapide a suspendre gréce a la cordelette
pré-montée. Piquages sanitaires démontables.
Inverseur avec connecteur rapide. Existe en
version radio, commande sans fil. Existe en
version 2 piquages. Régulation automatique
des débits. Sécurité NF VMC.

Réf. 11026114

495

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

KIT BAHIA MICROWATT OPTIMA - TRES BASSE

CONSOMMATION

Kit BAHIA OPTIMA MICRO-WATT T3 + raccords,
colliers, bouchons, bouches Bahia Curve et
manchettes. Dés 6,5 W-Th-C (Consommation
moteur réduite de 30 %). Nouvelles bouches
Curve esthétiques. 1 seule référence du T3

au T7. Raccordement rapide et étanche par
colliers Easy clips. Rejet diam. 160 mm. Produit
éco-congu.

Réf. 11033190
219gen
dont 0,42 € HT
d’éco-participation
DESIGN 100

Design extra-plat. Silencieux : & partir de

26 dB(A). Tres basse consommation : a partir
de 5,6 W. Fonctionnement manuel : arrét
instantané. @ 100.

Réf. 11022300
29gpen
dont 0,42 € HT
d’éco-participation
EASYVEC COMPACT 300 MS

e Variation de vitesse de série pour réglage au
juste besoin énergétique.

* Roue a réaction a entrainement direct

pour optimiser le rendement et minimiser
I'encombrement.

e Compacité pour montage en faux-plafond
(350 mm max).

e Moteur AC (50/60 Hz).

e Caisson en tole galvanisée.

e Un grand choix d’options et d’accessoires
pour répondre a tous les besoins : interrupteur
de proximité (modeles compact), isolation
acoustique double peau avec 25 mm de

laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de
remplacement de filtres, pressostat, protection
Epoxy, etc.

Réf. 11034516

% 15

299 en

dont 3,00 € HT
d’éco-participation
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KIT BAHIA OPTIMA STD T3+ HYGRO B BASSE CONSOMMATION

Kit BAHIA OPTIMA STANDARD T2-T5 +
raccords, colliers, bouchons, bouches Bahia
Curve et manchettes. . Raccordement des
gaines rapide et étanche grace au systeme
Easy clop, breveté Aldes. Rejet diam. 160 mm.

Réf. 11033217

179gen 1h%u f>E; Tfﬁ

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

DEE FLY CUBE 300 CLASSIC

o Simplicité de mise en ceuvre et de configuration,
o Silencieux : a partir de 30,7 dB(A), ® Motorisation
tres basse consommation, e Autoréglable,

e Echangeur 88%, e Filtration G4/G4. Finition
acier galvanisé.

Réf. 11023336
999 e
dont 0,83 €HT
d’éco-participation
T.FLOW HYGRO +

Systeme 2 en 1 révolutionnaire qui utilise la
chaleur de I'air extrait par la VMC hygroréglable
pour chauffer 'Eau Chaude Sanitaire grace a
une pompe a chaleur intégrée. Le systéme le
plus économe en énergie : plus de gaspillage,
I'énergie contenue dans I'air de la maison
génere jusqu’a 75 % d’économie d’énergie par
rapport a un ballon électrique.

Réf. 11023198
1889 men
dont 5,00 € HT
d’éco-participation
EASYVEC COMPACT 600 MS

Variation de vitesse de série pour réglage au
juste besoin énergétique.

© Roue a réaction a entrainement direct

pour optimiser le rendement et minimiser
I’encombrement.

e Compacité pour montage en faux-plafond
(350 mm max).

o Moteur AC (50/60 Hz).

e Caisson en tole galvanisée.

¢ Un grand choix d’options et d’accessoires
pour répondre a tous les besoins : interrupteur
de proximité (modeles compact), isolation
acoustique double peau avec 25 mm de

laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de
remplacement de filtres, pressostat, protection
Epoxy, etc.

 Produit en France.

Réf. 11034517

295 e

dont 3,00 € HT
d’éco-participation
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ASYG 7 LMCE

499y en

dont 6,67 € HT
d’éco-participation

ASYG 7 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2000 W - DC Inverter
- Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité intérieure ASYG 7
LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 7 LMCE.UE

Réf. 878 061

ASYG 12 LMCE

699men

dont 6,67 € HT
d’éco-participation

ASYG 12 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 3400 W - DC
Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité intérieure
ASYG 12 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 12 LMCE.UE

Réf. 878 063

OPTIMOCOSY ACCESS

OPTIMOCOSY ACCESS - VMC PAVILLONNAIRE
DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT - Super
silence - Régulation a débit constant -
Télécommande multifonction sans fil

otianitic

Réf. 412 258 =
1299 e |
dont 1,67 € HT
d’éco-participation
PRIMOCOSY HR BY

T19men

dont 1,67 € HT
d’éco-participation

PRIMOCOSY HR BP - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT AVEC
BY PASS - Spécial rénovation - Systéme Twist & Go - Siphon intégré - Indicateur de
changement de filtre - By-pass manuel - Caisson isolé - Dégivrage automatique -
Compact

Réf. 412 236

BS5TRESEAU SOCODA
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ASYG 9 LMCE

539en

dont 6,67 € HT
d’éco-participation

ASYG 9 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2500 W - DC
Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité
intérieure ASYG 9 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 9 LMCE.UE

Réf. 878 062

KIT AUTOCOSY PLUS

KIT AUTOCOSY PLUS - VMC SIMPLE FLUX
AUTOREGLABLE - 3 bouches Line design
universelles - Systéme Twist & Go - 5 piquages
démontables - Super Silence - Bornier
électrique type Wago

Réf. 412 318

58 en

dont 0,83 € HT
d’éco-participation

229 en

dont 0,83 € HT
d’éco-participation

KIT HYGROCOSY BC T3/7B PG - HYGROCOSY BASSE CONSO AVEC BOUCHES A PILES
HYGRO B - Systéme Twist & Go - Piquages démontables - Pose murale ou suspendue -
Motoventilateur a action EC - 1 bouche SDB, 1 bouche cuisine et 1 bouche WC a piles

Réf. 412 253

OPTIMOCOSY PLUS

OPTIMOCOSY HR PLUS - VMC PAVILLONNAIRE
DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT CONNECTEE
- Super silence - Régulation a débit constant -

Sonde CO2 - Télécommande multifonction sans E
fil - Bridge COSYTOUCH B
Réf. 412 259

1569 e

dont 1,67 € HT

d’éco-participation
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KIT VMC VAPE/PENTA + 3 BOUCHES

Kit VMC Simple flux autoréglable PENTA + 3
bouches, conforme ERP 2016, NF205.
Montage suspendu ou fixé sur cloison par vis,
vertical ou horizontal.

Le kit contient :

+ 1 caisson ABS, moteur a 3 vitesses de
rotation a faible consommation électrique
25.4 W-Th-C et faible niveau sonore, couleur
noire équipé de 7 orifices : 5 entrées @ 80 mm
pour positionner des piquages régulés 15 ou

30 m3/h, 1 entrée régulée @ 125 mm pour la C .

cuisine et 1 sortie @ 125 mm d’air vicié. ) . e &
+ 4 piquages régulés @ 80 mm démontables (2 ) C) C)

x 15 m3/h et 2 x 30 m3/h) . TP ‘\\
+ 4 bouchons @ 80 mm

+ 3 bouches d’extraction fixe : 2 x @ 80 mm et

1x0 125 mm

+ 1 commutateur petite vitesse / grande
vitesse.

Protection IPX4, classe d’isolation II.

Réf. KVAPE3

99 gen

dont 0,83 € HT
d’éco-participation

PANNEAU PIR ALU EPAISS 20MM DENSITE 35KG/M3

Panneau sandwich PIR Alu 35 kg/m?®
composé d’une feuille alu gaufré

60 pm et d’un isolant
PolylsoCyanurate 20 mm. Conductivité
thermique = 0,023 W/m.k. Résistance
au feu B,s1-d0 (M1)

Réf. PPEG200120

Ve W o
s

GRILLE DBLE DEFL. CLIPS ALU BLC 400X150

Grille rectangulaire a double déflexion avec
ailettes verticales devant, fixation par clips, alu
laqué blanc pur (RAL9003).

Dimensions : 400 x 150 mm

Débit : 160 - 860 m3/h

Réf. GSDABLC4015

24 g e

CONDUIT PE ISOLE @160 LONGUEUR 2M

Conduit ISO en PE isolé 16mm 45°- diametre

160 mm
Réf. CPE16002

39 en
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KIT HYGRO B A PILES T3/T7 160

Kit VMC hygroréglable de type B a piles T3/

T7 diametre 160 mm PENTA 160 + 3 bouches

HYGRO. Montage suspendu ou fixé par vis,

vertical ou horizontal. CSThat et Avis Technique iﬁ\

14/14 —1956. 1 caisson ABS, couleur noire et _"i“‘
ventilateur centrifuge moteur AC a action a haut B — |
rendement en polypropyléne ; 7 orifices : —

5 entrées @ 80 mm, 1 entrée régulée = '| - ]
@ 125 mm, 1 sortie d'air vicié ‘

+ 3 bouches d’extraction : 1 bouche cuisine
hygroréglable @ 125 mm a piles tempo
débits 10-45/135, 1 bouche salle de bains =
hygroréglable @ 80 mm débits 10-40, 1 bouche

WC autoréglable @ 80 mm & piles tempo débits

5/30.
: 179gen
Réf. KHBPT5160 dont 0,83 € HT

d’éco-participation

+ 4 piquages 880 et 4 bouchons g80mm ‘

VMR EVO SALLE DE BAIN 30-85 M3/H

Extracteur permanent Evo HABITAT design et
conforme aux exigences des arrétés de la VMC.
Niveau sonore ultra-bas 9,0 dB(A), moteur EC
a trés basse consommation électrique 1,0 W et

2 vitesses 30m3/h ou 85m3/h temporisé sur 6 A
minutes.
Diamétre 100mm.
Réf. VRE3095
89 =
) ent

dont 0,83 € HT
d’éco-participation

CONDUIT ALU SOUPLE ISOLE M0/M1 @160 LG 10M LV 25MM

Conduits souples isolés en aluminium : isolation
phonique (conduit intérieur micro perforé) et
thermique, classification de résistance au feu
MO/M1.

Réf. CASLV2516010

39gen

PLENUM ABS SORTIE AXIALE TELESC. 400X150

Plénum ABS a piquage arriére télescopique
et réglage de débit pour grilles rectangulaires
GSD.

Dimensions : 400 x 150 x 110 mm

Pour conduits diametre : 160 - 200 - 250 mm

Réf. PGPA4015

21 e
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POWER GEL /1000ML / FR

Gel bi-composant flexible, transparent,
démontable - étanche IP68 - testé et certifié
DIN EN 50392 - 1000ml

Réf. 335 121 =
32 g g
*________/
UNIVERSAL BOX KG 286 ML

Elle est universellement adaptable

et permet de réaliser une liaison
électrique complexe dans un
environnement étroit. Le systéme
garantit une protection absolue

contre les infiltrations d’eau et exclu
complétement la condensation. Fournie
avec 5 connecteurs rapides de 1 mm?
a 2,5 mm?2 - Domaines d’application
Milieux exigus ou humides dans le cas
de connexion de lampes LED - Grande
flexibilité grace a la résine a couler
transparente et démontable - IP68.

Réf. 221122

PARE-VAPEUR ORANGE 50MMX33M

Ruban vinyle pour application pare-vapeur et
d’étanchéité - 50 mm x 33 m Ep. 0,13 mm.

Réf. 0-031625

2’50 €T

RUBAN ADHESIF ALU VMC 50MMX50M

Ruban d’étanchéité Alu pour VMC
50 mm x 50 m Ep. 0,08 mm.

Réf. 0-031628

9’30 €T

B5TRESEAU SOCODA
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EASY 2V

EASY 2V boite de jonction et dérivation
universelle avec gel silicone et connectique
intégrée de 3x 1,5a3 x 2,5 mm? IP68.

Réf. 320 436

9’95 €HT

N°1001FR 15MMX10M PANACHES

Paquet de 10 rouleaux de ruban adhésif isolant
électrique PVC auto-extinguible ép. 0,13 mm
-15mm x 10 m - (d’autres couleurs sont
disponibles en noir, blanc, bleu, rouge, gris,
vert/jaune, brun, jaune, vert, orange).

Réf. 0-031589

2’35 €HT

N°3108 RUBAN ADHESIF TOILE ARGENTEE 50MMX50M

Ruban adhésif toile argentée - Ep 0,33 mm -
50 mm x 50 m. Couleur gris. Fixation,étanchéité
de gaines de ventilation VMC, aéraulique. Multi-
usages, multi-supports.

Réf. 0-031824

1050

PREMIO 233 19MMX20M

Ruban adhésif isolant électrique HAUTES
PERFORMANCES PVC classe -18 °C

+ 105 °C. Auto extinguible. Excellente
souplesse. Ep. 0,18 mm - 19 mm x

20 m. Livré en boite plastique
réutilisable.

Réf. 223 607
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ELECTROTECHNIQUES

PINCE HEAVY DUTY POUR COLLIERS D'INSTALLATION 2,3 A SERRE-CABLES TRANSPARENTS 7,5X750MM @MAX 222MM

9'5MM Serre-cébles transparents 7,5x750mm gmax
En acier embouti pour colliers de serrage 222mm
plastique de 2,3 mm a 9,5 mm, avec systeme Réf. B481181376
de coupe intégré. Poids 320 g.
Réf. B481101931

17wen 18wen
N°93 RUBAN PARE-VAPEUR 0.11X48X33000MM ORANGE N°26 RUBAN ADHESIF PVC ISOLANT HAUTES PERFORMANCES

0,18X19X20000MM

N°26 Ruban adhésif PVC isolant hautes
performances 0,18x19x20000mm

Réf. B492103458

N°93 Ruban Pare-vapeur 0.11x48x33000mm
orange

Réf. B492163670

2,50 AT 2,5[] €HT

N°25AS RUBAN ADHESIF PVC ISOLANT 0.15X15X10000MM METRE RUBAN DE POCHE 19MM X 5M
PANACHE En acier feuillard pour ressorts, largeur 19 mm, long. 5 m,
N°25AS Ruban adhésif PVC isolant couleur jaune thermo laquée, échelle métrique, enroulement

0.15x15x10000mm panaché automatique du ruban avec puissant bouton de blocage,
. boitier ABS incassable, bi-matiére, forme ergonomique
Réf. B492103942 moderne recouvert de caoutchouc mou, avec clip de ceinture.

Réf. B481210065

3,75 €HT

CUTTER MANCHE RENFORCE LONGUEUR 135MM GTQR16-3WG222412 BOITE GEL AVEC WAGO

Cutter manche renforcé longueur 135 mm Boite gel étanche fournie avec 3 bornes de connexion a levier ne
. nécessitant aucun outil. Pour la jonction de cable: 3 x 0.08 - 4mm?
Ref. B481120081 (souple), ou 3 x 0.5 - 2.5mm? (rigide, semi-rigide).

Réf. B4613222412

BS5TRESEAU SOCODA 10
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NUOS EVO 110 WH
Nuos Evo puise les calories gratuites de I'air pour chauffer I H
I’eau et économise ainsi 70% d’énergie électrique en
moyenne. Les économies réalisées par le chauffe-eau ' \

thermodynamique NUOS EVO par rapport a un chauffe-eau
électrique classique permettent de bénéficier d’un retour sur

investissement de moins de 4 ans. En rénovation, il valorise 999 Qe
votre bien immobilier en améliorant son étiquette énergétique. !
dont 6,67 € HT
Réf. 3 629 028 d’éco-participation
NUOS PRIMO

a partir de NUOS PRIMO, LA SOLUTION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE

1 099 00 €T Nuos Primo puise les calories gratuites de I'air pour chauffer I'eau et économiser

p ! ainsi 70% d’énergie électriqgue en moyenne. Les économies réalisées par

ont 6,67 € HT ; . .

éco-participation le chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo par rapport & un chauffe-eau

électrique classique permettent de bénéficier d’un retour sur investissement de
moins de 4 ans. En rénovation, Nuos Primo est un atout de taille : il valorise votre
bien immobilier en améliorant son étiquette énergétique.

CONFORT SANITAIRE OPTIMAL

Avec un temps de chauffe de sa cuve inférieur de 10 heures, le chauffe-eau offre
un confort sanitaire optimal. Nuos Primo produit 352 L d’eau chaude sanitaire
disponible a 40°C,soit I'équivalent d’un besoin journalier pour un foyer de

5 personnes.

Classe d’éfficacité énergétique pour le chauffage de I'eau : 101/A

Confort sanitaire - volume d’eau chaude a 40°C : 311 L

Référence Désignation Prix € H.T.
3079 008 200 L 1099,00
3079 009 240 L 1149,00

B5TRESEAU SOCODA 1

Notre indépendance fait la différence
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AQUANEXT OPTI

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur et air ambiant.

Congu pour la maison individuelle, Aquanext Opti est un systéme exploitant la derniere
génération de chauffe-eau thermodynamique a hautes performances avec une
chaudiére a condensation qui assure également le chauffage. Grace a une régulation
dédiée, Aquanext Opti garantit un grand confirt sanitaire et des performances idéales.
Compacte et simple a poser, cette combinaison est parfaite pour la RT2012

a partir de

2249 (e

dont 11,69 €HT
d’éco-participation

Référence Désignation Prix €H.T.
3086 066 Modéle 110-25 2249,00
3086 067 Modele 110-30 2349,00
3086 068 Modéle 110-35 2449,00

B5TRESEAU SOCODA 12

Notre indépendance fait la différence
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KLAUKE E-SMART BOX - 12PCS

11 Lames interchangeables et porte lame
BI-MATIERE et testeur de tension.Trés Pratique
11 Tournevis de qualité dans un minimum de
place.

Réf. KL300IS

5906

SELECTION DE 3 PINCES ISOLEES

Pinces isolées 1000V selon IEC 60900Pince
universellePince coupante diagonale 160mm
Pince a becs demi-ronds 200mm

Réf. KL303IS

59y e

PDMM-20 POCKET MULTIMETER

Multimétre de «poche» compact. Dimension :
112x53x10 mm. Poids : 100 g. Détecteur de
tension sans contact. Pochette de rangement.
Garantie a vie. Grand écran haute résolution.
Pointes de touches selon EN61010-031.
Bouton marche/arrét. Détecteur de tension
sans contact. Calibre automatique et fonction
verrouillage. Cordons solidaires de I'appareil.

Réf. 50116894V2

269 ¢

COL. LAITON 8A18MM 2.5A6MM?

Brides de mise a la terre pour diamétre de
tube de 8 a 17,5 mm. Ruban : bronze étamé,
réglable. Corps d’attache : laiton nickelé.
Raccordement : pluri-directionnel. DIAMETRE
DU TUBE : 8 a 17,5 mm. LARGEUR / LONGUEUR
15,0 / 140 mm. Section de fil : 1 x 2,5 mm?2 a
2 x 6 mm2. Conditionnement : 10 piéces.

Réf. K37/0

19gen

La hoite de 10

BS5TRESEAU SOCODA
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SACOCHE TEXTILE 17 PIECES

17 fonctions possibles 14 lames de tournevis 1
pince coupante 1 pince universelle1 tournevis
testeurQutils pro isolée 1000 Volts.

Réf. KL310IS

SELECTION DE 6 TOURNEVIS ISOLE

Sélection de 6 tournevis isolés composée de :
Tournevis Philips PH1 et PH2, Tournevis plats
7,5x2,5mm 100 x4 mm 125 x 5,5 mm,
Testeur de tension.

Réf. KL390IS

22q e

DM-200A DMM, 1000V AC/DC

NOUVEAUTE : Multimétre numérique DM200AV2
1000 VOLTS AC/DC, détection de présence
tension sans contact, afficheur 6000 points.

Réf. 52047801V2

104gen

COL. LAIT. 18A48MM 2,5A2X16MM*

Brides de mise a la terre pour diameétre de
tube de 17,5 a 48 mm. Ruban : bronze étamé,
réglable. Corps d’attache : laiton nickelé.
Raccordement : pluri-directionnel. Diametre du
Tube D: 17,5 a 48 mm. Largeur / Longueur : 23
/200 mm. Section de fil : 1 x 2,5 mm2a 2 x 16
mm2, Conditionnement : 10 piéces.

Réf. K37/1A

21 e

La boite de 10

13
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DI:EGRAISSANT ET DESODORISANT INTERIEUR ET EXTERIEUR
AEROSOL 600 ML

Dégraisse, désodorise intérieur extérieur
aérosol 600 ML

Réf. 09/AERO-UNIV =%

9190 €HT

DESINFECTANT ET BACTERICIDE + DESODORISE VAPO 1L

Désinfectant bactéricide + désodorisant aérosol
600 ML.

Réf. 09/AERO-DESINF

8’99 €T

DESINFECTANT ET BACTERICIDE + DESODORISE 40 ML / 5
LITRES

Désinfectant et bactéricide + déosodorise
40ml/5Litres

Réf. 09/DESINF5

EVAPDRATOR
DISINFECTANT

Ll -

DEGRAISSANT ET DESODORISANT INTERIEUR ET EXTERIEUR
VAPO 1L

Dégraissant et désodorisant intérieur et
extérieur vapo 1 L.

Réf. 09/VAPO-UNIV

12y

DESINFECTANT ET BACTERICIDE + DESODORISE BIDON 1L

Désinfectant et bactéricide + désodorise. Bidon
1L

Réf. 09/VAPO-DESINF

10

POMPE DE RELEVAGE ELECTRONIC 12 L/H. REFOULEMENT 5M

Mini pompe de relevage GALAXY 12L/H
Refoulement 5M

Réf. 09/GALAXY

KIT DE CINTRAGE POUR TUBE CUIVRE ISOLE DIAM. 1/4 AU 3/4

Kit de cintrage pour Tube Cuivre Isolé du 1/4

au 3/4.
Réf. MCD/KIT-CINT

B5TRESEAU SOCODA
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CHAUFFE EAU STEATITE

Résistance stéatite, sans contact avec I'eau. Son remplacement ne nécessite pas de

XPERTY

a partir de

159gen

dont 5,00 € HT
d’éco-participation

Revétement intérieur de la cuve en émail vitrifiée. Thermostat mécanique. Résistance

vidange. Revétement intérieur de la cuve en émail vitrifiée. Thermostat mécanique.
Certification NF Performance.
Référence Désignation Prix € H.T.
XPE0461642 100 litres stéatite classe énergie C 159,90
XPE0461659 150 litres stéatite classe C 163,90
XPE0461666 200 litres stéatite Classe énergie C 176,50
CHAUFFE EAU BLINDE
a partir de
1 29,90 eAr en contact avec I'eau.Certification NF Performance.
dont 5,00 € HT

d’éco-participation

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

Pour le neuf et la rénovation. Installation en air ambiant ou air extrait. Ecologique,
utilise les calories de I'air pour chauffer I'eau. Economique, permet jusqu’a 70 %
d’économie d’énergie (par rapport a un chauffe-eau électrique). Certification NF

Référence Désignation Prix €H.T.
XPE0459922 100 litres blindé 129,90
XPE0459939 150 litres blindé 139,90
XPE0459946 200 litres blindé 164,90

Performance.

Référence Désignation Prix € H.T.
XPE0460027 XPE0460027 889,90
XPE0460340 XPE0460340 989,90

B5TRESEAU SOCODA
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889 e
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d’éco-participation
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GREE MONOSPLIT CHANGE GREE MONOSPLIT U-CROWN
a partir de
31
d’éco—barlicipation 829’00 €HT
— = - dont 5,83 € HT

d’éco-participation

La pompe a chaleur air-air GREE de la série CHANGE permet un fonctionnement en
mode chaud jusqu’a —20°C a I'extérieur et la conservation de la puissance nominale
restituée en mode chaud jusqu’a — 7°C a I'extérieur.

La qualité de ses matériaux et de sa finition associée a son niveau sonore performant

(24dB) en feront un atout de qualité dans votre intérieur. La gamme CHANGE bénéficie ghggf?:\l ': F;_%%gw ?r'[)i(;REE murale, 3000W
d’un excellent rapport qualité/prix. ge,
Référence Désignation Prix €H.T. Référence Désignation Prix € H.T.
EL-CLSC-026 2600W 349,00 EL-CLSW-026 MONOSPLIT U-CROWN 829,00
EL-CLSC-035 3500W 399,00 EL-CLSW-035 MONOSPLIT U-CROWN 975,00
GREE MONOSPLIT CONSOLE GREE MULTISPLIT UNITE EXT TRI-SPLIT
a partir de
€HT
675500 a partir de
dont 5,83 € HT
d’éco-participation 660]00 €HT
dont 5,00 € HT

d’éco-participation

CONSOLE PAC air/air GREE, 3650W chauffage, 2600W froid.
Finesse et design 21cm d’epaisseur. Silence et confort : 21 db (selon modeles).

Diffusion dair 4d. Chauffage jusqu’a -25°c. Télécommande infrarouge. FREE MATCH unité extérieure GREE BI-SPLIT 1x2, 5400W chauffage, 5200W froid
Référence Désignation Prix € H.T. Référence Désignation Prix € H.T.
EL-CLSD-026 2600W 675,00 EL-CLSZOM-050  5kW 660,00
EL-CLSD-035 3500W 715,00 EL-CLSZOM-070  7kW 970,00

B5TRESEAU SOCODA 16
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KIT VMC AUTOREGLABLE KHEO 2 SANITAIRES - 4
REGULATEURS

49gen

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

Kit vme simple flux autoréglable 2 sanitaires, certifié NF vmc, pour habitat individuel.

Kit KHEO 2 sanitaires - 4 régulateurs, comprenant : 1 bouche cuisine 0125 et 2

bouches sanitaires 80, et un interrupteur. KHEO : groupe universel pour logement du

T2 au T7, jusqu’a 4 sanitaires. Consommation électrique réduite : 33 W-Th-C
Maitrise des débits. Trés silencieux : <37 dB(A) en bouche cuisine. Qualité d’air
intérieure.

Réf. 501212R4

KIT VMC HYGRO B TRES BASSE CONSO A PILES POUR T5-T7

e .
=CSTBat
N

199gen

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

Groupe TRES BASSE CONSOMMATION : 8,4 & 18,3 W-Th-C seulement.

Jusqu’a 16% d’économie de chauffage. Tres silencieux : 33,7 dB(A) en bouche cuisine
Piquage de rejet @160. Systeme sous Avis Technique n°14/14-1955. Spécialement adapté
ala RT2012, idéal pour les maisons BBC. Limite fortement les déperditions thermiques.

Facile d’installation.
Réf. 503463PP

BS5TRESEAU SOCODA
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KIT VMC HYGRO B STANDARD A PILES POUR T5-T7

169gen

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

Kit Modulo 2 Standard hygro B pour T5-T7 a piles. Consommation électrique maitrisée
: 35,7 W-Th-C. Treés silencieux : 33,5 dB(A) en bouche cuisine.

Piquage de rejet @160. Systéme sous Avis Technique n°14/14-1955. Spécialement
adapté a la RT2012 : adapte en permanence les débits d'air a extraire en fonction

de I’hygrométrie et de la présence des résidents. Limite fortement les déperditions
thermiques. Facile d’installation.

Réf. 503263PP

GAINE PVC SOUPLE

a partir de
9’00 €HT

Gaine PVC souple type TH avec isolation
thermique 25 mm.
Lonaueur 6 m en filet.

Référence Désignation Prix €H.T.

550131 type TH isolée 25mm @80 (Ig 6 m en filet) 9,00

550133 type TH avec isolation thermique 25 mm diam 125 11,50

550138 type TH isolée 25mm @160 (Ig 6 m en filet) 18,50
17
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
OTWH300E

Chauffe-eau thermodynamique a accumulation a poser au sol de capacité 270 litres.
Fonctionnement sur air intérieur ou extérieur jusqu’a -5°C. Puissance PAC 1700 W,
température ecs jusqu’'a 65°C

COP de 2,94 a +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique d’appoint de 2400 W.

Réf. 100017618

1149y en

dont 6,67 € HT
d’éco-participation

BS5TRESEAU SOCODA 18
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1139pen

dont 6,67 € HT
d’éco-participation

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

OTWH-SPLIT FS 270E
Chauffe-eau thermodynamique a accumulation a poser au sol de capacité 270 litres.
Fonctionnement uniquement sur air intérieur de -15°C & +42°C. Puissance PAC

1750 W, température ecs jusqu’a 65°C. COP de 3,42 a +15°C suivant norme 16147.
Résistance électrique d’appoint de 2400 W.

Réf. 7629722
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CLIM MOBILE FROID SEUL

Grace a ses différentes fonctions, vous
maitrisez et préservez une température
agréable.

Multifonction : réfrigération, ventilation et
déshumidification. Redémarrage automatique.
Ecran numérique de couleur.

Produit CE

Réf. 167BB00592

349 pen

POMPE A PISTON COMPACTE MINI TANK

Pompe a piston compacte, puissante et
multifonctionnelle, elle a I'avantage de pouvoir
étre installée au sol, au mur, sur le socle fourni
ou encore sur tiges filetées.
Jusqu’a 15 m de relevage.
Débitde 10 L/ h.

Réf. 157AS00236

Ty e

SUPPORT 160 KG OPTIBRACKET

Support équerre anti-rouille qui permet de

supporter jusqu’a 160 kg.

réglable avec 3 points de fixation.

Plots anti-vibratiles fournis L o

Réf. 176AKL0007

1250

RUBBER FOOT 600 X 180 X 95 MM

Support en pneus recyclés pour canalisations, chemins de cébles, gaines ou
combinaisons de tout cela.

Idéal pour supporter des climatiseurs VRV/DRV et petites PAC. Livré avec ou sans
visserie.

600 x 180 x 95.

Réf. 167BB00386

195en

La piéce

BS5TRESEAU SOCODA
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POMPE D’EVACUATION DES CONDENSATS MINI 2310

Cette pompe d’évacuation des condensats est

congue pour étre installée dans le faux-plafond,

dans une goulotte ou derriere I'évaporateur.

Jusqu’a 8 metres de relevage. Débit de 10 L/h. v
Régulation par flotteur.

Réf. 157AS00235

e |

MINI VERTE OPTIMAL SILENCE +

La pompe mini-verte Optimal Silence +
constitue un «systeme unique» qui comprend
tout le nécessaire pour réaliser une installation
efficace et silencieuse.

Adaptée aux bureaux et aux salles de réunions.
Niveau sonore : 21 dB (A)

Réf. 157AS00188 e

120

8l e

PROTECTION EN BOIS 950 X 500 X 700

Cache-groupe en bois qui allie I'esthétique et la discrétion de votre installation.
Dimensions : 700 x 950 x 500. Peut-étre peint sans aucun besoin de prétraitement.
Traité contre les UV. Type de bois : pin sylvestre.

Réf. 175ACL0258

EASYFINISH

Produit d’entretien pour nettoyer les goulottes
et les panneaux d’habillage.

Elimine toutes les taches de graisses, de
nicotine ainsi que les traces de doigts.

Pour surfaces en plastiques et métal époxy.

Réf. 177ACE0017

1350

19
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i - o
= ' 4 partir de
AIRLIS 949y en
Jusqu’a 65% d’économies d’énergie. Equipé de la technologie Aci hybride pour une ° g?é“cto(fgnfc?pgﬁon

durée de vie prolongée. Une installation identique a un chauffe-eau traditionnel

Référence Désignation Prix €H.T.
296 065 2001 949,00
296 066 2701 989,00
L
I
— = . —;{- :'jl.
AEROMAX PISCINE 10 KW

Pompe a chaleur réversible piscine pour profiter plus longtemps de la piscine.
Installation simple et mise en service rapide : pas besoin d’aptitude aux fluides
frigorigénes. Maintien de la température grace a la régulation intégrée. dégivrage
automatique par inversion de cycle. 3 modes de fonctionnement : AUTO / CHAUD /
FROID. Commande digitale pour un réglage de la température au degré pres.

Réf. 297 110

1389wen

dont 6,67 € HT
d’éco-participation

B5TRESEAU SOCODA 20
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THERMOMETRE INFRAROUGE A FAISCEAU LASER

Température : - 50 °C a 550°C (- 58°F a
1022°F).

Précision : + ou - 2%

Choix d’unités de mesure : °F / °C manuelle.
Facteur D:S (D=distance ; S=diamétre du point
a mesurer) : 8:1

Affichage LCD 3 1/2 rétro-éclairé. Dimension
(mm) H.L.P. : 160X42X82.

Poids : 180 g.

Livré dans sa sacoche de rangement avec pile,
notice. Maintien des données et mise hors
tension automatique. Alimentation : 1 pile 9V
avec indication batterie faible et mise en veille
automatique. Garantie : 1 an.

Réf. ST882

89ger &

ANEMOMETRE A FIL CHAUD

Anémometre a fil chaud mesurant le débit d’air
(CMM), la vitesse d’air (0,1 ~ 25 m/s et 0,3 ~
90 km/h) et la température (0 °C - 50 °C)

Réf. TT8880

229y e

CAMERA THERMIQUE 80X80 PIXELS -20/350°C

La caméra thermique TP980 est congue pour
faciliter votre travail. La résolution de 80 x 80 a
50 Hz vous garantit une prise de vue en temps
réel et grace a son grand afficheur vous pourrez
ajuster et analyser rapidement les images.
L'appareil contient deux plages de mesure de
0°C a +350°C et de -20°C a +150°C et dispose
d’une fonction image superposée. Le pointeur
chaud/froid détecte automatiquement les
endroits les plus chauds et les plus froids. Cet
instrument est livré avec une carte mémoire

SD 4GO0, une pile Lithium rechargeable et un
cable USB.

Réf. TP980 81 9,9[] €HT

BS5TRESEAU SOCODA
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CAMERA THERMIQUE POUR SMARTPHONE

Mini caméra thermique pour
Smartphones i0S (8,0 ou plus)

Réf. COMPACT (i0S/
Android)

239 e

ANEMOMETRE A FIL CHAUD+CONE DEBIT D’AIR 20CM

Kit anémometre a fil chaud avec cone de
mesure de débit d’air, 200 x 200 mm, 10 a 400
m3/h a un prix avantageux.

Réf. TT8880TK35

MULTIMETRE NUMERIQUE COMPACT TRMS

Multimétre numérique ultrasolide et compact
TRMS VCA/NCC/ACA/ACC 600V

Réf. TT960

64 e
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KIT AUTOREGLABLE DECO K

Kit autoréglable pour logement du T2 au T7.
Composition : 1 caisson DECO N + 1 bouche
cuisine extra-plate @ 125 mm + 2 bouches

sanitaire extra-plates @ 80 mm.

Réf. 603 141

56 e

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

DECOFLATN

Hauteur 185 mm. 4 piquages
sanitaires.

Adaptée aux espaces réduits
(type faux plafonds). Systéeme
EasyFix : fixation apide des
gaines avec colliers de serrage.
Systeéme Twist : orientation des
piquages modulable. Fourni avec
une platine de fixation rapide.

Réf. 603 120

113gen

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

OZEO ECOWATT KHB T3/7P

Kit VMC hygroréglable universel du T3 au T7.
Moteur trés basse consommation 4,1 W-Th-C
piquages bidirectionnels. Montage des gaines
ultra-rapide. Installation en toutes situations.
Inclus : 1 bouche cuisine hygroréglable a piles
BEHC.P 10/45/135, 1 bouche salle de bains
BEHS 10/40, 1 bouche WC hygroréglable a piles

et a détection de présence BEHW.DP 5/30 -) :

Réf. 603 611 227 - _)
0

dont 0,42 € HT

d’éco-participation

DOMEO 210 FL

VMC double flux a trés haut rendement jusqu’a
92 % en habitat pavillonnaire du T2 au T5
jusqu’a 4 sanitaires. Design innovant et élégant.
Tres faible encombrement, dessinée pour
s’intégrer parfaitement dans I'espace chauffé :
cellier, placard, buanderie ... Commande

filaire. Débit 210 m3/h. Moteur trés basse
consommation a partir de 18 W-Th-C. Double
filtration de Iair. Montage vertical ou horizontal.

Certifié NF.
886y ¢

Réf. 600 095
dont 0,83 € HT

d’éco-participation

B5TRESEAU SOCODA
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DECODHUK

Kit VMC autoréglable a sondes hygrométrique.
Kit livré avec 3 bouches extra-plates.
Consommation : 35W-ThC. Caisson a

4 piquages sanitaires a @ 80 mm + 1 piquage
cuisine @ 125 mm. le potentiométre situé

sur le caisson permet de sélectionner avec
précision le taux d’humidité de 60 a 90 % HR,
permettant ainsi au caisson DECO DHU N de
passer automatiqguement en grand débit.

Réf. 603 116
8 gpen

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

OZEO ST KHB T3/7P

Kit VMC hygroréglable universel basse
consommation du T3 au T7. Economie, moteur
basse consommation : 28 W-Th-C. 6 piquages
sanitaires. Piquages bi-directionnel. Montage
des gaines ultra-rapide. Installation en toutes
situations. Inclus : 1 bouche cuisine hygro a
piles BEHC.P 10/45/135 + 1 bouche hygro salle
de Bains BEHS 10/40 + 1 bouche WC hygro a
piles et a détection de présence BEHW.DP 5/30.

Réf. 603 711

189gen

dont 0,42 € HT
d’éco-participation

IDEO 325 RD ECOWATT

VMC double flux trés haut rendement jusqu’a
92% en habitat pavillonnaire du T3 au 79 a
commande radio. Jusqu’a 8 sanitaires. Débit
325 m3/h. Systéme a débit constant Moteurs
trés basse consommation a partir de 29
W-Th-C. Tres faible niveau sonore 23 dB(A). By-
Pass 100 % automatique. Double filtration de
I'air. Telécommande multi-fonctions . Montage
vertical ou horizontal. Certifié NF.

Réf. 600 900

dont 0,83 € HT
d’éco-participation

CONDUIT PVCGP ISO 160/25 ECOSOFT

Série GP ISO - Gaines isolées

e Longueur 6 m

e Conduits flexibles en PVC gris
 Protégés par un matelas de 25mm
de laine de verre et d’un pare vapeur
en polyéthylene

 Prévu pour les installations en VMC

Qbﬂlm

of. PHTALATE
*a%mwg
18500
22
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DOUBLE FLUX INDIVIDUEL VORT HRW 20 MONO

1. |
K
Q

Ventilation Double Flux résidentielle décentralisée avec récupération de chaleur, avec commande
intégrée, Congu pour une installation murale en résidentiel, pour des murs d’épaisseur variant de
300 a 700 mm.Moteur EC brushless muni de roulement a billes permettant d’atteindre de trés hautes
performances aérauliques et énergétiques.

5 vitesses sélectionnables (plage de débit : de 18 a 60 m3/h).

* 3 modes de fonctionnement : extraction seule, insufflation seule ou double flux

avec récupération de chaleur.

 Trés basse consommation (< 1,0 W & vitesse mini, < 5,5 W a vitesse maxi)

et faibles niveaux sonores (16 dB(A) a vitesse minimale).

* Echangeur de chaleur a accumulation en céramique haute efficacité (jusqu'a90% avec le débit
minimal — norme EN 308) évitant I'introduction d’un air trop sec.

Réf. 11 634

214y en

dont 0,83 € HT
d’éco-participation

KIT VMCVORT 5/7 HYGRO PENTA B 3 BP
=2

155men =
dont 0,83 € HT =1
d’éco-participation ;

a2

Destiné aux logements neufs ou rénovés a neuf, il permet la réalisation d’économies d’énergie

en réduisant le volume d’air extrait en fonction des taux d’humidité dans les locaux, le tout en
maintenant un renouvellement d’air minimal conforme a la réglementation en vigueur.

* Groupe universel de 2 a 5 sanitaires. Aspiration : 5 piquages sanitaires diametre 80 mm +

1 piquage diametre 125 mm (cuisine) — Refoulement au

diamétre 160 mm.

* Moteur AC avec protection thermique. 3 vitesses (seule une vitesse raccordée suffit pour
installation conforme a la réglementation francaise).

© Axe moteur monté sur roulements a billes.

e Structure en résine ABS. Turbine réalisée en polypropyléne pour une haute résistance aux agents
chimiques.

 Le groupe VORT HYGRO PENTA constitue un systéme de ventilation générale et permanente
modulant les débits en fonction de I’humidité ambiante dans les piéces lorsqu'il est associé avec :
- des bouches d’extraction hygroréglables. Chaque piéce humide est équipée d’une bouche choisie
en fonction du type de logement. Chaque bouche réagit donc indépendamment mais I’extraction au
débit maximal peut étre actionnée directement par I'utilisateur.

Réf. 11 465
AERATEUR PUNTO EVO 15 LL ES HABITAT

Pour ventiler de fagon permanente des locaux de petites ou
moyennes dimensions a usage domestique ou tertiaire.Débit
minimal 15 m3/h

Petite vitesse : trés faibles émissions sonores (9 dB(A) et trés
faibles puissances absorbées (1 W)

Grande vitesse : débit allant jusqu’a 85 m3/h.

Moteur EC brushless muni de roulements a billes (durée garantie

e

30.000 heures de fonctionnement continu sans problemes &
mécaniques)

et d’une protection thermique.

2 vitesses de fonctionnement pilotées par la carte électronique.

 Turbine hélico-centrifuge haute efficacité associée a un 69 00 EHT
convergent )
permettant d’atteindre de trés hautes performances aérauliques. dont 0,42 € HT

o Clapet anti-retour intégré. d’éco-participation

Réf. 11 360

KIT VMCVORT 5-7 HYGRO PENTAESB 3 P

Systeme de ventilation centralisé pour

I’extraction de I'air par conduit hygroréglable.5 e

piquages sanitaires : 5 en diametre 80, 1 en —~ -

125 et un rejet en diamétre 160 = { 2
— ‘Jé:’

Réf. 11 437 \__/

209 en

dont 0,83 € HT
d’éco-participation
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DESHUMIDIFICATEUR DEUMIDO 10L

DESHUMIDIFICATEUR, congu pour améliorer le
bien-étre dans I’habitat par contrdle permanent
du taux d’humidité de I'air ambiant
2 vitesses de fonctionnement, structure
insonorisante
Humidité absorbée : température ambiante
30°C, 80% d’humidité relative
179x e

Réf. 26 010
dont 5,83 € HT

d’éco-participation

CLIMATISATION MOBILE KRYO POLAR 10

Climatiseur mobile Monobloc avec Gaz R410,
Classe A : économie d’énergie, puissance
refroidissement 2971 W, 2 vitesses de ventilation,
longueur tuyau d’évacuation 1500 mm, diamétre
140, volume de piece conseillée 60 m3,
télécommande infrarouge. Classe A climatiseur
mobile, aucune installation particuliere.

Réf. 65 106 3 49 nen

dont 6,00 € HT
d’éco-participation

KIT CHANTIER RENOVATION

4850

dont 0,83 € HT
d’éco-participation

Gréce a ses caractéristiques innovantes le groupe PENTA maintient une ventilation réguliére et
controlée dans tout le logement.

o Destiné a la rénovation, il maintient un renouvellement d’air permanent et constant et ainsi
améliore la qualité de I'air intérieur.

 Groupe universel du T1 au T7, de 2 a 5 sanitaires. Aspiration : 5 piquages sanitaires diamétre
80 mm + 1 piquage cuisine diameétre 125 mm — Refoulement au diamétre 125 mm.

o nstallation facile et professionnelle.

* Moteur AC avec protection thermique. 3 vitesses (seules petite et grande vitesses raccordées
suffisent pour installation conforme a la réglementation frangaise).

® Axe moteur monté sur roulements & billes.

o Structure en résine ABS. Turbine réalisée en polypropyléne pour une haute résistance aux agents
chimiques.

e Aspiration :

 Performances garanties par la certification NF VMC : consommation électrique tres faible (25.4
W-Th-C) et niveau sonore réduit au niveau de la bouche cuisine.

Réf. 11 558

KIT PROMOTEO HR 400 PLUS 4 PIQUAGES

Kit DOUBLE FLUX PROMOTEOQ + ACCESSOIRES 4 PIQUAGES =
Diamétre de raccordement 125 mm par mise en place de
réducteurs plastiques 150/125 (inclus) sur les sorties de la
centrale.

© Domaine d’emploi : du T3 — 2 sanitaires jusqu’au T5 et
plus — 5 sanitaires.

* Haut rendement de récupération de chaleur : jusqu’a 92%
grace a un échangeur de chaleur a plaques a contre-courant
en polystyrene (PS).

 Corps extérieur en polypropyléne expansé (PPE).

o Turbine, facade et vis de capot en polypropyléne (PP).

o Moteur EC brushless avec contréle électronique

\J
& &F

permettant de combiner hautes performances et trés basses
consommations, et monté sur supports anti vibrations.

o Affichage des réglages de fonctionnement via
télécommande radio sur modéle HR 400, via télécommande
et relais de transmission non fournis sur les autres modeles.

Réf. 23 910

23

@ @
@l <

1290men

dont 0,83 € HT
d’éco-participation
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CLIMATISEUR MOBILE BLANCET NOIR 2640 W
Couleurs: blanc et noir. Puissance frigorifique : Q

2640W. Puissance absorbée : 990W. Puissance
frigorifique : 9000 BTU/h. Surface traitée : pesmrs
28 m2. Débit d'air : 400m3/h S
Puissance sonore maximale : 65dB(A). Pression

sonore (min-max) : 53-55dBA. Humidité

supprimée (en mode déshu): 30L/24h. Mode

nuit 3 vitesses de ventilation

Fonction ventilation seule. Fonction

déshumidificateur seule. Réfrigérant R410A.

Minuteur : 24h. Longueur et diamétre de la

gaine: I/@ : 1.5m/150mm.

Télécommande (piles non fournies). Poignée de —
transport et roulettes. Kit fenétre non inclus.

Accessoire supplémentaire disponible (non
inclus) : kit fenétre F00005522 (fenétre mini 349,00 €t
55 cm - maxi 106 cm - hauteur 10 cm). dont 6,67 € HT

d’éco-participation

Réf. AC 280

CLIMATISEUR MOBILE REVERSIBLE SILVER 3500 W KIT FENETRE

Couleur : Cool gray. Puissance frigorifique :
3500W/12000BTU/h. Puissance calorifique :
3500W-13000BTU/h

Pression sonore : 53-56dB(A). Puissance sonore
max : 65dB(A). Surface traitée : 35m2. Débit d’air :
435m3/h. Puissance absorbée : 1355W. Puissance
absorbée (mode chaud) : 1180W. Humidité supprimée
(mode deshu) : 33.61/24h. GAZ : R410A. Minuteur
24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule.
Large panneau de commande digital. 3 vitesses de
ventilation. Télécommande, poignée de transport et
roulettes. Kit fenétre: pour fenétre coulissante ou

volet roulant.
: 445 men
Réf. AC 350 RVKT dont 6,67 € HT

d’éco-participation

RAFRAICHISSEUR D’AIR BLANC 65 W

Couleurs : blanc. Puissance : 65 W. Débit d’air
550 m3/h.

Puissance sonore : 56 db(A). Réservoir : 4 L.
3 vitesses de ventilation. Minuteur : 7h50. ’
Oscillation verticale (automatique). Niveau

d’eau visible. 4 en 1: rafraichir, ventiler, i
humidifier, purifier. Filtre & poussieres lavable

4 roulettes. Pain de glace inclus.

Réf. R 750 J :
8omen |4
dont 0,83 € HT

d’éco-participation S\ 1y
e~

VENTILATEUR SUR PIED PONENT 16C ELEGANCE @40 CM

Ventilateur sur pied noir, 3 vitesses de
ventilation, Corbeille 40 cm, réglable en
hauteur, inclinaison réglable, fonction
oscillation, grille de protection démontable
pour un nettoyage facile, poignée de transport.
Puissance : 40 W - Débit d’air 45 m3/min - 2.9
Kg - garantie 2 ans.

Réf. PONENT 16C ELEGANCE

29 e

dont 0,50 € HT
d’éco-participation

BS5TRESEAU SOCODA
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ALPATEC @

CLIMATISEUR MOBILE BLANC 2930 W KIT FENETRE

Couleur : Blanc. Puissance frigorifique :
2931W/10 000BTU/h. Puissance sonore max : )

63 dB(A).
Pression sonore : 52-55dB(A). Surface traitée : |
30m2. Débit d’air : 400m3/h. Puissance =

absorbée : 1120W. Humidité supprimée (mode
deshu) : 28L/24h.

GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction
Ventilateur et déshumidificateur seule. Large
panneau de commande digital. 3 vitesses de
ventilation. Poignée de transport et roulettes.
Kit fenétre : pour fenétre coulissante ou volet
roulant. Télécommande.

Réf. AC 293 KT

389 en

dont 6,67 € HT
d’éco-participation

CLIMATISEUR MOBILE SILVER 3500 W KIT FENETRE

Couleur : Cool gray. Puissance frigorifique : 3500W/12
000BTU/h. Puissance sonore max : 65 dB(A)

Pression sonore : 53-56dB(A). Surface traitée : 35m2 .
Débit d’air : 435m3/h. Puissance absorbée : 1355W
Humidité supprimée (mode deshu) : 33,61/24h.

GAZ : R410A . Minuteur 24h. Fonction Ventilateur

et déshumidificateur seule. Large panneau de
commande digital. Télécommande, roulettes et
poignée de transport. Kit fenétre : pour fenétre
coulissante ou volet roulant.

Réf. AC 350 KT

415pen

dont 6,67 € HT
d’éco-participation

VENTILATEUR DE TABLE PONENT 16 ELEGANCE @40 CM

Couleur : noir. Puissance : 41W.

Débit d’air : 46m3/min. 3 vitesses de
ventilation.

Poignée de transport. Grille de protection
démontable pour un nettoyage facile.
Silencieux. Inclinaison réglable.

Réf. PONENT 16 ELEGANCE

24 e

dont 0,50 € HT
d’éco-participation

VENTILATEUR COLONNE AVEC TELECOMMANDE BABEL RC

Couleur : Cool gray. Puissance : 45W. Débit dair
: 24m3/min. Puissance sonore : 58.9dB(A).

3 vitesses. 3 Modes : constant, brise et nuit.
Minuteurs : 7,5Heures

Oscillant. Poignée de transport, télécommande.

Réf. BABEL RC

39 e

dont 0,50 € HT
d’éco-participation

24



LES IMMANQUABLES CLIMATISATION, VENTILATION, TRAITEMENT DE LAIR

KIT PROMOPR02016 COMPRENANT : 1 KITYPRO + 1 YOKISHUB

Kit PROMOPR02016 comprenant : 1 KITYPRO +
1 YOKISHUB

KITYPRO : Kit de programmation professionnel
pour vos chantiers contenant 1 YOKEY + 1
tablette Android 10 pouces + I'application
YOKISPRO

YOKISHUB : Hub de communication permettant
depuis un smartphone ou une tablette avec
I"application YnO, de piloter I'ensemble des
modules de I'habitat

Réf. PROMOPR02016

249y e

— Kit'de programmation |
du bn'g m&?& du YOKIS Hub

Tx l lette 70" + Xé Y0

KIT PROMOKEY2016 COMPRENANT : 1 YOKEY + 1 YOKISHUB

Kit PROMOKEY2016 comprenant : 1 YOKEY + 1 YOKISHUB

YOKEY: Clé de communication radio YOKIS permettant d’utiliser I'application YOKISPRO

avec les tablettes Android

YOKISHUB : Hub de communication permettant depuis un smartphone ou une tablette

avec I'application YnO, de piloter I'ensemble des modules de I’habitat

Réf. PROMOKEY2016

B5TRESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

129 en

25

KEY+1YOKISHupt

¥ potentielde
' votre habitat !

¥
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA.
Si I'un des articles venait & manquer, nous nous engageons a vous proposer le méme article ou son équivalent dans les plus brefs délais.

® Agi
gissez pour
MIXTE [ ] le recyclage des
Papier issu de papiers  papiers avec
sources responsables Groupe Socoda

Eﬁg FSC® C010426

et Ecofolio.

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessin non contractuels. Chiaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe ibrement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la fimite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou
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