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Notre indépendance fait la différence

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

830 W - Energie de frappe 2,7 J - Fréquence de frappe à 
vitesse de rotation nominale 0 - 4000 cps/min - Vitesse de 
rotation nominale 0 - 900 t/min - Poids 2,7 kg - Livré avec 
mandrin à clé et coffret standard.
Réf. 06112A3000

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS GBH 
2-26 L-CASE COFFRET

139,00 €HT
dont 0,42 HT 
d’éco-participation

En coffret - 2 batteries 36 Volts 4,0 Ah - Force de frappe 
3,2 J - Poids 4,5 kg.
Réf. 0611906003

MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS SANS 
FIL GBH36V-LI_PLUS 36 V LI-ION 2X4,0 AH 
COFFRET

569,00 €HT

18 V Li-Ion 3 x 4,0 Ah - 
Livré en coffret L-Boxx. 
Perceuse visseuse : Couple 
maxi. 63/24 Nm. Mandrin 
13mm. Régime à vide 0- 
500 / 1900 tr/min. 
Visseuse à chocs : 
Fréquence de frappe : 0- 
3 200 cps/min. Régime à 
vide : 0-500 / 1900 tr/min. 
Couple maxi : 160 Nm.
Réf. 0615990J5E

PERCEUSE-VISSEUSE + VISSEUSE À CHOC 
SANS FIL GSR 18-2-LI PLUS + GDR 18 V-LI 
3X4.0AH COFFRET L-BOXX

379,00 €HT

18 V Li-Ion 2x4,0 Ah - Diamètre de la meule 125 mm  
- Régime à vide : 0 - 10 000 tr/min - Profondeur de coupe 
30 mm - Poids 2,3 kg avec batterie.
Livrée en coffret L-Boxx.
Réf. 060193A30B

MEULEUSE SANS FIL GWS18-125V-LI

339,00 €HT
dont 0,42 HT 
d’éco-participation GWS 22-230H : 2 200 W - 6 500 tr/min - Ø de meule 

230 mm - Moteur ultra-performant - Capot de protection 
indéformable - Interrupteur Protection.
GWS 1400 : 1400 W - 11 000 tr/min - Carter 125 mm. 
Interrupteur ergonomique latéral - Capot de protection 
pivotant sur 270°. Réglage rapide, sans clé.
Réf. 0615990EJ0

DUO DE MEULEUSES GWS 22-230H +  
GWS 1400

199,00 €HT
dont 0,42 HT 
d’éco-participation

1400 W. Capot de protection pivotant sur 270°. Réglage 
rapide, sans clé. Régime à vide 11 000 tr/min. Poids  
1,8 kg.  Accessoires fournis.
Réf. 0601824800

MEULEUSE GWS1400 Ø 125 MM

95,00 €HT
dont 0,42 HT 
d’éco-participation

18 V, 4 Ah - Régime à vide 0 – 
2.800 tr/min - Poids avec batterie 
1,6 kg - Couple maximum (vissage 
en force) 180 Nm - Fréquence de 
frappe nominale 0 – 3.200 tr/min. 
Livrée avec 2 batteries et coffret 
L-boxx.
Réf. 06019B8104

BOULONNEUSE 2 EN 1 SANS-FIL GDX  
18 V-LI

449,00 €HT

18V, 4Ah - Couple maximal  
60 Nm. Vitesse à vide 0 à  
1900tr/min - Poids 1,9 kg - 
Capacité de perçage bois 38 mm, 
acier 13 mm - Capacité mandrin 
1,5 à 13 mm - Vissage en douceur/
en force 31 / 60 Nm. Livrée avec  
2 batteries + coffret L-boxx.
Réf. 0615990J45

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL GSR  
18 V-60C 2X4.0AH COFFRET L-BOXX

299,00 €HT

Tous travaux de soudage, brasage.

POSTE MOBLE OXYFLAM / ROLLERFLAM

Référence Désignation Modèle Prix €HT

133570 OXY/ACETYLENE AL-B5 699,00

135086 OXY/ACETYLENE AL-B11 999,00

699,00 €HT

à partir de

Poste de soudure à 
l'électrode ultra puissant. 
Pour électrodes acier, 
inox, fonte. Alimentation 
230 V – 16A. Livré avec 
valise, porte-électrode, 
pince de masse.

POSTE SOUDURE À L'ÉLECTRODEPROGYS

Référence Modèle Prix €HT

031425 180 A 242,00

031432 200 A 375,00

242,00 €HT

à partir de

Livré avec torche Ergocut 
4 m et pince de masse.

POSTE COUPAGE PLASMA CUTTER

Référence Modèle Prix €HT

31043 modèle 40 FV - 40 A  
- sans compresseur intégré

925,00

31036
modèle 35KF - 30 A  
- avec compresseur intégré

950,00

925,00 €HT

à partir de

1700 W - Première meuleuse d'angle de 1700 watts avec 
la puissance d'une grande et la maniabilité d'une petite 
meuleuse pour une abrasion rapide dans les applications 
industrielles - Ø de la meule125 mm - Couple de rotation  
3.7 Nm - Vitesse de rotation à vide11000 /min - Vitesse 
de rotation en charge nominale 11000 /min - Couple de 
rotation 3.7 Nm - Filet de la broche M14 - Poignée homme 
mort - Poids sans câble 2,7 kg.
Réf. 600548000

MEULEUSE D'ANGLE WEPBA  
17-125 QUICK

229,00 €HT


