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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

18L de résines échangeuses d’ions. Régénération volumétrique électronique 
retardée réglable. Vanne ACS. Monobloc. Entrée / Sortie 3/4» MM. By pass 
intégré sur vanne. Pression de travail : 3 à 5 bars (Réducteur de pression 
obligatoire). Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h. Réglage du Th résiduel grâce 
au mixing proportionnel. Monobloc – Technologie de fabrication du bac à sel 
: soufflage Régénération forcée réglable. Test des cycles manuel. Affichage 
du volume restant à adoucir, de l’heure. Surverse. Kit d’installation fourni. 
Dimensions : (H x P x L) : 1100 x 500 x 350 mm. Poids à vide : 30 kg. 
Alimentation 220 V. Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h. Contenance du bac à sel 50 
kg. Garantie 1 an pièces, main d’œuvre et déplacement. Kit d’installation fournit 
avec préfiltre, clé, équerre et cartouche bobinée inclus.

Réf. 163440

ADOUCISSEUR FL9418

499,90 €HT

plus 2.08 € HT 
d’éco-participation

Adoucisseur à poser au sol ou fixer au mur (équerre métallique en option), Chlorinateur 
pour aseptiser les résines, alarme de sel, saumurage variable, détassage variable et 
mode vacances. Livré avec kit complet de raccordement (préfiltre, flexibles, clef et 
équerre. H 938 x P 215 X l 500 mm - 14L avec chlorinateur et alarme de sel

Réf. 164967

ADOUCISSEUR D’EAU MURAL AM14 C

649,90 €HT

plus 2.08 € HT 
d’éco-participation
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