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ÉQUIPEMENT MANUTENTION ET LEVAGE
Diamètre = 43 cm. Débit d'air = 7000 m³/h. Alimentation électrique : MONO 230 V. 
Puissance électrique = 120 W. Poids = 4,9 kg. 3 vitesses, flux d'air réglable et 
orientable. Support métallique. Finition chromée de grilles. Pales métalliques.

Réf. 2112092

+ 1,67 €HT 
d’éco-participation

75,00 €HT

VENTILATEUR MOBILE VM 50 PA.2
Diamètre = 46 cm. Débit d'air = 7000 m³/h. 
Alimentation électrique : MONO 230 V. Puissance 
électrique = 120 W. Poids = 8,1 kg. 3 vitesses, flux d'air 
réglable et orientable. Support pied métallique. Finition 
chromée de grilles. Pales métalliques.

Réf. 2112082

+ 1,67 €HT 
d’éco-participation

88,00 €HT

VENTILATEUR SUR PIED VM 50 PI.2

Climatiseur mobile 3400 W/ 11 500 BTU, 
programmation et thermostat électronique, pilotage par 
télécommande, réfrigérant R290A, classe énergétique A, 
poids 29,5 kg.

Réf. 211 3106

+ 6,00 €HT 
d’éco-participation

590,00 €HT

CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2

A

Climatiseur mobile sur roues réversible, puissance froid 
2300 W/8 000 Btu/h, puissance chaud 2100W, 2 allures 
avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant R290A, poids 
22.5 kg.

Réf. 211 3116

+ 6,00 €HT 
d’éco-participation

473,00 €HT

CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE CM 25 TR

A

2 allures avec télécommande, Mono 230 V, réfrigérant 
R290A, poids 22 kg -

Réf. 2113117

+ 6,00 €HT 
d’éco-participation

474,00 €HT

CM 25 T.1 - CLIMATISEUR MOBILE 8500 BTU 2.3 KW

A

Ventilateurs carrossés à gros débit d'air pour le brassage d'air, introduction d'air neuf 
ou l'extraction d'air vicié. Carrosserie en acier peint, avec poignée et roues, deux 
grilles de protection, pales en aluminium, sécurité moteur, interrupteur de commande.
Ventilateur orientable sur roues ø 60 cm, Mono 230 V, 265 W, 3 allures, débit d'air 12 
300 m³/h, carrosserie en acier peint, avec poignée et roues.
Débit d'air de 3 700 à 12 300 m³/h
Appareils gainables ou non

Réf. 2112520

+ 1,67 €HT 
d’éco-participation

543,00 €HT

VENTILATEURS EXTRACTEURS D'AIR PROFESSIONNELS VR 60 ECO

Déshumidificateur 730 W, Mono 230 V, débit d'air  
200 m³/h, capacité maxi 30 l/24h, Plage de 5 -32 °C  
- Évacuation gravitaire  - 22 Kg - 44/35/68 cm -monté 
sur roues chantier, compteur horaire mécanique.

Réf. 211 1050

+ 6,00 €HT 
d’éco-participation

480,00 €HT

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 30.1
1450 W, Mono 230 V, débit d'air 850 m³/h, 
capacité maxi 70 l/24 h, Plage de 5 -32 °C  - 
Évacuation gravitaire - Peut être équipé d'une 
pompe de relevage 4.5 m maxi (option) - 44 Kg 
- 54/92/37 cm - Monté sur roues chantier, équipé 
d'un compteur horaire. 

Réf. 2111017

+ 6,00 €HT 
d’éco-participation

918,00 €HT

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE DM 70.1

DISPONIBLE À PARTIR  
DU 15/04/2020

DISPONIBLE À PARTIR  
DU 15/04/2020


